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VALA PARA ACOMODAGAO DA

D1 - DETALHE 01

CONEXAO DO ATERRAMENTO ENTRE PILAR, BALDRAMES E FUNDACOES

SEM ESCALA

CORDOALHA DE COBRE NU
#50mm? (REF.: TEL-5750)

CONECTOR COM PINO
CONECTOR ATERRINSERT (REF.: TEL-656)

(APENAS ONDE LIGA NA MALHA) Y

LIGAGAO DA MALHA
DE TERRA GERAL

D3 - DETALHE 03
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—

GALVANIZADO A FOGO

~

DESCE 3 METROS

) PILAR DE CONCRETO

<) RE-BAR @10mm
4 | (REF.: TEL-768)

/
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PINO M12

RE-BAR @10mm

CONCRETO SIMPLES

ATERRINSERT

CONECTOR COM

GALVANIZADO A FOGO

ISOMETRICO

CONEXAO ENTRE RE-BAR E CORDOALHA NAS DESCIDAS

SEM ESCALA

NIVEL DO SOLO

N

N

PROFUNDIDADE MINIMA E N

LARGURA RECO

MENDADA E

DE 300 mm

—

DE 500 mm

MALHA DE ATERRAMENTO

D5 - DETALHE 05

—

N

FITA DE ADVERTENCIA

SOLO COMPACTADO

CORDOALHA DE COBRE NU

#50mm? (REF.: TEL-5750)

DETALHE DA VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

ESTRUTURA METALICA DE
SUSTENTAGAO DO TELHADO

D2 - DETALHE 02
CONEXAO DA ESTRUTURA METALICA COM O PILAR DE CONCRETO

SEM ESCALA
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FUNDIDO C/ T-16

PUXADOR
30cm

26cm

H

_/

TRAGO 1:2:4 =

1S

(&)

—(3 &

&

: 0

35cm

BRITANT &
/

51 125cm | 5| 12,5cm | 5
40cm

CORTE LATERAL

D4 - DETALHE 04

@IMPLANTA(}Z\O / LOCAL DE INTERVENGCAO

S/ESCALA

CONECTOR COM PINO M12
REF.: TEL-630

30cm
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i
PUXADOR £
S el &
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CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO EM FERRO FUNDIDO

SEM ESCALA

CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS TEL-901
200X200mm EM ACO COM BARRAMENTO ESPESURA
6mm, 8 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE 16mm?

E 1 TERMINAL CABO DE COBRE 50mm?

TERMINAL DE PRESSAO PARA
CABO DE COBRE 16mm?
(INCLUSO NA CAIXA)

TERMINAL DE PRESSAO PARA

CABO DE COBRE 50mm? \
(INCLUSO NA CAIXA)
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CABO DE COBRE ISOLADO
16mm PROVENIENTE DA
TUBULAGAO DE INCENDIO

D6 - DETALHE 06

mﬂm\:ABO DE COBRE ISOLADO

PROVENIENTE DO
ATERRAMENTO TELEFONICO

16mm?

CABO DE COBRE ISOLADO
16mm? PROVENIENTE DO
ATERRAMENTO ELETRICO

50mm?

CABO DE COBRE ISOLADO
PROVENIENTE DO

- VEM DO SISTEMA DE DESCIDA EM CABO DE COBRE NU #50mm? (REF.: TEL5750)
- ANEL DE DISSIPAGAO EM CABO DE COBRE NU #50mm? (REF.: TEL5750)

- CONECTOR DE COMPRESSAO CABO-CABO (REF.: SACC-70-70)
- CONECTOR DE COMPRESSAO CABO-HASTE (REF.: SACG-1258-70)
- HASTE DE ATERRAMENTO @5/8" x 2,40m (REF.: TEL-5814)

ETIQUETA PARA IDENTIFICAGAO
DAS LIGAGOES DOS CABOS
(PREENCHER NA INSTALACAO)

ATERRAMENTO DO PARA-RAIO

CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS (BEP)

SEM ESCALA

LEGENDA

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

DESCRIGAO

———————— | CABO DE COBRE NU (7 FIOS x &3,00mm) #50mm? EMBUTIDO NO PISO

BARRA DE AGO GALVANIZADO A FOGO RE-BAR ESPECIFICA P/ ATERRAMENTO DENTRO DA
ESTRUTURA

INDICAGAO DE DESCIDA
DA-00 - NUMERO DA DESCIDA, TIPO - CONDUTOR E/OU MATERIAL, @ - SECAO OU BITOLA

LIGAGOES DE ATERRAMENTO

INDICAGAO QUE SOBE/DESCE

CAIXA DE INSPEGAO COM HASTE DE ATERRAMENTO

INDICAGAO DE CHAMADA PARA DETALHE APLICAVEL

PROJEGAO DAS VIGAS BALDRAMES

CARACTERISTICAS DAS INSTALAGOES

CLASSIFICAGAO DE RISCO CONFORME A NBR 5419-1, 2 E 3.
- ESTRUTURA COMUM/ESCOLA

- NIVEL DE PROTEGAO Il

SISTEMA DE CAPTAGAO

- CONDUTORES EM MALHA, MAX. 15X15 m
- CONDUTORES NATURAIS

SISTEMA DE CONDUTORES DE DESCIDAS
- DESCIDAS NATURAIS COM BARRAS DE ACO GALVANIZADO EMBUTIDAS NOS PILARES (RE-BAR) @10mm

SISTEMA DE ATERRAMENTO
- MALHA DE COBRE NU 50MM? ENTERRADA, A MALHA ESTA INTERLIGADA A HASTES DE ATERRAMENTO
COBREADAS INSERIDAS NO TERRENO ONDE NAO HOUVER VIGAS BALDRAME
- HASTES: TIPO COPPERWELD DE @5/8" x 2,40 METROS, DE ALTA CAMADA DE COBREAMENTO
- BARRAS DE ACO GALVANIZADO (RE-BAR) @10mm EMBUTIDAS NAS VIGAS BALDRAMES.

NOTAS:

1. O SPDA PROJETADO E INSTALADO CONFORME AS NORMAS NBR 5419-1, 2 E 3 NAO ASSEGURA A PROTEGAO
ABSOLUTA DA EDIFICAGAO, DE PESSOAS E BENS. ENTRETANTO, REDUZ DE FORMA SIGNIFICATIVA OS RISCOS
DE DANOS DEVIDOS AS DESCARGAS ATMOSFERICAS.

2. AS INSTALACOES DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO C/ A NBR 5419-1, 2 E 3;

3. NAS CAIXAS DE INSPECAO, AS LIGAGOES DEVERAO SER FEITAS POR CONECTORES;

4. TODOS OS OBJETOS METALICOS CONTIDOS NAS EDIFICAGOES DEVERAO SER INTERLIGADOS AO
ATERRAMENTO.

5. OS CONDUTORES DE DESCIDAS SERAO INTERLIGADOS POR MEIO DE CONDUTORES HORIZONTAIS, CONFORME
ITEM 5.3 DA NORMA NBR 5419-3
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