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Q PLANTA BAIXA

ESCALA 1:100

—

SINALIZACAO

ITEM DESCRICAQ

@ PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
w INCENDIO, CODIGO, DIMENSAO E TAMANHO.

Il H ) H = DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

= == sADA FINAL DA ROTA DE FUGA

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

@IMPLANTA(}AO / LOCAL DE INTERVENGCAO

S/ESCALA

SITUACAO

.

ESCALA 1:5000

Detalhe Sinalizagdo de Extintores
SEM ESCALA

ERTINTER DEFTES

[

Altura méxima 1,60 m

Simbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Altura da Placa= 1,80 m

PROBIDO
DEPOSITAR
VATERIA

|1 Piso Acabado

__Piso Acabado

Vista Lateral

Vista Frontal

SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME

CODIGO SiMBOLO

SIGNIFICADO APLICAGAO

2 EXTINTOR DE INCENDIO INDICAGAO DE LOCALIZAGAO DOS

EXTINTORES DE INCENDIO

Detalhe Sinalizacdo Instalagdo de Sinalizagao

BLOCO AUTONOMO COM LAMPADAS LED - AUTONOMIA DE 3H
FXTINTORES
e EXTINTOR CARGA PO QUIMICO A,B,C - 3A:20B:C
@ EXTINTOR CARGA PO QUIMICO CO2
00 EMISSAO INICIAL 25/05/2022
REV. DESCRIQAO DE MODIFICAQOES DATA

SEM ESCALA
= Opgdo 2 Opcdo 2
T
U ou
X Opgao 1 58 Opgdo 1
& -
€ €
S = & | | A sinalizacdo apropriada deve ser instalada em local
- I — | |visivel e a uma altura minima de 1,80 m, medida do
£ £ |piso acabado a base da sinalizagdo, proxima ao risca
= S| |isolado ou distribuida ao longo da area de risco
= = | generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1
= =
=l
Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO
SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO
CODIGO simMBoLO SIGNIFICADO APLICAGAO

314-SEEDF-CED-LAGO-SUL-INC-001-R00.DWG

INDICAGAO DA SAIDA DE
] EMERGENCIA, UTILIZADA

SAIDA DE COMO COMPLEMENTAGAO DO
EMERGENCIA PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
(SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)

SISTEMA DE ILUMINAGAO/SAIDAS DE EMERGENCIA

(SEM ESCALA)

NOTAS:

01 — 0S CIRCUITOS DE ALIMENTAGAO DOS BLOCOS AUTONOMOS ESTAO INDICADOS NO PROJETO

ELETRICO DAS EDIFICAGOES;
02 — NA FALTA DE ENERGIA O SISTEMA DE

COMUTAGAO AUTOMATICA DOS BLOCOS AUTONOMOS

DEVERA SER ATIVADO, DE ACORDO COM O ITEM 4.1.2 DA NBR 10898;

03 — A TENSAO DAS LUMINARIAS SERA DE NO MAXIMO 30 VOLTS;

04 — NIVEL DE ILUMINAMENTO — 5 LUX LOCAIS COM DESNIVEL (ESCADAS/PORTAS H<2,10M) E 3
LUX LOCAIS PLANOS (CORREDOES/HALLS/REFUGIOS) — ITEM 5.1 — 1.2 NBR 10.898;

05 — BLOCO DE ILUMINAGAO INDICA SAIDA DE EMERGENCIA (NAO OFUSCA) — ITEM 5.1.1.2 — 1.2

NBR 10.898;

TIPO 01 — BLOCO AUTONOMO COM LAMPADAS DE LED

N

LAMPADA DE LED ‘ LAJE

PE—DIREITO*

PISO ACABADO

2

*PE—DIREITO GERAL DA ESCOLA 2,86 m
PE-DIREITO PATIO COBERTO 3,30 m

ESPECIFICAGOES:

01 — LAMPADAS: 30 LEDS POTENCIA TOTAL
2W (TODOS OS PONTOS DAS EDIFICAGOES
SERAO ILUMINADOS— COM INTENSIDADE
MAXIMA NAO SUPERIOR A 100CD);

02 — COMUTAGAO: AUTOMATICA/INSTANTANEA
03 — FLUXO LUMINOSO: 720 LUMENS;

04 — TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO
110/220V;

05 — CARREGADOR AUTOMATICO

06 — CONSUMO: 20W;

07 — AUTONOMIA: 3 HORAS;

[e]lelellellelfelfo]lo][o
[elelfe]lelle]le]lo]l ]

BLOCO 12 Vdc TIPO LED

0

‘ [e]lelellellelle]fe]fe]f]le

0
0

TIPO 02 — BLOCO AUTONOMO COM FAROIS DE LED

z PARAFUSO CABECA REDONDA,
ROSCA SOBERBA TIPO SRS 520

—1—6 SISA
/ SUPORTE DE FIXACAO

ESPECIFICAGOES:

01 — LAMPADAS: 2 FOROIS DE LED
DE ALTA POTENCIA;

02 — COMUTAGAO:

AUTOMATICA /INSTANTANEA

03 — AUTONOMIA: 3 HORAS;

04 — ALCANCE MINIMO 200 m2;
05 — FLUXO LUMINOSO: 1200
LUMENS;

06 — TENSAQ: BIVOLT AUTOMATICO
110/220V;

07 — BATERIA: LEAD ACID 6V/4Ah;
08 — VIDA UTIL: 200 CICLOS;

09 — CONSUMO: 4w

||| CINNANTI
|

Arquitetura & Engenharia

SIA/SUL Q-5C AE-02 LOTE-120 SALA-304 ED.EXECUTIVO
TELEFONE :(61)3877-0097 E-MAIL : cinnanti@gmail.com.br

Data de entrada:

CED LAGO SUL - CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA

Endereco: SHIS QI 9 LOTE H - AREA ESPECIAL - LAGO SUL - BRASILIA/DF

NOTAS DE PROJETO DAS INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

Proprietario:  GDF-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO

e O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE, MEMORIAIS, ESPECIFICAGOES E OU QUANTITATIVOS.

e COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL;

e COTAS INDICADAS PARA LOCAGAO DOS PONTOS, REFEREM—SE A ESTRUTURA DA OBRA EM DETRIMENTO
DA ALVENARIA.

. DEVEM SER PRECEDIDOS DE ESTUDOS ACURADOS SOBRE AS DISTANCIAS MAXIMAS E MINIMAS DE
NORMA BEM COMO DA AVALIAGAO DA AREA DE COBERTURA.

Autor do Projeto:  ENG. CIVIL DALMO BLANCO CINNANTI

CREA:7962/D-DF

Responsavel Técnico:

NOTAS SAIDAS DE EMERGENCIA NBR 9077

AS PLACAS DE SINALIZAGCAO DEVERAO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR
134343 /2005.

AS DIMENSOES DAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO ESTAR EM CONFORME COM O CALCULO DE
DIMENSIONAMENTO DE SAIDAS DE EMERGENCIA, BASEADO NAS ESPECIFICAGOES E REQUISITOS DA NORMA
NBR 9077.

AS PORTAS DE ENROLAR, UTILIZADAS COM A FINALIDADE DE SEGURANGA PATRIMONIAL DA EDIFICAGAO EM
ROTAS DE SAIDA, DEVEM PERMANESCER ABERTAS DURANTE TODO O HORARIO DE FUNCIONAMENTO DA
ATIVIDADE QU EVENTO, CONFORME ITEM 4.2.2.7 DA NT10 CBMDF

NOTAS ILUMINACAO DE EMERGENCIA NBR 10898

. A INSTALAGAO DAS LUMINARIAS DEVEM ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898.
. NAO SERAO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU
QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICAGAO

. AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERAO DE NO MINIMO 3 LUX E EM
LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES
CARATERISTICAS:

ALTURA DE INSTALAGAO: QUANDO NA PAREDE SERAO INSTALADAS A UMA ALTURA DE 2,20M DO PISO.
PODENDO, TAMBEM SER INSTALADAS NO TETO.

POTENCIA (WATT):MINIMO 20W (OU EQUIVALENTE)

TENSAO DE ALIMENTAGAO: 4v/1,3Ah

NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min

TEMPO DE AUTONOMIA: NO MINIMO 02 HORAS

PROPRIETARIO

AUTOR DO PROJETO

CREA: 7962/D-DF

NOTAS SINALIZACAO DE EMERGENCIA NBR 13434

e AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR
13434-2.

e NAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM).

e TODAS AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVERAO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO
ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434—1 DA ABNT.

e AS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A
TABELAS 2 E 3.

NOTAS EXTINTORES NBR 12693

. TODOS 0S EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAGOES DA NBR 12693 E
INSTALADOS A UMA ALTURA MAXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NIVEL DE PISO ATE A ALGA DE
MANUSEIO E ALTURA MINIMA 1,00M DO PISO.

CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTATEIS:

EXTINTOR DE PQS 6 KG 3A:20-BC

EXTINTOR DE CO2 6 KG 5—BC

EXTINTOR DE AGUA 10L 3—-A

EXTINTOR ESPUMA MECANICA SOBRE RODAS 50 LTs — CLASSE EXTINTORA 6A:40B

RESPONSAVEL TECNICO CAU/CREA/CFT:
CBMDF: CBMDF:
OUTROS:
SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO
) Ocupagdo: ESCOLAR/ESCOLAS EM Grupo: 13 )
Prancha: GERAL Prancha:
Conteudo: < . -
I N C IMPLANTACAO, TERREO E SITUACAO O 1 /02

Medidas de  Sjnalizagao, lluminagéo, Saidas de Emergéncia,

Seguranga:

Extintores, e SPDA

Data:

25/05/2022 Desenho: \\aTHEUS Escala:
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