
DETECÇÃO E ALARME
ITEM DESCRIÇÃO

CAIXA RETANGULAR 4"X4" MÉDIA (130MM DO PISO)

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR N.2 200X200X120MM

CAIXA ENTERRADA P/ ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 300X300MM

SIRENE AUDIO VISUAL PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA VIDRO

CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO

LAÇO DE ALARME DE INCÊNDIO

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE OU DESCE

TUBULAÇÃO DE ALARME EMBUTIDO NO TETO/FORRO

TUBULAÇÃO DE ALARME ENTERRADA, PEAD ØXX"

TUBULAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME AUDIO VISUAL EMBUTIDA

TUBULAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME AUDIO VISUAL ENTERRADA, PEAD ØXX"
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2 pares
 blind.

2 pares
 blind.

2 pares
 blind.

2 pares
 blind.

2 pares
 blind.

2 pares
 blind.

3#2,5mm²

3#2,5mm²

3#2,5mm²

3#2,5mm²

3#2,5mm²

3#2,5mm²

VER DETALHE

A= 44,90 m²
+3,21

Sala de Aula 08

A= 44,90 m²
+3,21

Sala de Aula 

A= 44,00 m²
+3,21

Sala de Aula 18

Ensino Fundamental

Educação Integral

Ensino Médio

A= 44,00 m²
+3,21

Sala de Aula 17
Ensino Médio

A= 44,00 m²
+3,21

Sala de Aula 16
Ensino Médio

A= 44,00 m²
+3,21

Sala de Aula 15
Ensino Médio

A= 44,00 m²
+3,21

Sala de Aula 14
Ensino Médio

A= 44,00 m²
+3,21

Sala de Aula 13
Ensino Médio

A= 44,00 m²
+3,21

Sala de Aula 12
Ensino Médio

A= 44,00 m²
+3,21

Sala de Aula 11
Ensino Médio

A= 44,00 m²
+3,21

Sala de Aula 10
Ensino Médio

A= 44,90 m²
+3,21

Sala de Aula 07
Ensino Fundamental

A= 44,90 m²
+3,21

Sala de Aula 06
Ensino Fundamental

A= 44,90 m²
+3,21

Sala de Aula 05
Ensino Fundamental

A= 44,90 m²
+3,21

Sala de Aula 04
Ensino Fundamental

A= 44,90 m²
+3,21

Sala de Aula 03
Ensino Fundamental

A= 44,90 m²
+3,21

Sala de Aula 02
Ensino Fundamental

A= 44,90 m²
+3,21

Sala de Aula 01
Ensino Fundamental
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ranco a ser Instalado
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parede 2,10cm

PVA 80

Sanitário Feminino
A= 16,91 m²

A= 4,46 m²

Sanitário Feminino
PNE

Bebedouro 4 bicas,
sobre grelha metálicaPNE

+3,19

+3,19

+3,21
A= 48,13 m²
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Artes Plásticas04
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Guarda Corpo Metálico
h=115cm

pr
oj

. c
ob

er
tu

ra

pr
oj

. c
ob

er
tu

ra

parede 2,10cm

Bebedouro 4 bicas,
sobre grelha metálica

PNE

Circulação

+3,20
A=52,46 m²
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Guarda Corpo Metálico
h=115cm

Sanitário Masculino
A= 16,91 m²

+3,19

Sanitário Masculino
PNE +3,19

Pátio Coberto

+3,20
A= 314,90 m²
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+3,21

Depósito Limpeza
A= 6,52 m²

+3,21
A= 48,93 m²

Laboratório de
Biologia

+3,21
A= 48,93 m²

Laboratório de
Física

+3,21
A= 48,13 m²

Laboratório de
Química

proj. cobertura

proj. coberturaproj. cobertura

proj. cobertura

+3,21
A= 48,93 m²

Laboratório de
Informática

+3,21

Sala Multimídia
A= 41,62 m²
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Patamar
1,60

Patamar
+2,40

Patamar
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Corrimão duplo em aço

inox h=92cm e 70cm

proj. cobertura

proj. cobertura

G
ua

rd
a 

C
or

po
 e

m

Al
ve

na
ria

 h
=

11
5c

m

G
ua

rd
a 

C
or

po
 e

m
A

lv
en

ar
ia

 h
=

11
5c

m

proj. cobertura

proj. cobertura

pa
re

de
 h

id
rá

ul
ic

a
pa

re
de

 h
id

rá
ul

ic
a

G
ua

rd
a 

C
or

po
 M

et
ál

ic
o 

h=
11

5c
m

G
ua

rd
a 

C
or

po
 M

et
ál

ic
o 

h=
11

5c
m

C
orrim

ão duplo em
 aço

inox h=
92cm

 e 70cm

Corrimão duplo em aço

inox h=92cm e 70cm

A= 0,63 m²
Shaft Técnico

A= 1,35 m²
Shaft Técnico

A= 1,35 m²
Shaft Técnico

A= 1,35 m²
Shaft Técnico

A= 0,54 m²
Shaft Técnico

A= 0,63 m²
Shaft Técnico

A= 0,64 m²
Shaft Técnico

A= 0,65 m²
Shaft Técnico

A= 1,35 m²
Shaft Técnico

A= 1,35 m²
Shaft Técnico

A= 1,35 m²
Shaft Técnico

A= 0,54 m²
Shaft Técnico
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Circulação

+3,20
A=24,05 m²

Circulação

+3,20
A=24,05 m²

Circulação
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parede hidráulica

parede hidráulica

i=8,16%
Rampa

i=8,16%
Rampa

i=8,16%
Rampa

2.27
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2.27

Patamar
+2,48

Patamar
+2,48

II

1.
35

.8
5

2.
20

INCÊNDIO

AVISADOR
SONORO E VISUAL

ACIONADOR
MANUAL

PVC FLEXÍVEL ø3/4" - 25MM

ELETRODUTO
FLEXÍVEL

EMBUTIDO

ø3
/4

" -
 2

5M
M

DETALHE DA INSTALAÇÃO DOS ACIONADORES E AVISADORES
(SEM ESCALA)

OBSERVAÇÃO:

01 - A DISTÂNCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDA POR UMA PESSOA, DE
QUALQUER PONTO DA ÁREA PROTEGIDA ATÉ O ACIONADOR MANUAL
MAIS PRÓXIMO, NÃO PODE SER SUPERIOR A 30 M;

02 - A FONTE DEVE TER AUTONNOMIA DE 24 HORAS E MAIS 5 MIN
(ALARME) E 15 MIN (VOZ), CONFORME PREVISTO NO ITEM 6.1.4;

03 - OS AVISADORES SONOROS DEVERÃO SER AUDÍVEIS EM TODOS OS
PONTOS SEM INIBIR A COMUNICAÇÃO.

20 ALARME SONORO

INDICAÇÃO DO LOCAL DE
ACIONAMENTO DO ALARME DE

INCÊNDIO

21
COMANDO MANUAL DE
ALARME OU BOMBA DE

INCÊNDIO

PONTO DE ACIONAMENTO DE
ALARME DE INCÊNDIO OU BOMBA DE
INCÊNDIO.

DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO
DE UMA MENSAGEM ESCRITA,
DESIGNANDO O EQUIPAMENTO
ACIONADO POR AQUELE PONTO

23 EXTINTOR DE INCÊNDIO INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS
EXTINTORES DE INCÊNDIO

25
ABRIGO DE MANGUEIRA

E HIDRANTE
INDICAÇÃO DO ABRIGO DA

MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM OU
SEM HIDRANTE NO SEU INTERIOR

26 HIDRANTE DE INCÊNDIO
INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO
HIDRANTE QUANDO INSTALADO

FORA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

Setor:

27/09/2023

EQR 2/4, AE 7 CANDANGOLÂNDIA
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUPERIOR
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Alarme de emergência

DESCRIÇÃO DE MODIFICAÇÕES DATAREV.

Arquitetura & Engenharia

PROPRIETÁRIO

CREA: 11.580/D-DF

CAU/CREA/CFT:

AUTOR DO PROJETO

RESPONSÁVEL  TÉCNICO

Responsável Técnico:

Autor do Projeto:

Proprietário:

Endereço:

Data de entrada:

CBMDF: CBMDF:

OUTROS:

Escala:Data: Desenho: INDICADA

Prancha:
Ocupação:

Medidas de
Segurança:

Conteúdo:

Prancha:
Grupo:

SIA/SUL Q-5C AE-02 LOTE-120 SALA-304 ED.EXECUTIVO
TELEFONE :(61)3877-0097 E-MAIL : cinnanti@gmail.com.br

DALMO

GDF-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ENG. ELET.: JOVSON ANDRADE SEVERINO CREA:11.580/D-DF

07/15INC

ESCOLAR/ESCOLAS EM
GERAL 13

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

ALARME DE INCÊNDIO - PAVIMENTO SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
NOTAS DO SISTEMA DE ALARME NBR 17240

AutoCAD SHX Text
NOTAS DO SISTEMA DE ALARME - NBR 17240/2010 NBR 17240/2010 1- OS ACIONADORES MANUAIS SERÃO INSTALADOS A UMA ALTURA ENTRE 0,90 M  E 1,35 M, EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.CONFORME ITEM 5.5.2 NBR 17240/2010 CONFORME ITEM 5.5.2 NBR 17240/2010 2- OS AVISADORES SONOROS FORAM COTADOS ENTRE 2,00 M E 3,50 M DO PISO ACABADO, DE DE FORMA QUE SEJAM AUDÍVEIS EM TODA A EDIFICAÇÃO E NÃO IMPEÇAM A COMUNICAÇÃO VERBAL.CONFORME ITEM 5.6.3 NBR 17240/2010 CONFORME ITEM 5.6.3 NBR 17240/2010 3- OS AVISADORES SERÃO DOTADOS DE TRAVA MECÂNICA ATIVADA IMPEDINDO O ROUBO DO EQUIPAMENTO. 4- A CENTRAL DE ALARME DEVERÁ SER INSTALADA A UMA ALTURA ENTRE 1,40M - 1,60M. OBSERVAÇÕES GERAIS: 1- TODA A FIACAO DE CONTROLE E TRANSMISSAO DE DADOS DO SISTEMA DE ALARME DEVERA TRAFEGAR EM ELETRODUTOS DE FERRO ZINCADO. TODA TUBULACAO APARENTE SERA PINTADA NA COR VERMELHA DE MODO A DISTINGUIR O SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO DOS DEMAIS, INCLUSIVE QUANDO PASSANTE EM FORRO. 2- TUBULACAO NAO COTADA TEM BITOLA MINIMA DE  3/4"3- OS CONDUTORES DEVEM SER DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLACAO TERMOPLASTICA RESISTENTE AO FOGO, TENSAO DE PROVA MINIMA 600V. 4- QUALQUER ACIONADOR OU SINALIZADOR, FIXADO EM UMA BASE E INSTALADO EM ALTURA A 2,5M DO PISO ACABADO, DEVE TER TRAVA MECANICA ATIVADO OU OUTRO SISTEMA DE SEGURANCA QUE IMPECA O ROUBO DO EQUIPAMENTO. 5- A CENTRAL DE ALARME DEVERA OBEDECER AOS PARAMETROS DA NORMA 9441/1998. 6- TODA CAIXA DE PASSAGEM, INCLUINDO TAMPA DOS CONDULETES, PERTENCENTE AO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO E DEVE SER IDENTIFICADA ADEQUADAMENTE NA COR VERMELHA. 7- A FONTE DE ALIMENTACAO, CONSTITUIDA DE UNIDADE RETIFICADORA E BATERIA DE ACUMULADORES ELETRICOS, AMBOS COMPATIVEIS ENTRE SI, COM O SISTEMA E COM O LOCAL DE INSTALACAO, DEVERA SER CONTROLADA E DIMENSIONADA PARA A CAPACIDADE INSTALADA DO SISTEMA. 8- A BATERIA TERA AUTONOMIA DE 24 HORAS DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, EM REGIME DE SUPERVISAO, INCLUIDOS NESTE PERIODO, 15 MINUTOS EM REGIME DE ALARME DE FOGO, SEM ALIMENTACAO EM CORRENTE ALTERNADA NA MENOR TEMPERATURA QUE A AREA PODE ATINGIR DURANTE O ANO. REGIME DE ALARME DE FOGO E O ACIONAMENTO SIMULTANEO DE TODAS AS INDICACOES SONORAS E VISUAIS EXTERNAS A CENTRAL DA MAIOR AREA SUPERVISIONADA ATE AS SAIDAS EXTERNAS DA EDIFICACAO. 9- A CENTRAL DEVERA FUNCIONAR PERFEITAMENTE SEM BATERIAS, LIGADA SOMENTE COM UMA DAS FONTES DE ALIMENTACAO PREVISTA NO SISTEMA (220VCA).



SINALIZAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, CÓDIGO, DIMENSÃO E TAMANHO.

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA
BARRA ANTIPÂNICO

EXTINTORES
EXTINTOR CARGA PÓ QUÍMICO A,B,C - 3A:20B:C

EXTINTOR CARGA PÓ QUÍMICO CO2

ILUMINAÇÃO
LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM LÂMPADA FLUORESCENTE
INSTALADO NO TETO

COD
DIM
cm

17 SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE
EMERGÊNCIA, UTILIZADA
COMO COMPLEMENTAÇÃO DO
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
(SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

12 SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA
OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE
PARA SER FIXADO EM COLUNAS.

DIMENSÕES MINIMAS: L=1,5H

INDICAÇÃO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA.
DIMENSÕES MINIMAS: L=2,0H

13 SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

INDICAÇÃO DE UMA SÁIDA DE
EMERGÊNCIA A SER AFIXADA

ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR
14 SAÍDA DE

EMERGÊNCIA
O SEU ACESSO

NÚMERO DO
PAVIMENTO

INDICAÇÃO DO PAVIMENTO, NO
INTERIOR DA ESCADA (PATAMAR)19

15
SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

A) INDICAÇÃO DO SENTIDO DO
ACESSO A UMA SAÍDA QUE
NÃO ESTEJA APARENTE

B) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE
UMA SAÍDA POR RAMPAS

C) INDICAÇÃO DO SENTIDO DA
SAÍDA NA DIREÇÃO
VERTICAL (SUBINDO OU
DESCENDO)

NOTA - A SETA INDICATIVA DEVE
SER POSICIONADA DE ACORDO
COM O SENTIDO A SER SINALIZADO

16
ESCADA DE

EMERGÊNCIA

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA
NO INTERIOR DAS ESCADAS
INDICA DIREITA OU ESQUERDA,
DESCENDO OU SUBINDO
O DESENHO INDICATIVO DEVE SER
POSICIONADO DE ACORDO COM O
SENTIDO A SER SINALIZADO

· 

·      

·      

·      

·      

· 

· 

· 

·      

·      

·      

·      

·      
· 

· 

· 

20 ALARME SONORO

INDICAÇÃO DO LOCAL DE
ACIONAMENTO DO ALARME DE

INCÊNDIO

21
COMANDO MANUAL DE
ALARME OU BOMBA DE

INCÊNDIO

PONTO DE ACIONAMENTO DE
ALARME DE INCÊNDIO OU BOMBA DE
INCÊNDIO.

DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO
DE UMA MENSAGEM ESCRITA,
DESIGNANDO O EQUIPAMENTO
ACIONADO POR AQUELE PONTO

23 EXTINTOR DE INCÊNDIO INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS
EXTINTORES DE INCÊNDIO

25
ABRIGO DE MANGUEIRA

E HIDRANTE
INDICAÇÃO DO ABRIGO DA

MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM OU
SEM HIDRANTE NO SEU INTERIOR

26 HIDRANTE DE INCÊNDIO
INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO
HIDRANTE QUANDO INSTALADO

FORA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

1

2

4

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

3

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO PRODUZIR
CHAMA

PROIBIDO UTILIZAR
ÁGUA PARA APAGAR

FOGO

PROIBIDO UTILIZAR
ELEVADOR EM CASO

DE INCÊNDIO

TODO LOCAL ONDE O
FUMO POSSA AUMENTAR O

RISCO DE INCÊNDIO

QUALQUER SITUAÇÃO
ONDE O USO DE ÁGUA
SEJA IMPRÓPRIO PARA

EXTINGUIR O FOGO

NOS LOCAIS DE ACESSO AOS
ELEVADORES COMUNS. PODE SER

COMPLEMENTADA PELA MENSAGEM "EM
CASO DE INCÊNDIO NÃO USE O

ELEVADOR", QUANDO FOR OCASO

TODO LOCAL ONDE A
UTILIZAÇÃO DE CHAMA

PODE AUMENTAR O RISCO
DE INCÊNDIO

SINAL FORMA
GEOMÉTRICA

COTA
(mm)

DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE (m)

4 6 8 10 12 1614 2018 24 28 30

101PROIBIÇÃO

ALERTA

ORIENTAÇÃO
SALVAMENTO E
EQUIPAMENTOS

AS DIMENSÕES (COTAS) APRESENTADAS SÃO VALORES MÍNIMOS DE REFERÊNCIA PARA AS DISTÂNCIAS DADAS

D 151 202 252 303 353 404 454 505 606 706 757

136L 204 272 340 408 476 544 612 680 816 951 1019

89L 134 179 224 268 313 358 402 447 537 626 671

63H (L=2H) 95 126 158 190 221 253 285 316 379 443 474
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a 
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80
 m

A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO

Al
tu

ra
 M

in
ím

a 
1,

80
 m

OU
OU

Opção 1

Opção 2

SEM ESCALA
Detalhe Sinalização Instalação de Sinalização

Opção 2

Opção 1

DETALHE  - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
SEM ESCALA
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ESPECIFICAÇÕES:

01 - LÂMPADAS: 30 LEDS POTÊNCIA TOTAL
2W (TODOS OS PONTOS DAS EDIFICAÇÕES
SERÃO ILUMINADOS- COM INTENSIDADE
MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 100CD);
02 - COMUTAÇÃO:
AUTOMÁTICA/INSTANTÂNEA
03 - FLUXO LUMINOSO: 720 LUMENS;
04 - TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO
110/220V;
05 - CARREGADOR AUTOMÁTICO
06 - CONSUMO: 2W;
07 - AUTONOMIA: 3 HORAS;

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
(SEM ESCALA)

BLOCO 12 Vdc TIPO LED

LÂMPADA DE LED 2W

PISO ACABADO

LAJE

NOTAS:

P
É
-
D
IR
E
IT
O
*

01 - 
;

02 - 
;

03 - A TENSÃO DAS LUMINÁRIAS SERÁ DE NO MÁXIMO 30 VOLTS;
04 - NÍVEL DE ILUMINAMENTO - 5 LUX LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS/PORTAS H<2,10M) E 3
LUX LOCAIS PLANOS (CORREDOES/HALLS/REFÚGIOS) - ITEM 5.1 - 1.2 NBR 10.898;
05 - BLOCO DE ILUMINAÇÃO INDICA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (NÃO OFUSCA) - ITEM 5.1.1.2 - 1.2
NBR 10.898;

ESPECIFICAÇÕES:

01 - LÂMPADAS: 2 FORÓIS DE LED
DE ALTA POTÊNCIA;
02 - COMUTAÇÃO:
AUTOMÁTICA/INSTANTÂNEA
03 - AUTONOMIA: 3 HORAS;
04 - ALCANCE MÍNIMO 200 m2;
05 - FLUXO LUMINOSO: 1200
LUMENS;
06 - TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO
110/220V;
07 - BATERIA: LEAD ACID 6V/4Ah;
08 - VIDA ÚTIL: 200 CICLOS;
09 - CONSUMO: 4W

TIPO 01 - BLOCO AUTÔNOMO COM LÂMAPADAS DE LED TIPO 02 - BLOCO AUTÔNOMO COM FARÓIS DE LED

*PÉ-DIREITO GERAL DA ESCOLA 2,86 m
 PÉ-DIREITO PÁTIO COBERTO 3,30 m

Vista Lateral

Piso Acabado

Vista Frontal

Piso Acabado

PROIBIDO
DEPOSITAR
MATERIAL
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17 SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE
EMERGÊNCIA, UTILIZADA
COMO COMPLEMENTAÇÃO DO
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
(SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

12 SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA
OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE
PARA SER FIXADO EM COLUNAS.

DIMENSÕES MINIMAS: L=1,5H

INDICAÇÃO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA.
DIMENSÕES MINIMAS: L=2,0H

13 SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

INDICAÇÃO DE UMA SÁIDA DE
EMERGÊNCIA A SER AFIXADA

ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR
14 SAÍDA DE

EMERGÊNCIA
O SEU ACESSO

20 ALARME SONORO

INDICAÇÃO DO LOCAL DE
ACIONAMENTO DO ALARME DE

INCÊNDIO

21
COMANDO MANUAL DE
ALARME OU BOMBA DE

INCÊNDIO

PONTO DE ACIONAMENTO DE
ALARME DE INCÊNDIO OU BOMBA DE
INCÊNDIO.

DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO
DE UMA MENSAGEM ESCRITA,
DESIGNANDO O EQUIPAMENTO
ACIONADO POR AQUELE PONTO

23 EXTINTOR DE INCÊNDIO INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS
EXTINTORES DE INCÊNDIO

25
ABRIGO DE MANGUEIRA

E HIDRANTE
INDICAÇÃO DO ABRIGO DA

MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM OU
SEM HIDRANTE NO SEU INTERIOR

26 HIDRANTE DE INCÊNDIO
INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO
HIDRANTE QUANDO INSTALADO

FORA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

1

2

4

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

3

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO PRODUZIR
CHAMA

PROIBIDO UTILIZAR
ÁGUA PARA APAGAR

FOGO

PROIBIDO UTILIZAR
ELEVADOR EM CASO

DE INCÊNDIO

TODO LOCAL ONDE O
FUMO POSSA AUMENTAR O

RISCO DE INCÊNDIO

QUALQUER SITUAÇÃO
ONDE O USO DE ÁGUA
SEJA IMPRÓPRIO PARA

EXTINGUIR O FOGO

NOS LOCAIS DE ACESSO AOS
ELEVADORES COMUNS. PODE SER

COMPLEMENTADA PELA MENSAGEM "EM
CASO DE INCÊNDIO NÃO USE O

ELEVADOR", QUANDO FOR OCASO

TODO LOCAL ONDE A
UTILIZAÇÃO DE CHAMA

PODE AUMENTAR O RISCO
DE INCÊNDIO

SINAL FORMA
GEOMÉTRICA

COTA
(mm)

DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE (m)

4 6 8 10 12 1614 2018 24 28 30

101PROIBIÇÃO

ALERTA

ORIENTAÇÃO
SALVAMENTO E
EQUIPAMENTOS

AS DIMENSÕES (COTAS) APRESENTADAS SÃO VALORES MÍNIMOS DE REFERÊNCIA PARA AS DISTÂNCIAS DADAS

D 151 202 252 303 353 404 454 505 606 706 757

136L 204 272 340 408 476 544 612 680 816 951 1019

89L 134 179 224 268 313 358 402 447 537 626 671

63H (L=2H) 95 126 158 190 221 253 285 316 379 443 474

NÚMERO DO
PAVIMENTO

INDICAÇÃO DO PAVIMENTO, NO
INTERIOR DA ESCADA (PATAMAR)19

15
SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

A) INDICAÇÃO DO SENTIDO DO
ACESSO A UMA SAÍDA QUE
NÃO ESTEJA APARENTE

B) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE
UMA SAÍDA POR RAMPAS

C) INDICAÇÃO DO SENTIDO DA
SAÍDA NA DIREÇÃO
VERTICAL (SUBINDO OU
DESCENDO)

NOTA - A SETA INDICATIVA DEVE
SER POSICIONADA DE ACORDO
COM O SENTIDO A SER SINALIZADO

16
ESCADA DE

EMERGÊNCIA

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA
NO INTERIOR DAS ESCADAS
INDICA DIREITA OU ESQUERDA,
DESCENDO OU SUBINDO
O DESENHO INDICATIVO DEVE SER
POSICIONADO DE ACORDO COM O
SENTIDO A SER SINALIZADO

SINALIZAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, CÓDIGO, DIMENSÃO E TAMANHO.

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA
BARRA ANTIPÂNICO

EXTINTORES
EXTINTOR CARGA PÓ QUÍMICO A,B,C - 3A:20B:C

EXTINTOR CARGA PÓ QUÍMICO CO2

COD
DIM
cm

12
20x40

cm
13

20x40
cm

12
20x40

cm

12
20x40

cm

13
20x40

cm

16
20x40

cm

19
15x15

cm

16
20x40

cm

19
15x15

cm

13
20x40

cm

(CO2) - 6kG

(CO2) - 6kG

23
15x15

cm

23
15x15

cm 3A20BC
PQS - 6kG

23
15x15

cm

3A20BC
PQS - 6kG

23
15x15

cm

3A20BC
PQS - 6kG

23
15x15

cm

3A20BC
PQS - 6kG

23
15x15

cm

3A20BC
PQS - 6kG

23
15x15

cm

3A20BC
PQS - 6kG

23
15x15

cm

A= 44,90 m²
+3,21

Sala de Aula 08

A= 44,90 m²
+3,21

Sala de Aula 

A= 44,00 m²
+3,21

Sala de Aula 18

Ensino Fundamental

Educação Integral

Ensino Médio

A= 44,00 m²
+3,21

Sala de Aula 17
Ensino Médio

A= 44,00 m²
+3,21

Sala de Aula 16
Ensino Médio

A= 44,00 m²
+3,21

Sala de Aula 15
Ensino Médio

A= 44,00 m²
+3,21

Sala de Aula 14
Ensino Médio

A= 44,00 m²
+3,21

Sala de Aula 13
Ensino Médio

A= 44,00 m²
+3,21

Sala de Aula 12
Ensino Médio

A= 44,00 m²
+3,21

Sala de Aula 11
Ensino Médio

A= 44,00 m²
+3,21

Sala de Aula 10
Ensino Médio

A= 44,90 m²
+3,21

Sala de Aula 07
Ensino Fundamental

A= 44,90 m²
+3,21

Sala de Aula 06
Ensino Fundamental

A= 44,90 m²
+3,21

Sala de Aula 05
Ensino Fundamental

A= 44,90 m²
+3,21

Sala de Aula 04
Ensino Fundamental

A= 44,90 m²
+3,21

Sala de Aula 03
Ensino Fundamental

A= 44,90 m²
+3,21

Sala de Aula 02
Ensino Fundamental

A= 44,90 m²
+3,21

Sala de Aula 01
Ensino Fundamental

Q
uadro B

ranco a ser Instalado

pr
oj

. c
ob

er
tu

ra

pr
oj

. c
ob

er
tu

ra

parede 2,10cm

PVA 80

Sanitário Feminino
A= 16,91 m²

A= 4,46 m²

Sanitário Feminino
PNE

Bebedouro 4 bicas,
sobre grelha metálicaPNE

+3,19

+3,19

+3,21
A= 48,13 m²

Laboratório de
Artes Plásticas04

05
06
07
08
09

D

10
11
12
13
14

15
16
17
18

co
rr

im
ão

 h
=

70
 e

 9
2c

m

co
rr

im
ão

 h
=

70
 e

 9
2c

m

Guarda Corpo Metálico
h=115cm

pr
oj

. c
ob

er
tu

ra

pr
oj

. c
ob

er
tu

ra

parede 2,10cm

Bebedouro 4 bicas,
sobre grelha metálica

PNE

Circulação

+3,20
A=52,46 m²

04
05
06
07
08
09

D

10
11
12
13
14

15
16
17
18

co
rr

im
ão

 h
=

70
 e

 9
2c

m

co
rr

im
ão

 h
=

70
 e

 9
2c

m

Guarda Corpo Metálico
h=115cm

Sanitário Masculino
A= 16,91 m²

+3,19

Sanitário Masculino
PNE +3,19

Pátio Coberto

+3,20
A= 314,90 m²

G
ua

rd
a 

C
or

po
 M

et
ál

ic
o

h=
11

5c
m

+3,21

Depósito Limpeza
A= 6,52 m²

+3,21
A= 48,93 m²

Laboratório de
Biologia

+3,21
A= 48,93 m²

Laboratório de
Física

+3,21
A= 48,13 m²

Laboratório de
Química

proj. cobertura

proj. coberturaproj. cobertura

proj. cobertura

+3,21
A= 48,93 m²

Laboratório de
Informática

+3,21

Sala Multimídia
A= 41,62 m²

C
orrim

ão duplo em
 aço

inox h=
92cm

 e 70cm

Patamar
1,60

Patamar
+2,40

Patamar
+3,20

Corrimão duplo em aço

inox h=92cm e 70cm

proj. cobertura

proj. cobertura

G
ua

rd
a 

C
or

po
 e

m

Al
ve

na
ria

 h
=

11
5c

m

G
ua

rd
a 

C
or

po
 e

m
A

lv
en

ar
ia

 h
=

11
5c

m

proj. cobertura

proj. cobertura

pa
re

de
 h

id
rá

ul
ic

a
pa

re
de

 h
id

rá
ul

ic
a

G
ua

rd
a 

C
or

po
 M

et
ál

ic
o 

h=
11

5c
m

G
ua

rd
a 

C
or

po
 M

et
ál

ic
o 

h=
11

5c
m

C
orrim

ão duplo em
 aço

inox h=
92cm

 e 70cm

Corrimão duplo em aço

inox h=92cm e 70cm

A= 0,63 m²
Shaft Técnico

A= 1,35 m²
Shaft Técnico

A= 1,35 m²
Shaft Técnico

A= 1,35 m²
Shaft Técnico

A= 0,54 m²
Shaft Técnico

A= 0,63 m²
Shaft Técnico

A= 0,64 m²
Shaft Técnico

A= 0,65 m²
Shaft Técnico

A= 1,35 m²
Shaft Técnico

A= 1,35 m²
Shaft Técnico

A= 1,35 m²
Shaft Técnico

A= 0,54 m²
Shaft Técnico

S

S

VAZIOVAZIO
VAZIO

Circulação

+3,20
A=24,05 m²

Circulação

+3,20
A=24,05 m²

Circulação

+3,20
A=52,46 m²

C

C

co
rr

im
ão

 h
=

70
 e

 9
2c

m
co

rr
im

ão
 h

=
70

 e
 9

2c
m

parede hidráulica

parede hidráulica

i=8,16%
Rampa

i=8,16%
Rampa

i=8,16%
Rampa

2.27

2.84

2.27

Patamar
+2,48

Patamar
+2,48

II

· 

·      

·      

·      

·      

· 

· 

· 

·      

·      

·      

·      

·      

· 

· 

· 

Al
tu

ra
 M

in
ím

a 
1,

80
 m

A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO

Al
tu

ra
 M

in
ím

a 
1,

80
 m

OU
OU

Opção 1

Opção 2

SEM ESCALA
Detalhe Sinalização Instalação de Sinalização

Opção 2

Opção 1

DETALHE  - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
SEM ESCALA

AL
TU

RA
 1

,8
0 

m

ESPECIFICAÇÕES:

01 - LÂMPADAS: 30 LEDS POTÊNCIA TOTAL
2W (TODOS OS PONTOS DAS EDIFICAÇÕES
SERÃO ILUMINADOS- COM INTENSIDADE
MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 100CD);
02 - COMUTAÇÃO:
AUTOMÁTICA/INSTANTÂNEA
03 - FLUXO LUMINOSO: 720 LUMENS;
04 - TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO
110/220V;
05 - CARREGADOR AUTOMÁTICO
06 - CONSUMO: 2W;
07 - AUTONOMIA: 3 HORAS;

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
(SEM ESCALA)

BLOCO 12 Vdc TIPO LED

LÂMPADA DE LED 2W

PISO ACABADO

LAJE

NOTAS:

P
É
-
D
IR
E
IT
O
*

01 - 
;

02 - 
;

03 - A TENSÃO DAS LUMINÁRIAS SERÁ DE NO MÁXIMO 30 VOLTS;
04 - NÍVEL DE ILUMINAMENTO - 5 LUX LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS/PORTAS H<2,10M) E 3
LUX LOCAIS PLANOS (CORREDOES/HALLS/REFÚGIOS) - ITEM 5.1 - 1.2 NBR 10.898;
05 - BLOCO DE ILUMINAÇÃO INDICA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (NÃO OFUSCA) - ITEM 5.1.1.2 - 1.2
NBR 10.898;

ESPECIFICAÇÕES:

01 - LÂMPADAS: 2 FORÓIS DE LED
DE ALTA POTÊNCIA;
02 - COMUTAÇÃO:
AUTOMÁTICA/INSTANTÂNEA
03 - AUTONOMIA: 3 HORAS;
04 - ALCANCE MÍNIMO 200 m2;
05 - FLUXO LUMINOSO: 1200
LUMENS;
06 - TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO
110/220V;
07 - BATERIA: LEAD ACID 6V/4Ah;
08 - VIDA ÚTIL: 200 CICLOS;
09 - CONSUMO: 4W

TIPO 01 - BLOCO AUTÔNOMO COM LÂMAPADAS DE LED TIPO 02 - BLOCO AUTÔNOMO COM FARÓIS DE LED

*PÉ-DIREITO GERAL DA ESCOLA 2,86 m
 PÉ-DIREITO PÁTIO COBERTO 3,30 m

Vista Lateral

Piso Acabado

Vista Frontal

Piso Acabado

PROIBIDO
DEPOSITAR
MATERIAL

SEM ESCALA

Detalhe Sinalização de Extintores

Al
tu

ra
 m

áx
im

a 
1,

60
 m

TIPO EXTINTOR

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Di
st

ân
ca

 M
in

ím
a 

1,
00

 m 20
 c

m

Al
tu

ra
 d

a 
Pl

ac
a=

 1
,8

0 
m

PROIBIDO
DEPOSITAR
MATERIAL

MARCAÇÃO NO PISO

MOLDURA  AMARELA

-  ABC

-  CO2

PORTATIL
EXTINTOR 

ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO

GATILHO P/ EXTINÇÃO

DO JATO
MANGUEIRA DE DIRECIONAMENTO

VISTA FRONTAL

PAREDE

BUCHA TIPO 
SBS - 590 - 6 SISAMOSTRADOR DE CARGA

VISTA LATERAL

DETALHE  - INSTALAÇÃO DE EXTINTORES
SEM ESCALA

.15

1.
60

 M
ÁX

IM
O1.

60
 M

ÁX
.

.2
0 

M
IN

.

.2
0 

M
ÍM

IM
O

.70

1040

QE

QE

1044,63

1043,82

TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO

EC 18

Acima

01

Carga

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

31

30

29

28

27

26

24

23

22

21

20

19

Idoso

Idoso

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

219,90 m²

Estacionamento18
vagas

25

167,90 m²

Estacionamento
14 vagas

247,70 m²
Calçada

156,42 m²
Calçada

164,30 m²
Calçada

455,33 m²

Praça Entrada
Principal

114,15 m²
Calçada

19,39 m²
Torre

30,40 m²
Área Verde

30,40 m²
Área Verde

Acesso Principal da Escola

-0,01

-0,01

-0,01

610,79 m²
Área Verde

7,49 m²

Estacionamento
Motos 03

Vagas

24,69 m²
Área Verde

177,98 m²

Praça
Recepção

Interna

Limite do Lote

254,61 m²
Via Circulação

-1,29

-1,29

96,56 m²
Parquinho

S

S

S

6,00 m²
Área verde

10,80 m²
Área verde

28,27 m²
Área verde

77,75 m²
Área verde

+0,06

0,00

i = 2,2%

i = 5,0 %

42,36 m²

Bicicletário 20
Vagas

13,34 m²
Área Verde

14,88 m²
Área Verde

-0,06

-0,06

-0,01

-0,06

+1,00

+0,03

-2,16

-2,16

-1,01

-2,16

15,6%

i = 0,4%

Central de GLP

Lim
ite do Lote

Lim
ite do Lote

Limite do Lote

Limite do Lote

Lim
ite

 do
 Lo

te

Muro Existente a ser Demolido

Muro Existente a ser Demolido

Muro a ser Construído Limite do Lote

Muro

Muro

Muro

M
ur

o

Limite do Lote

Fechamento h = 0,50m co
m Gradil h

 = 2,20m

Limite do Lote

Fechamento h = 0,50m co
m Gradil h

 = 2,20m

Fe
ch

am
en

to
 h

 =
 0

,5
0m

 c
om

 G
ra

di
l h

 =
 2

,2
0m

Muro a ser Construído

Meio-fio

Meio-fio

Meio-fio

proj. cobertura

Telha metálica trapezoidal
I= 5,5%

Telha metálica trapezoidal
I= 5,5%

Telha metálica trapezoidal
I= 5,5%

Telha metálica trapezoidal
I= 5,5%

Telha metálica trapezoidal
I= 5,5%Telha metálica trapezoidal

I= 5,5%

P
ai

ne
l t

ra
ns

lú
ci

do
in

co
lo

r i
=

 3
%

 s
ob
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tru

tu
ra
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ál
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a

P
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ne
l t
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lú
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do
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co
lo

r i
=

 3
%

 s
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es
tru
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ra
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a

A= 32,23 m²

i=
2,

00
%

i=
2,00%

i=2,00% i=2,00%

i=2,00% i=2,00%

i=
2,00%

i=
2,0

0%

i=
2,0

0%

i=
2,00%

i=2,00%i=2,00%i=2,00%i=2,00%i=2,00%i=2,00%

i=2,00%i=2,00%i=2,00%i=2,00%i=2,00%

A= 62,49 m²

Laje
Impermeabilizada

A
=

 4
8,

03
 m

²
La

je
 Im

pe
rm

ea
bi

liz
ad

a

+6,40+6,42

+6,46

+6,42

+6,40

+6,48 +6,40

+6,48

+6,42

+6,40

+6,40

+6,42

+6,72

+6,72

+6,40 +6,40 +6,40+6,47 +6,47 +6,47

+6,40 +6,40 +6,40+6,47
+6,47

+6,47

VAZIO

CASTELO D'ÁGUA
CEM ESTRUTURAL

CENTRAL DE GLP
CEM ESTRUTURAL

Tr
ec

ho
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es
tin

ad
o 

ao

C
M

BD
F 

(8
X1

5m
)

GUARITA
CEM ESTRUTURAL
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Sinalização, Iluminação, Saídas de Emergência e Extintores

DESCRIÇÃO DE MODIFICAÇÕES DATAREV.

Arquitetura & Engenharia

PROPRIETÁRIO

CREA: 7962/D-DF
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AUTOR DO PROJETO
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Prancha:
Grupo:

SIA/SUL Q-5C AE-02 LOTE-120 SALA-304 ED.EXECUTIVO
TELEFONE :(61)3877-0097 E-MAIL : cinnanti@gmail.com.br

DALMO

GDF-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ENG. CIVIL DALMO BLANCO CINNANTI CREA:7962/D-DF

09/15INC

ESCOLAR/ESCOLAS EM
GERAL 13

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Setor:

27/09/2023

EQR 2/4, AE 7 CANDANGOLÂNDIA

RA XlX CANDANGOLÂNDIA

27/09/2023

MAPA CHAVE
Escala 1:500

SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E EXTINTORES - PAVIMENTO
SUPERIOR

ESCALA1 1:75
PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUPERIOR

ESCALA2 1:2500
SITUAÇÃO / LOCAÇÃO

AutoCAD SHX Text
NOTAS EXTINTORES NBR 12693

AutoCAD SHX Text
TODOS OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 12693 E  INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NIVEL DE PISO ATÉ A ALÇA DE  MANUSEIO E ALTURA MÍNIMA 1,00M DO PISO. CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTÁTEIS: EXTINTOR DE PQS 6 KG 3A:20-BC EXTINTOR DE CO2 6 KG 5-BC EXTINTOR DE ÁGUA 10L 3-A EXTINTOR ESPUMA MECANICA SOBRE RODAS 50 LTs - CLASSE EXTINTORA 6A:40B

AutoCAD SHX Text
NOTAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA NBR 9077

AutoCAD SHX Text
NOTAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 10898

AutoCAD SHX Text
A INSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS DEVEM ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898. NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU  QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICAÇÃO AS LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERÃO DE NO MINIMO 3 LUX E EM  LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES CARATERISTICAS:     ALTURA DE INSTALAÇÃO: QUANDO NA PAREDE SERÃO INSTALADAS À UMA ALTURA DE 2,20M DO PISO. PODENDO, TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO.  POTENCIA (WATT):MÍNIMO 20W (OU EQUIVALENTE) POTENCIA (WATT):MÍNIMO 20W (OU EQUIVALENTE)  TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 4v/1,3Ah TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 4v/1,3Ah  4v/1,3Ah 4v/1,3Ah  NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min  3 LUX E 5 LUX min 3 LUX E 5 LUX min  TEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 02 HORASTEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 02 HORAS NO MÍNIMO 02 HORASNO MÍNIMO 02 HORAS

AutoCAD SHX Text
NOTAS SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 13434

AutoCAD SHX Text
AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR 13434-2. NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM). TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434-1 DA ABNT. AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A TABELAS 2 E 3.

AutoCAD SHX Text
O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE, MEMORIAIS, ESPECIFICAÇÕES E OU QUANTITATIVOS. COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL; COTAS INDICADAS PARA LOCAÇÃO DOS PONTOS, REFEREM-SE A ESTRUTURA DA OBRA EM DETRIMENTO DA ALVENARIA. DEVEM SER PRECEDIDOS DE ESTUDOS ACURADOS SOBRE AS DISTANCIAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DE NORMA BEM COMO DA AVALIAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA.

AutoCAD SHX Text
NOTAS DE PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

AutoCAD SHX Text
AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR 13434-3/2005. AS DIMENSÕES DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO ESTAR EM CONFORME COM O CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, BASEADO NAS ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS DA NORMA NBR 9077. AS PORTAS DE ENROLAR, UTILIZADAS COM A FINALIDADE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DA EDIFICAÇÃO EM ROTAS DE SAÍDA, DEVEM PERMANESCER ABERTAS DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE OU EVENTO, CONFORME ITEM 4.2.2.7 DA NT10 CBMDF

AutoCAD SHX Text
FUNDO BRANCO

AutoCAD SHX Text
VERDE

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES 1 - A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DEVE: 1.1- SER ATRAVÉS DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE E CONTER A PALAVRA "SAÍDA" E UMA SETA INDICANDO O SENTIDO. 2 - AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO E EM DIMENSÕES QUE GARANTAM PERFEITA IDENTIFICAÇÃO. 3 - A SINALIZAÇÃO DEVE SER DO TIPO FOTOLUMINESCENTE CONFORME NORMAS DA ABNT. 4 - A SINALIZAÇÃO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO PISO ACABADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.

AutoCAD SHX Text
OS CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO DOS BLOCOS AUTÔNOMOS ESTÃO INDICADOS NO PROJETO ELÉTRICO DAS EDIFICAÇÕES; NA FALTA DE ENERGIA O SISTEMA DE COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DOS BLOCOS AUTÔNOMOS DEVERÁ SER ATIVADO, DE ACORDO COM O ITEM 4.1.2 DA NBR 10898; 

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO CABECA REDONDA, ROSCA SOBERBA TIPO SRS 520 6 SISA

AutoCAD SHX Text
SUPORTE DE FIXACAO



ABCDEFGH

7.
70

+0.010.000.00-0.01

Sanitário
Feminino Hall Sala DiretorCirculação

Acesso
Sanitário

-0.01

Sanitário
Feminino
PNE

-0.01

Sanitário
Masculino
PNE

0.00
Circulação

-0.03
Jardim

+0.01
SOE

+0.01
Sala de Recurso

forro de gesso acartonado

forro de gesso acartonado

forro de gesso acartonado

forro de gesso acartonado

quadro branco

quadro brancoquadro branco

+3.21
Sala de Aula 12

+3.21
Sala de Aula 07

+3.20
Circulação

calha

calha

calha

calha

+3.19

Sanitário
Feminino
PNE

+3.19

Sanitário
Masculino
PNE

+3.19+3.19+3.19
Circulação

Telha metálica trapezoidal
LR 25 Aço Zincado i= 5,5%

Telha metálica trapezoidal
LR 25 Aço Zincado i= 5,5%

Laje Impermeabilizada
i=2%

Laje Impermeabilizada
i=2%

de
sc

id
a 

de
 á

gu
a 

pl
uv

ia
l

de
sc

id
a 

de
 á

gu
a 

pl
uv

ia
l

3.
00

.2
0

3.
00

.2
0

1.
30

.9
0

.9
0

2.
60

Brises metálicos
verticais

Brises metálicos
horizontais

Brises metálicos
horizontais

+6.40 +6.40

Edificação Principal -Corte AA
ESC. 1:100

gu
ar

da
-c

or
po

 h
=

11
5c

m

gu
ar

da
-c

or
po

 h
=

11
5c

m

.9
0

1.
20

2.
10

3.
00

Sanitário
Masculino

-0.01

Sanitário
Masculino

-0.01

2.
10

.5
0

2.
60

+3.19

Sanitário
Feminino

+3.19

Acesso
Sanitário

2.
10

.5
0

2.
60

Sanitário
Feminino

Acesso
Sanitário
-0.01

Acesso
Sanitário

Acesso
Sanitário

ABCDEFGH

quadro branco quadro branco

0.00
Hall Interno

0.00
Pátio Coberto

+0.97
Rampa

+2.22
Rampa

0.00
Pátio Coberto

+0.01
Refeitório

+3.21
Sala de Aula 05

+3.21
Sala de Aula 14

+3.19 +3.19
Circulação

gu
ar

da
-c

or
po

 h
=

11
5c

m

Telha metálica trapezoidal
LR 25 Aço Zincado i= 5,5%

Telha metálica trapezoidal
LR 25 Aço Zincado i= 5,5%

Laje Impermeabilizada
i=2%

Laje Impermeabilizada
i=2%

Painel translúcido incolor i= 3% sob
estrutura metálica

0.00
Circulação

0.00
Circulação

7.
70

3.
00

.2
0

3.
00

.2
0

1.
30

.9
0

1.
20

.9
0

Brises metálicos
horizontais

Brises metálicos
horizontais

+6.40 +6.40

Edificação Principal -Corte BB
ESC. 1:100

gu
ar

da
-c

or
po

 h
=

11
5c

m

gu
ar

da
-c

or
po

 h
=

11
5c

m

gu
ar

da
-c

or
po

 h
=

11
5c

m

Circulação

Edificação Principal -Corte CC
ESC. 1:100

3.84

A B C D E F G H

01
02

03
04

05
06

07
08

09
10

11
12

13
14

15
16

17
18

quadro branco

quadro branco

quadro branco

+3.21
Sala de Aula 04

+3.21
Sala de Aula 15

3.20
Circulação

3.20
Circulação

3.20
Circulação

corrimão h=70 e 92cm

0.00

Espaço de
Convivência

0.00

Espaço de
Convivência banco h=60cmbanco h=60cm

0.00
Pátio Coberto

+0.01
Sala de Música

+0.01
Refeitório

0.00
Circulação

0.00
Circulação

Telha metálica trapezoidal
LR 25 Aço Zincado i= 5,5%

Telha metálica trapezoidal
LR 25 Aço Zincado i= 5,5%

Laje Impermeabilizada
i=2%

7.
70

3.
00

.2
0

3.
00

.2
0

1.
30

.6
5

1.
30

.9
0

2.
28

Brises metálicos
horizontais

Brises metálicos
horizontais

+6.40

gu
ar

da
-c

or
po

 h
=

11
5c

m

gu
ar

da
-c

or
po

 h
=

11
5c

m

Escada em Concreto,
18 Degraus
H=17,7cm

E= 28cm

Escada em Concreto,
18 Degraus
H=17,7cm

E= 28cm

faixa de proteção  
faixa de proteção  

faixa de proteção  .1
5

.2
0

2.48
Patamar

01
02

03
04

05
06

07
08

09
10

11
12

13
14

15
16

17
18

corrimão h=70 e 92cm

2.48

10/15INC

ESCOLAR/ESCOLAS EM
GERAL 13

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

314-SEEDF-CEF 01 DA CANDANGOLANDIA-INC-010-R00.DWG

00

Sinalização, Iluminação, Saídas de Emergência e Extintores

DESCRIÇÃO DE MODIFICAÇÕES DATAREV.

Arquitetura & Engenharia

PROPRIETÁRIO

CREA: 7962/D-DF

CAU/CREA/CFT:

AUTOR DO PROJETO

RESPONSÁVEL  TÉCNICO

Responsável Técnico:

Autor do Projeto:

Proprietário:

Endereço:

Data de entrada:

CBMDF: CBMDF:

OUTROS:

Escala:Data: Desenho: INDICADA

Prancha:
Ocupação:

Medidas de
Segurança:

Conteúdo:

Prancha:
Grupo:

SIA/SUL Q-5C AE-02 LOTE-120 SALA-304 ED.EXECUTIVO
TELEFONE :(61)3877-0097 E-MAIL : cinnanti@gmail.com.br

DALMO

GDF-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ENG. CIVIL DALMO BLANCO CINNANTI CREA:7962/D-DF

EMISSÃO INICIAL

Setor:

CORTES A, B e C

27/09/2023

EQR 2/4, AE 7 CANDANGOLÂNDIA

RA XlX CANDANGOLÂNDIA

27/09/2023



Detalhe Guarda- Corpo e Corrimão
ESC. 1:25

Detalhe Guarda-corpo-
mezanino
ESC. 1:25

.1
0

1.
05

1.
15

.03

.11
.03

.11
.03

.6
6

.0
4

.1
8

.0
4

.7
0

.9
2

Tubo metálico em aço inox 0 4cm

Tubo metálico em aço inox 0 5cm

Detalhe Corrimão- rampas
Escala: 1/25

.03
.11

.6
6

.0
4

.1
8

.7
0

.9
2

Tubo metálico em aço inox 0 4cm

Tubo metálico em aço inox 0 5cm

Detalhe Corrimão- duplo para rampas
Escala: 1/25

TUBO Ø=4cm EM AÇO INOX ESCOVADO
CORRIMÃO PADRÃO h=0.92m

TUBO Ø=4cm EM AÇO INOX ESCOVADO
CORRIMÃO P.P.N.E h=0.70m

.7
0

.2
2

.0
4

.9
2 .9
6

Detalhe corrimão- duplo
Escala: 1/25

.0
4

TUBO Ø=4cm EM AÇO INOX ESCOVADO
CORRIMÃO PADRÃO h=0.92m

TUBO Ø=4cm EM AÇO INOX ESCOVADO
CORRIMÃO P.P.N.E h=0.70m

.7
0

.2
2

.0
4

.9
2 .9
6

Detalhe corrimão- simples
Escala: 1/25

Detalhe Guarda-corpo- Escada
ESC. 1:25

.03
.11

.03
.11

.03.03
.11

.7
0

.2
2

.9
2

1.
15

GUARDA -CORPO PADRÃO h=1.15m
EM AÇO INOX -ACABAMENTO ESCOVADO

12

13
14

17

18

15

16

TUBO Ø=4cm EM AÇO INOX ESCOVADO
CORRIMÃO PADRÃO h=0.92m

TUBO Ø=4cm EM AÇO INOX ESCOVADO
CORRIMÃO P.P.N.E h=0.70m

.03
.11

.03
.11

GUARDA -CORPO PADRÃO h=1.15m
EM AÇO INOX -ACABAMENTO ESCOVADO

SINALIZAÇÃO DO
CORRIMÃO

010203040506070809

S

1011121314151718

+3.20

corrimão h=70 e 92cm

corrimão h=70 e 92cm

Guarda Corpo Metálico h=115cm

0,00

projeção do pav. superiorEscada em Concreto, 18
Degraus (H=17,7cm/ E= 28cm)

Viga Estrutural da escada em
concreto armado
 com guia de balizamento H=5cm

Patamar
2.48

AA

.28.28.28.28.28.28.28.28.28.28.28.28.281.20.28.30 .30

.0
4

3.
10

.0
4

3.
18

Pav. TérreoPav. Superior

Projeção do banco

Projeção do banco

P
ro

je
çã

o 
do

 b
an

co

P
ro

je
çã

o 
do

 b
an

co

Detalhamento Escada - Planta Baixa
ESC. 1:50

corrimão h=70 e 92cm

E (largura do piso) = 28cm
H (altura do espelho) = 17.7cm
Fórmula 63<=2x17.7 + 28<=65

16

.28 .28

01

02
03

04
05

06
07

08
09

10
11

12
13

14

17
18 gu

ar
da

-c
or

po
 h

=
11

5c
m

corrimão h=70 e 92cm

Espaço de Convivência

.2
0

2.
28

Escada em Concreto,
18 Degraus (H=17,7cm/ E= 28cm)

0.00
Circulação

0.00

3.20
Circulação

TUBO Ø=4cm EM AÇO INOX ESCOVADO
CORRIMÃO PADRÃO h=0.92m

TUBO Ø=4cm EM AÇO INOX ESCOVADO
CORRIMÃO P.P.N.E h=0.70m

3.
20

m
 (1

7,
7 

x 
18

 d
eg

ra
us

)

.7
0 .9

2

3.
00

0.00
Circulação

banco h=60/40cm

Detalhamento Escada -Corte AA
ESC. 1:50

15
16

2.48
Patamar

Espaço de Convivência
0.00

Circulação
0.00

gu
ar

da
-c

or
po

 h
=

11
5c

m

0.00
Circulação

3.20
Circulação

3.20
Circulação

banco h=60/40cm

.7
0 .9

2

3.
00

1.
15

TUBO Ø=4cm EM AÇO INOX ESCOVADO
CORRIMÃO PADRÃO h=0.92m

TUBO Ø=4cm EM AÇO INOX ESCOVADO
CORRIMÃO P.P.N.E h=0.70m

Viga Estrutural da escada em
concreto armado
 com guia de balizamento H=5cm

Detalhamento Escada -Vista Lateral
ESC. 1:50

· 

·      

·      

·      

·      

· 

· 

· 

·      

·      

·      

·      

314-SEEDF-CEF 01 DA CANDANGOLANDIA-INC-011-R00.DWG

00

Sinalização, Iluminação, Saídas de Emergência e Extintores

DESCRIÇÃO DE MODIFICAÇÕES DATAREV.

Arquitetura & Engenharia

PROPRIETÁRIO

CREA: 7962/D-DF

CAU/CREA/CFT:

AUTOR DO PROJETO

RESPONSÁVEL  TÉCNICO

Responsável Técnico:

Autor do Projeto:

Proprietário:

Endereço:

Data de entrada:

CBMDF: CBMDF:

OUTROS:

Escala:Data: Desenho: INDICADA

Prancha:
Ocupação:

Medidas de
Segurança:

Conteúdo:

Prancha:
Grupo:

SIA/SUL Q-5C AE-02 LOTE-120 SALA-304 ED.EXECUTIVO
TELEFONE :(61)3877-0097 E-MAIL : cinnanti@gmail.com.br

DALMO

GDF-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ENG. CIVIL DALMO BLANCO CINNANTI CREA:7962/D-DF

EMISSÃO INICIAL

Setor:

11/15INC

ESCOLAR/ESCOLAS EM
GERAL 13

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

DETALHES GERAIS

27/09/2023

EQR 2/4, AE 7 CANDANGOLÂNDIA

RA XlX CANDANGOLÂNDIA

27/09/2023

AutoCAD SHX Text
NOTAS EXTINTORES NBR 12693

AutoCAD SHX Text
TODOS OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 12693 E  INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NIVEL DE PISO ATÉ A ALÇA DE  MANUSEIO E ALTURA MÍNIMA 1,00M DO PISO. CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTÁTEIS: EXTINTOR DE PQS 6 KG 3A:20-BC EXTINTOR DE CO2 6 KG 5-BC EXTINTOR DE ÁGUA 10L 3-A EXTINTOR ESPUMA MECANICA SOBRE RODAS 50 LTs - CLASSE EXTINTORA 6A:40B

AutoCAD SHX Text
NOTAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA NBR 9077

AutoCAD SHX Text
NOTAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 10898

AutoCAD SHX Text
A INSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS DEVEM ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898. NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU  QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICAÇÃO AS LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERÃO DE NO MINIMO 3 LUX E EM  LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES CARATERISTICAS:     ALTURA DE INSTALAÇÃO: QUANDO NA PAREDE SERÃO INSTALADAS À UMA ALTURA DE 2,20M DO PISO. PODENDO, TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO.  POTENCIA (WATT):MÍNIMO 20W (OU EQUIVALENTE) POTENCIA (WATT):MÍNIMO 20W (OU EQUIVALENTE)  TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 4v/1,3Ah TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 4v/1,3Ah  4v/1,3Ah 4v/1,3Ah  NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min  3 LUX E 5 LUX min 3 LUX E 5 LUX min  TEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 02 HORASTEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 02 HORAS NO MÍNIMO 02 HORASNO MÍNIMO 02 HORAS

AutoCAD SHX Text
NOTAS SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 13434

AutoCAD SHX Text
AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR 13434-2. NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM). TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434-1 DA ABNT. AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A TABELAS 2 E 3.

AutoCAD SHX Text
AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR 13434-3/2005. AS DIMENSÕES DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO ESTAR EM CONFORME COM O CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, BASEADO NAS ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS DA NORMA NBR 9077. AS PORTAS DE ENROLAR, UTILIZADAS COM A FINALIDADE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DA EDIFICAÇÃO EM ROTAS DE SAÍDA, DEVEM PERMANESCER ABERTAS DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE OU EVENTO, CONFORME ITEM 4.2.2.7 DA NT10 CBMDF
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