PAREDE
GRANITINA TERRACOTA LAVADA é CONCRETO APARENTE
GRANITINA TERRACOTA COM ADITIVO ANTIDERRAPANTE ﬁ PINTURA C/ TINTAACRILICA SEMI-BRILHO, COR BRANCO NEVE
GRANITINA TERRACOTA POLIDA é\ PINTURA C/ TINTAACRILICA SEMI-BRILHO, COR CINZA CLARO
GRANITINA CINZA POLIDA ﬁ\ PINTURA C/ TINTAACRILICA SEMI-BRILHO, COR CINZA ESCURO
BLOQUETE DE CONCRETO NAO PERMEAVEL ﬂ\ TIJOLO CERAMICO APARENTE
CONCREGRAMA ﬁ CASQUINHA DE TIJOLO CERAMICO
CONCRETO APARENTE é REVESTIMENTO CERAMICO TIPO PASTILHA 5x10CM
CONCRETO PINTADO é\ GRANITINA CINZA POLIDA
TETO
. CONCRETO APARENTE @ FORRO DE GESSO
STEEL DECK APARENTE @ GRELHA DE CHAPA METALICA
@ TELHA TERMOACUSTICA APARENTE @ VIDRO LAMINADO COM PELICULA BRANCA

TABELA DE PORTAS
COD. LxA (m)  FUNCIONAMENTO LOCALIZACAO QT.

1. Porta metalica tipo painel de fechamento, com isolante acustico, com estrutura em perfis em chapas de ago dobradas e revestimento externo em
aco de ago 1,5mm, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintético sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor cinza
escuro, ref. Suvinil Esmalte Cor e Protecéo cor Fumaga de Lareira (E370, pg. 170) ou similar
Cobertura (topo) 10,81 ¢ PM-01 17,80x3,07 2 FOLHAS DE CORRER + 2 FOLHAS FIXAS AUDITORIO 1
- :95171 7 2. Porta metdlica tipo painel divisério, com isolante acustico, com estrutura em perfis em chapas de aco dobradas e revestimento externo em ago
’ de ago 1,5mm, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintético sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor cinza, ref.
Suvinil Esmalte Cor e Protecéo cor Niguel (C370, pg. 170) ou similar.
PM-02 592x2,95 6 FOLHAS CAMARAO SALAS MULTIUSO 1
ﬁ 3. Portas metalicas com estrutura em perfis em chapas de ago dobradas e revestimento externo em ago de ago 1,5mm com acabamento em
\ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ pintura com tinta esmalte sintético sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor vermelho escuro, ref. Suvinil Esmalte Cor e

8](sle]2] &
o

ElHE]

Protegdo cor Goiabada (R243, pg. 43) ou similar.
PM-03 0,96x2,25 1 FOLHA DE ABRIR SALAS DE AULA 31
PM-04 0,93x2,25 1 FOLHA DE ABRIR SALAS DE REFORGCO 3

‘ | | Cobertura (atico)  +7,05 PM-05 0,96x2,25 1 FOLHA DE ABRIR C/ BARRA ACESSIVEL WC ACESSIVEL 1
——————————————————————————————————————————————————————————————————— Jw———————————————————————————————— F—— - - - — - - — - | —— h»—————————————————————————————————————————————————— F—— - —— —— — — — — — — ————————————————————————————————J{—————————————————————V——————————————————————l 4. Portas metalicas com estrutura em perfis em chapas de ago dobradas e revestimento externo em ago de ago 1,5mm com acabamento em
. — - : : — — - - — N EE———————— — — - — - — — — — — : N — +977,41 pintura com tinta esmalte sintético sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Protegéo cor
| T Niquel (€370, pg. 170) ou similar.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ e ‘ e ‘ e ‘ e T e T ‘ e ‘”ll“ll:ll:ll:ll:ll:11:11;;::11:11:11:11:HHHll:ll:ll;:l:ll:ll:ll:ll:::ll”llgllgll:ll‘ ‘ e ‘ e ‘ e, ,——————— ‘ e ‘ ST TToTTorToprorrore oo oo ‘ e ,——,————— ‘ PM-06 0,85x2,15 1 FOLHA DE ABRIR GUARITA 2
-——---- -,y = PM-07 140x2,95 2FOLHAS DE ABRIR AUDITORIO 2
R et et o e et e oo e Rl et et e i Rttt [ et e ot o ottt et [ ot ot ot ottt o et et ettt ettt e ot e et PM-08 0,90x2,25 1 FOLHA DE ABRIR CASA DE BOMBAS SUPERIOR 1
e S e e i P e | FEr e e S | S e e e e | e e e T | e e S e | S e e et ||| e e | e e e e S o e e e | e e g e | P Ty T L Ty T Dy |y T D T T D o T | P L Ty Ly Ty o T T T Ty PM-09 0,90x2,10 1 FOLHA DE CORRER COZINHA 4
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘1‘11“11”11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11”11“11“11“11“11“1"1‘11“11“11“11“11“11“11“11“11“11”11“11“11“11“11“11“11“11“11“11”11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“1"1‘11‘11“11“11“11”11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11”1‘“11“1"1‘11‘11“11”11“11“11“11“11“11“11“lw‘ll“ll”ll“ll“ll“11“11“11“11“11“11“11”11“11“11“11“11“11“11“1"1‘11‘11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11”11“11“11“11“11“11“11“11“11“1"‘11“11“11”11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11”11“11“11“1‘ ‘1‘11‘11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11”11“11“11“11“11“11“11“11“11“11”L“11“11“11“11“11“1"1‘11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“1‘“11“11”11“11“11”11“ll“ll“lw‘ll“ll“ll“11“1"1‘11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11”11“11“11”11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“1"1‘11‘11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11“11”11“11“11”11“11“11“11“11“1"I‘II‘11“11“11“11“11“11“11“11“11“lu‘ll“ll“ll“11“11“11“11“11“11”11“11“11“11“11“11“11“11“11“11”1"1‘11‘11“lw‘ll“ll“11“11“11“11“11“11“1‘“11“11“11”11“11“11“11“11“11“L“ll“ll“ll“11“11“11“11“‘1“1" PM-10 2,69x3,00 2 FOLHAS DE CORRER AREAS DE SERVIGO 1
e s s s s s s s s s s s e s e e s s s s s s s s s s s Nﬂ Somsdean a0 5 Pl TOBICs oGS o s a capa o S50 GRS & SIS GRS O30 o 3 S com ST
[ B o B B B A B 1 MR B B B B B A A A A 1 B B [ B B 1 A 1 B B B B [ B B B B B it s s B ) B 1 s B B B By B s ) ) B s MR s B B A s A B B ) B ) B ) B | 77777777777777777777777777777175! pintura com tinta esmalte sintético sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Protegao cor
‘ | ‘ [1] | | | | | ‘ | [1] | | | | | [ ‘ +973.96 Niquel (C370, pg. 170) ou similar. Bandeira fixa em chapa metélica de ago 1,5mm com mesmo acabamento da folha da porta.
| | | 1 | \ \ \ \ \ \ I \ \ \ \ \ \ ’ PM-11 0,85x2,85 1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA METALICA WCS ALUNOS 6

é\ = PM-12 0,85x2,85 1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA METALICA WC ACESSIVEL 3
| | | | | | | | | | | | | | PM-13 0,85x3,00 1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA METALICA VEST. E WCS REFEITORIO 10
‘ ‘ ‘ ' T ‘ ‘ \ i | ‘ ‘ PM-14 0,85x3,00 1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA METALICA VESTIARIO E WC ACESSIVEL 3
PM-15 1,00 x 3,00 1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA METALICA REFEITORIO 1

6. Portas metdlicas com estrutura em perfis em chapas de ago dobradas e revestimento externo em ago de ago 1,5mm com acabamento em
\ ‘ ‘ ‘ L 777,7777,7,,,JT¥4/——7*/***’ \ ) ‘ ‘ ‘ ! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ pintura com tinta esmalte sir_'nté_tico sobre fundo antioxlidante com acabamen'_fo fosco para metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Protegéo cor

e e e Auditorio +0.00 Niquel (C370, pg. 170) ou similar. Bandeira fixa em vidro temperado ou laminado 6mm.
77777777 S=sss e s F B e —— N s v e T L AN L Y N A AN AN Y A e T T PM-16 0,85x2,95 1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA DE VIDRO ADM. E WCS PROF/ AUDIT. 10
+970,36 PM-17 0,85x2,95 1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA DE VIDRO WC ACESSIVEL 2
‘ : : ‘ : : : ‘ : ; : ‘ e o e o o e S ot ‘ e e o o o s e o ‘ -------------------------- ‘ i ‘ } | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 7. Portas metalicas tipo veneziana em ago, com palhetas fixas, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintético sobre fundo antioxidante
| |

com acabamento fosco para metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Protegdo cor Niquel (C370, pg. 170) ou similar.
Refeitorio 1,80 PM-18 4,00x2,15 2 FOLHAS VENEZIANAS DE CORRER CENTRAL DE GAS 1
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 i 4 8. Portas metalicas com estrutura em perfis em chapas de ago dobradas e revestimento externo em aco de ago 1,5mm com acabamento em
i i i i ﬁ \ ‘ ‘ y i ‘ ‘ \ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ +968,56 pintura com tinta esmalte sintético sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor branca, ref. Suvinil Esmalte Cor e Protegéo cor
I
7

Branco Neve ou similar.

PM-19 11,75x2,90 3 FOLHAS FIXAS + 8 FOLHAS DE ABRIR 120° AUDITORIO 1
7 3,12 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 0,28 5,97 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6.25 5,97 028y 6,25 6,25 6,25 6.25 6,25 6,25 9. Porta metalica tipo corta-fogo, conforme instrugdes da ABNT NBR 11742, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintético sobre fundo
- v 12813 4 antioxidante com acabamento fosco para metais cor branca, ref. Suvinil Esmalte Cor e Protegdo cor Branco Neve ou similar.

. - U PCF-01 0,90x2,95 1 FOLHADE ABRIR CASA DE BOMBAS INFERIOR 1
TABELA DE GRADES
coD. LxA (m) FUNCIONAMENTO LOCALIZAQAO QT.
1. Grades para portdes e fechamentos com tela soldada galvanizada 2,5x2,5cm, com fio de 2,1mm, soldada num quadro de cantoneiras de 1 1/2"
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U tensionado e parafusado com porca e arruela em montantes de ago em perfil | com dimensdes de 10x10cm, travessa superior e inferior em
cantoneira 3", com acabamento em em pintura com tinta esmalte sintético sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor cinza
escuro, ref. Suvinil Esmalte Cor e Protegdo cor Fumaga de Lareira (E370, pg. 170) ou similar.
GR-01 2,59x3,05 2FOLHAS DE ABRIR + 2 FOLHAS FIXAS FACHADA SUL
GR-02 12,09x2,95 10 FOLHAS CAMARAO FACHADA OESTE
GR-03 12,09x2,95 1 FOLHADE CORRERE 1 FIXA FACHADA LESTE
GR-04 20,31 x3,07 16 FOLHAS CAMARAO FACHADA NORTE
GR-05 546 x3,00 2FOLHAS DE CORRER FACHADA NORTE
GR-06 14,61x2,20 3 FOLHAS DE CORRER E 1 FIXA ACESSO PRAGCA
GR-07 3,76 x2,20 1 FOLHA DE CORRER ACESSO RAMPA SERVICO
GR-08 12,58 x 2,20 10 FOLHAS DE ABRIR 180° ACESSO PRINCIPAL
GR-09 550x2,20 1 FOLHADE CORRER ACESSO VEICULOS
GR-10 3,70x2,20 1 FOLHA DE CORRER E 1 FIXA DEPOSITO LIXO
F AC HADA O E STE GR-11 5,75x2,95 3 FOLHAS FIXAS LATERAL ESCADA
GR-12 37,65x2,95 12 FOLHAS FIXAS C/ BANDEIRA FIXA GINASIO/ESTACIONAMENTO
ESCALA 1:125 GR-13 543x1,06 4 FOLHAS FIXAS FACHADA NORTE
GR-14 11,98 x 1,06 8 FOLHAS FIXAS FACHADA NORTE
GR-15 5,98x 1,06 4 FOLHAS FIXAS FACHADA NORTE
GR-16 6,12 x 0,91 4 FOLHAS FIXAS FACHADA LESTE/OESTE
GR-17 6,24 x 0,91 4 FOLHAS FIXAS FACHADA LESTE/OESTE
GR-18 5,95 x 0,91 4 FOLHAS FIXAS FACHADA LESTE/OESTE
GR-19 0,85x 3,05 1 FOLHAFIXA FACHADA SUL
GR-20 6,23x2,98 1 FOLHAFIXA FACHADA OESTE 8
GR-21 6,23x0,98 1 FOLHAFIXA FACHADA OESTE 12
GR-22 6,05 x2,75 4 FOLHAS FIXAS VEST. E WCS REFEITORIO 6
TABELA DE CAIXILHOS
COD. LxA (m) FUNCIONAMENTO LOCALIZAGCAO QT.
1. Esquadrias com perfis e caixilhos em aco, conformando conjuntos c/ armarios abertos para a circulagéo, ¢/ acabamento em pintura fosca c/ tinta
esmalte sintético sobre fundo antioxidante p/ metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Protecéo cor Niquel (C370, pg. 170) ou similar. Vedagao
em vidro temperado ou laminado incolor, c/ espessura compativel com o vao.
CX-01 6,05x2,85 6 FOLHAS MAXIM-AR E 4 FOLHAS FIXAS SALAS DE AULA 27
CX-02 3,89x2,85 4 FOLHAS MAXIM-AR E 2 FOLHAS FIXAS SALAS DE REFORCO
CX-03 3,82x2,85 4 FOLHAS MAXIM-AR E 2 FOLHAS FIXAS SALAS DE REFORCO
CX-04 6,07 x0,60 6 FOLHAS MAXIM-AR SALA DE LEITURA
CX-05 6,07x0,60 6 FOLHAS MAXIM-AR WC PROFESSORES
CX-06 2,90x0,60 3 FOLHAS MAXIM-AR DEPOSITO PEDAGOGICO
CX-07 4,34x0,60 4 FOLHAS MAXIM-AR WC ALUNOS - TRECHO A

Cobertura (topo) +10’81j[ CX-08 4,11x0,60 4 FOLHAS MAXIM-AR WC ALUNOS - TRECHO B
ffffffffffffffff e ) | —_—_—— - — 2. Esquadrias com caixilhos em ago ¢/ acabamento em pintura fosca c/ tinta esmalte sintético sobre fundo antioxidante p/ metais cor cinza, ref.
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+981,17 Suvinil Esmalte Cor e Protecéo cor Niquel (C370, pg. 170) ou similar. Vedacédo em vidro temperado ou laminado incolor 6mm.
CX-09 6,07 x 1,75 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS SALAS DE AULA
CX-10 3,78x1,90 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS SALAS DE REFORGCO
CX-11 11,75x2,30 12 FOLHAS DE CORRER SALA DE LEITURA
CX-12 2,77 x2,30 2 FOLHAS DE CORRER SALA DE LEITURA
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ CX-13 11,75x2,85 2 FOLHAS DE CORRER E 10 FIXAS C/ BANDEIRA SALA DE LEITURA
CX-14 4,39x0,60 5FOLHAS MAXIM-AR WC ALUNOS - TRECHO A
CX-15 1,50x0,60 2 FOLHAS MAXIM-AR WC ALUNOS PCD
) Cobertura (atico) +7,05§Z CX-16 4,11x0,60 5 FOLHAS MAXIM-AR WC ALUNOS - TRECHO B

N
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************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** [f************************************************************************************************:9;7*41 CX-17 2,95x1,75__ 2 FOLHAS DE CORRER DEPOSITO PEDAGOGICO
] P P P e e e e L Pt e e ) P e L ) e | P P P P Tty P Ly ’ 3. Esquadrias de vidro temperado ou laminado incolor, com espessura compativel com o v&o, com trilhos e perfs simples em aluminio anodizado
e e e D natural, ref. Alcoa ou similar, conforme dimensionamento dos véos.

‘ "l“ll;ll;ll;ll;ll;ll;ll;ll;ll;ll;ll;ll;ll;ll;ll;ll;ll;ll;ll;ll;‘l;ll;ll;ll;ll;ll;ll;ll;ll‘ ‘ LTI orTorToroTroTooT o ‘ e, ‘ oI oro oo ‘ s ‘ T ‘11:11;;11;;11;;:;;11:11;;:;;11:11;;:;;11:11;;:;;11:11::;;ll;:;;ll;ll;;:;;ll:ll;;:;;ll:11;;:;;11:11;;:; ‘1;;:;;11 ;;11:11;;:;;ll:ll;;ll;;ll;;:;‘ ‘ll;;ll;;ll;;11;;ll;;ll;;ll;;ll;;ll;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;:;;11;;ll;;ll;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;ll;;ll;;ll;;ll;;ll;; ‘ P ‘ SCToTToTT o oI orooroT oo oT o ‘ e, ‘ 11;;11;;11;;11;;11;;ll;;ll;;ll;;ll;;11;;11;;11;;ll;;ll;;ll;;ll;ll;;ll;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;ll;;ll;;ll;;ll;;ll;;ll;;ll;;‘”1”11;11;11:11;11;11;ll;;ll;ll;ll;11;11;11;11;11;11;11;11;11;ll”ll;i;ll;ll“ll;i;ll;ll;ll;ll‘ ‘ll;;ll;;ll;;ll;;ll;;ll;;11;;:;11;;ll;;ll;;ll;;ll;;ll;;ll;; CX-18 6,23x0,91 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS SALAS ADMIN. E WCS 5
e e e e e e e e e e e e e e U e s e o L e ) e e e e L e e S S e e i S S 8 e o CX-19 3,12x0,91 2 FOLHAS DE CORRER SALAS ADMIN. E WCS 12
T g B | D | L o ] s e e ey o I || P B B | B ) B e E o S ey CX-20 __ 2,84x091 2 FOLHAS DE CORRER SALAS ADMIN. E WCS

" ‘ ‘;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;11;;1‘ ‘ ‘ ‘:;;;:“:“;“:“:;:;;“:“:“:;:“:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;“‘ ‘ ‘;‘3‘;1‘1‘3;;3:?;;3‘;‘1:3;;?;;3:3‘171‘117311333:‘1“?:3311131‘1;‘?:3:3113‘;‘1:1‘;;311311“ 1o 3;;3;;3:3‘;?‘;‘1;;'1‘;‘11!‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T T T T T T T ‘13343333333333323W;l:l:l:l:” CX-21 575x2,95 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS SECRETARIA E SALA PROF
e T e T T T T T T T | T T e T T T e e e T e T T T e e T T T T T T T T T T T T T T S [P e T e e e 2 [ | et e e e s s e | e e et e e e e s e e e e Lo e e e e e (e e e e ey b e CX-22 6,23 x2,05 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS SALAS ADMINISTRATIVAS
B . | e o e e e e e o T | - . . ey e e e Salas de aula +3,60 (p CX-23 __ 623x295 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS CIRCULACAO DIRETORIA

I e R e 5 1 ey CX-24 6,23x2,95 2 FOLHAS DE CORRER SALAS MULTIUSO

1 1 \ 1 i m(ibis T mil)s T il 1 : CX-25 1,93x2,95 1 FOLHA DE CORRER E 1 FOLHA FIXA SALA PROFESSORES

| KR A IR KIEEIKEEI RN ORI CX-27 3,04 x 2,95 1 FOLHA DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS SALAS DE APOIO

CX-28 6,16x2,95 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS GREMIO
CX-30 6,14 x 1,25 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS GUARITA
CX-31 2,15x1,25 1 FOLHA DE CORRER E 1 FOLHA FIXA GUARITA
ﬁ CX-32 1,96 x 0,45 1 FOLHA DE CORRER E 1 FOLHA FIXA GUARITA
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Auditério i0,00j! CX-33 3,00x 3,00 1 FOLHADE CORRER E 1 FOLHA FIXA ACESSO REFEITORIO
! e ———— e === +970.36 CX-34 3,00x 3,00 1FOLHADE CORRER E 1 FOLHA FIXA ACESSO REFEITORIO
e — ﬁ ’ CX-35 36,70 x 2,60 14 FOLHAS DE CORRER E 14 FOLHAS FIXAS REFEITORIO
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ e e Tias e CX-36 6,11x2,00 3 FOLHAS DE CORRER E 3 FOLHAS FIXAS COZINHA E SALA SERVIDORES
B CX-37 2,93x0,90 3 FOLHAS MAXIM-AR DEPOSITO DE GENEROS
LSS SN SN LSLL S S SL S  SS S L S S S S L S SL S S LL S S SL S LLSSLL S SSLSL S  L S  L S L S  S S S L S S L S L S SL S SLS SLLS SSNLLL S L LS S L S  S LSL LL S L LL S L S S L S LLS S  LLS S S LL SL SLL S  p————————— e e e e . _ CX-38 2,97x0,90 3 FOLHAS MAXIM-AR DEPOSITO DE GENEROS

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ +968,56 CX-39 1,91x0,90 2 FOLHAS MAXIM-AR PRE-LAVAGEM

T
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CX-40 6,09x0,90 5FOLHAS MAXIM-AR COZINHA

4. Esquadrias tipo veneziana em ago, com palhetas fixas, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintético sobre fundo antioxidante com
6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 0,28 4 5,97 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 5,97 0,28* 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 3,13 4 acabamento fosco para metais cor branca, ref. Suvinil Esmalte Cor e Protecdo cor Branco Neve ou similar.

128,13 v CX-41 1,18x 0,38 1 FOLHA FIXATIPO VENEZIANA GUARITA 2

1 5. Esquadrias com caixilhos fixos em ago para cobertura tipo shed com acabamento em pintura com tinta esmalte sintético sobre fundo antioxidante
com acabamento fosco para metais cor branca, ref. Suvinil Esmalte Cor e Protegao cor Branco Neve ou similar. Vedagdo em vidro temperado ou

laminado incolor, com espessura compativel com o véo.
CX-43 2,02x0,57 1 FOLHA FIXA TRIANGULAR SHEDS GINASIO 22
F E D C B A CX-44 4,40x0,60 3 FOLHAS FIXAS SHEDS GINASIO 22

CX-45 4,50x0,60 3 FOLHAS FIXAS SHEDS GINASIO 22
TABELA DE COBOGOS E BRISES

COD. LxA (m) CARACTERISTICAS LOCALIZAGAO QT.
1. Cobogo de tijolos ceramicos macicos de 5,3x9x19cm estruturado com cantoneiras de chapa de ago dobrada c/ acabamento em pintura fosca c/
tinta esmalte sintético sobre fundo antioxidante p/ metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Protecéo cor Niquel (C370, pg. 170) ou similar.

CB-01 6,25x3,05 COBOGO DE TIJOLO MACICO ASSENTADO EM PE EM DIAGONAL FACHADA OESTE E LESTE 29

CB-02 5,97x3,05 COBOGO DE TIJOLO MACICO ASSENTADO EM PE EM DIAGONAL FACHADA OESTE E LESTE 3

CB-03 3,12x3,05 COBOGO DE TIJOLO MACICO ASSENTADO EM PE EM DIAGONAL FACHADA LESTE 1
CB-04 49,41x2,06 COBOGO DE TIJOLO MACICO ASSENTADO DEITADO FACHADA OESTE 1

CB-05 19,59x2,06 COBOGO DE TIJOLO MACICO ASSENTADO DEITADO FACHADA NORTE 1
2. Brise de tijolo ceramico macico de 5,3x9x19cm assentado deitado e estruturado c/ perfil de chapa de ago dobrada c/ acabamento em pintura fosca

c/ tinta esmalte sintético sobre fundo antioxidante p/ metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Protegdo cor Niquel (C370, pg. 170) ou similar.
FAC HADA LESTE BR-01 6,05x3,05 BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MACIGO ASSENTADO EM COLUNAS FACHADA OESTE

ESCALA 1:125 BR-02 5,97x3,05 BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MACICO ASSENTADO EM COLUNAS FACHADA OESTE
BR-03 3,12x3,05 BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MACICO ASSENTADO EM COLUNAS FACHADA OESTE
BR-04 2,90x3,05 BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MACICO ASSENTADO EM COLUNAS FACHADA NORTE
BR-05 6,00x3,05 BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MACICO ASSENTADO EM COLUNAS FACHADA NORTE
BR-06 5,75x3,05 BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MACICO ASSENTADO EM COLUNAS FACHADA NORTE

3. Brise de aluminio composto por painéis lineares horizontais fixos com 3cm de altura por 10cm de profundidade, com espagamento de 11,5cm
entre aletas, com acabamento na cor branca, ref. Refax, sitema New Baffle 100 ou similar.

BR-07 11,75x2,30 BRISE HORIZONTAL FIXO DE ALUMINIO SALA DE LEITURA 1
BR-08 2,72x2,30 BRISE HORIZONTAL FIXO DE ALUMINIO SALA DE LEITURA
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NOTAS

1 NAO MEDIR O DESENHO, SEMPRE CONSIDERAR AS COTAS.

2 COTAS EM METROS, NIVEIS EM METRO. TODA COTA INDICADA DEVERA SER CONFIRMADA NA OBRA.

3 EM CASO DE INCOERENCIA ENTRE DESENHOS, A ESCALA MAIS AMPLA E A QUE VIGORA.

4 EM CASO DE DUVIDA, O ARQUITETO E/OU ENGENHEIRO RESPONSAVEL DEVERA SER CONSULTADO.

5 TODOS OS DETALHES SOMENTE SERAO MODIFICADOS PELA CONSTRUTORA MEDIANTE EXECUGAO DE PROTOTIPO E

APROVAGAO PREVIA DO ARQUITETO RESPONSAVEL E DO CLIENTE.

5 OBSERVARAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE VIGENTE (NBR 9050/15, 16537/16).

6 OBSERVARAS NORMAS DE IMPERMEABILIZAGAO VIGENTES (NBR 9952/14, 9575/98, 9574/98, E OUTRAS).

Cobertura (topo) ~ +10,81 7 OBSERVARANORMA DE DESEMPENHO (NBR 15.575/13)
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 B 4 8 PORTAS E PAINEIS DE VIDRO DEVEM ATENDER A LEI 1124, DE 1 DE JULHO DE 1996. TODAS AS ESQUADRIAS COM VIDROS
+981,17 VOLTADOS PARA O EXTERIOR E/OU ABAIXO DE 90CM DE ALTURA TERAO VIDROS DE SEGURANGA (LAMINADO OU ARAMADO).

10 OS GUARDA-CORPOS DEVERAO SER EXECUTADOS EM CHAPA DE AGO, TOMANDO COMO REFERENCIA AS MEDIDAS

INDICADAS EM PROJETO. DEVERAO OBEDECER AINDA A NORMA NBR 14718/08.

11 RESISTENCIA DO CORRIMAQ 930 N/m - NBR 9077

12 O PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DA OBRA SE COMPROMETE A CONSTRUIR A CALGCADA DE SUA

RESPONSABILIDADE, ADEQUANDO COM AS VIZINHAS, CONFORME CODIGO DE EDIFICAGOES DO DF.

13 O PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETARIO, SE COMPROMETE A

EXECUTAR A INSTALAGAO DE PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL.

14 0S VAOS DE ACESSO DA EDIFICAGAO, PARA PERMITIR ACESSIBILIDADE AS PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOGAO

Cobertura (topo)  +1 O,SS!
+981,17

‘ Cobertura (atico) +7.05y TERAO LARGURA MINIMA DE OITENTA CENTIMETROS, SOLEIRA COM BORDAS ARREDONDAS OU CHANFRADAS COM ALTURA
ffffffffffffffffffffffffffffffffff Jﬁf*f*f*f f*f*f*f*f*f*f*ff*f*f*f*f*f*f*f—fff7777f77777774[7777777777777777ff*f*ffff*f*ffff*f*f*f*f*f*f*f*f*f*f*f*f*f*fffff*ffffff*fffff*ffffff7777777777777—7777777777 - = = = — = = = — — — — *******f******************************************************* MAXIMA DE 1,5 cm E TRILHOS DE EMBUTIR EM PORTAS DE CORRER. i
+977,41 == e P +977,41 15 TODAS AS ESCADAS SERAO EXECUTADAS EM PISO ANTI-DERRAPANTE, C/ ACABAMENTO LISO E RESISTENCIA A 2 HORAS
B3 s 5 AO FOGO. TODAS AS RAMPAS SERAO EXECUTADAS COM PISO REGULAR E ANTI-DERRAPANTE.
RS ] RS 16 A COTAALTIMETRICA DO LOTE NO PONTO MEDIO E DE 969,168m e CORRESPONDE AO NiVEL -1,19m DO PROJETO. FOI
B R R ADOTADA A COTA 970,36m COMO A COTA ZERO DO PROJETO.
A s s R 17 A CENTRAL DE GLP FOI LOCADA RESPEITANDO OS SEGUINTES AFASTAMENTOS: 3m DE QUALQUER FONTE DE IGNIGAO;
Pessoos oSS oo 1,5m DE ABERTURAS, RALOS, POCOS, CANALETAS E OUTROS EM NIVEL INFERIOR; 6m DE DEPOSITO DE MATERIAL
‘ ‘ e s B INFLAMAVEL; 15m DE DEPOSITO DE HIDROGENIO.
ossseee S oSsssssss 18 0OS RESERVATORIOS DE HIDRANTES E SPRINKLER TERAO RESISTENCIA DE 4 HORAS AO FOGO.
B|E E B |E Salas de aula +3,60 BREESS 93000000 RIS Salas de aula +3,60 A A i
777777777777777777777 A e AELE e calas deadla #3680y S 525 ] & =N voasdeaula  +300gy 19 TODAS AS PORTAS DE SALAS COM MAIS DE 200 PESSOAS TERAO BARRAS ANTI-PANICO NO SENTIDO DA SAIDA,
: +973,96 T & +973.96 INSTALADAS A 90CM DO PISO ACABADO.
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RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO

EDER RODRIGUES DE ALENCAR
CAU A65823-5

FACHADA NORTE FACHADA SUL

ESCALA 1:125 ESCALA 1:125

OBRA

CENTRO EDUCACIONAL CRIXA

AV. CRIXA, LOTE 06, BAIRRO CRIXA. SAO SEBASTIAO, DF
ETAPA OBJETO

PROJETO EXECUTIVO ELEVAGCOES - GERAIS
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