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DETALHES - TETO - FORRO METÁLICO

MAPA-CHAVE

ARQ-516

1    NÃO MEDIR O DESENHO, SEMPRE CONSIDERAR AS COTAS.
2    COTAS EM METROS, NÍVEIS EM METRO. TODA COTA INDICADA DEVERÁ SER CONFIRMADA NA OBRA.
3    EM CASO DE INCOERÊNCIA ENTRE DESENHOS, A ESCALA MAIS AMPLA É A QUE VIGORA.
4    EM CASO DE DÚVIDA, O ARQUITETO E/OU ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ SER CONSULTADO.
5    TODOS OS DETALHES SOMENTE SERÃO MODIFICADOS PELA CONSTRUTORA MEDIANTE EXECUÇÃO DE PROTÓTIPO E
APROVAÇÃO PRÉVIA DO ARQUITETO RESPONSÁVEL E DO CLIENTE.
5    OBSERVAR AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE VIGENTE (NBR 9050/15, 16537/16).
6    OBSERVAR AS NORMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO VIGENTES (NBR 9952/14, 9575/98, 9574/98, E OUTRAS).
7    OBSERVAR A NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15.575/13)
8    PORTAS E PAINÉIS DE VIDRO DEVEM ATENDER À LEI 1124, DE 1 DE JULHO DE 1996. TODAS AS ESQUADRIAS COM VIDROS
VOLTADOS PARA O EXTERIOR E/OU ABAIXO DE 90CM DE ALTURA TERÃO VIDROS DE SEGURANÇA (LAMINADO OU ARAMADO).
10  OS GUARDA-CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADOS EM CHAPA DE AÇO, TOMANDO COMO REFERÊNCIA AS MEDIDAS
INDICADAS EM PROJETO. DEVERÃO OBEDECER AINDA A NORMA NBR 14718/08.
11   RESISTÊNCIA DO CORRIMÃO 930 N/m - NBR 9077
12   O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA SE COMPROMETE A CONSTRUIR A CALÇADA DE SUA
RESPONSABILIDADE, ADEQUANDO COM AS VIZINHAS, CONFORME CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DF.
13   O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO, SE COMPROMETE A
EXECUTAR A INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL.
14   OS VÃOS DE ACESSO DA EDIFICAÇÃO, PARA PERMITIR ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO
TERÃO LARGURA MÍNIMA DE OITENTA CENTÍMETROS, SOLEIRA COM BORDAS ARREDONDAS OU CHANFRADAS COM ALTURA
MÁXIMA DE 1,5 cm E TRILHOS DE EMBUTIR EM PORTAS DE CORRER.
15   TODAS AS ESCADAS SERÃO EXECUTADAS EM PISO ANTI-DERRAPANTE, C/ ACABAMENTO LISO E RESISTÊNCIA A 2 HORAS
AO FOGO. TODAS AS RAMPAS SERÃO EXECUTADAS COM PISO REGULAR E ANTI-DERRAPANTE.
16   A COTA ALTIMÉTRICA DO LOTE NO PONTO MÉDIO É DE 969,168m e CORRESPONDE AO NÍVEL -1,19m DO PROJETO. FOI
ADOTADA A COTA 970,36m COMO A COTA ZERO DO PROJETO.
17   A CENTRAL DE GLP FOI LOCADA RESPEITANDO OS SEGUINTES AFASTAMENTOS: 3m DE QUALQUER FONTE DE IGNIÇÃO;
1,5m DE ABERTURAS, RALOS, POÇOS, CANALETAS E OUTROS EM NÍVEL INFERIOR; 6m DE DEPÓSITO DE MATERIAL
INFLAMÁVEL; 15m DE DEPÓSITO DE HIDROGÊNIO.
18   OS RESERVATÓRIOS DE HIDRANTES E SPRINKLER TERÃO RESISTÊNCIA DE 4 HORAS AO FOGO.
19   TODAS AS PORTAS DE SALAS COM MAIS DE 200 PESSOAS TERÃO BARRAS ANTI-PÂNICO NO SENTIDO DA SAÍDA,
INSTALADAS A 90CM DO PISO ACABADO.
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Grelha de chapa de aço 6mm em
quadros com dimensões conforme
demarcadas na folha ARQ-118

Luminária
pendente linear

Perfil 3x3cm para atirantar a
grelha

Perfil para fixação dos tirantes

Rasgo telescópico para
regulagem de altura dos perfis

Suporte soldado na grelha
para encaixe nos perfis
atirantados na laje

Perfil "L" tranversal contínuo
para apoio da grelha
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Perfis estruturais internos do
auditório com acabamento em
pintura branca no auditório

Grelha de chapa de aço 6mm em
quadros com dimensões conforme

demarcadas na folha ARQ-118

Perfil 3x3cm para atirantar a
grelha

Perfil para fixação dos tirantes

Suporte soldado na grelha
para encaixe nos perfis
atirantados na laje

Perfil "L" tranversal contínuo
para apoio da grelha

Forro de gesso
acartonado 125mm

Tabica em alumínio
aparafusada no perfil

de aço com fita isolante
entre os dois materiais

Perfil de arremate em
chapa de aço dobrada

10x15cm com
acabamento em pintura

branca

Tirante
metálico
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Perfis estruturais internos do
auditório com acabamento em
pintura branca no auditório

Grelha de chapa de aço 6mm em
quadros com dimensões conforme
demarcadas na folha ARQ-118

Luminária
pendente linear

Forro de gesso
acartonado 125mm

Tabica em alumínio
aparafusada no perfil
de aço com fita isolante
entre os dois materiais

Perfil de arremate em
chapa de aço dobrada
9x45cm com
acabamento em pintura
cinza

Tirante metálico

Perfil 3x3cm para atirantar a
grelha

Perfil para fixação dos tirantes

Rasgo telescópico para
regulagem de altura dos perfis

Suporte soldado na grelha
para encaixe nos perfis
atirantados na laje

Perfil "L" tranversal contínuo
para apoio da grelha
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internos do auditório c/
acabamento em pintura
branca

Grelha de chapa de aço 6mm em
quadros com dimensões conforme
demarcadas na folha ARQ-118

Luminária
pendente linear

Perfil 3x3cm para
atirantar a grelha

Perfil para fixação dos
tirantes

Rasgo telescópico para
regulagem de altura dos
perfis

Suporte soldado na
grelha para encaixe nos
perfis atirantados na laje

Perfil "L" tranversal
contínuo para apoio da
grelha
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Grelha de chapa de aço 6mm em
quadros com dimensões conforme
demarcadas na folha ARQ-118

Forro de gesso
acartonado 125mm

Luminária
pendente linear

Perfil 3x3cm para atirantar a
grelha

Perfil para fixação dos tirantes

Rasgo telescópico para
regulagem de altura dos perfis

Suporte soldado na grelha
para encaixe nos perfis
atirantados na laje

Perfil "L" tranversal contínuo
para apoio da grelha
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Tirante metálico

Forro de gesso
acartonado 125mm

Espuma acústica de
poliuretano poliéter fixada na
laje do auditório em placas
62,5x62,5 cm na cor cinza,
ref. Sonique Wave ou similar
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Junta entre
grelhas
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Forro de gesso
acartonado 125mm

Tabica em alumínio
aparafusada no perfil
de aço com fita isolante
entre os dois materiais

Perfil de arremate em
chapa de aço dobrada
9x45cm com
acabamento em pintura
cinza

Tirante metálico
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Perfis estruturais internos do
auditório com acabamento em

pintura branca no auditório

Grelha de chapa de aço 6mm em
quadros com dimensões conforme
demarcadas na folha ARQ-118

Perfil 3x3cm para atirantar a
grelha

Perfil para fixação dos tirantes

Suporte soldado na grelha
para encaixe nos perfis

atirantados na laje

Perfil "L" tranversal contínuo
para apoio da grelha

Forro de gesso
acartonado 125mm

Tabica em alumínio
aparafusada no perfil
de aço com fita isolante
entre os dois materiais

Perfil de arremate em
chapa de aço dobrada
10x15cm com
acabamento em pintura
branca

Tirante
metálico
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