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Resumo de resultados 

 
 

Cargas verticais: 

Peso próprio = 1.08 tf 

Adicional = 18.00 tf 

Total = 19.08 tf 

 

 

Deslocamento horizontal: 

X+ = 0.00 cm (limite 0.06) 

X- = 0.00 cm (limite 0.06) 

Y+ = 0.00 cm (limite 0.06) 

Y- = 0.00 cm (limite 0.06) 

 

AVISO: Os deslocamentos horizontais não foram verificados 

 

 

Verificação de estabilidade (Gama-Z): 

X+ = 1.00 (limite 1.10) 

X- = 1.00 (limite 1.10) 

Y+ = 1.00 (limite 1.10) 

Y- = 1.00 (limite 1.10) 

 

 

Análise de 2ª ordem: 

Processo P-Delta 
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Sem deslocamentos no topo da edificação 

 

 

Verificação da Estabilidade Global da Estrutura 

 
Maior coeficiente Gama-Z 

Combinação: 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.84V1+1.4D1 

Pavimento 
Altura 
relativa 

(cm) 

Carga 
vertical 

(tf) 

Carga 
horizontal 

(tf) 

Deslocamento 
horizontal 

(cm) 

Momento 
2a. ordem 

(kgf.m) 

Momento 
tombamento 

(kgf.m) 
Gama-Z 

BASE TAÇA 100.00 26.60 0.00 0.00 0.01 0.00 1.00 
(lim=1.10) TOTAL 0.01 0.00 

 

 

Limitações 

Em estruturas com Gama-Z maior que 1.10 é necessário fazer a verificação dos efeitos de 2ª 
ordem com a análise P-Delta. 

O Gama-Z é um parâmetro de estabilidade para avaliação de estruturas simétricas (tanto 
geometria quanto carregamento) e edificações com mais de 4 pavimentos. Nos demais casos, 
recomenda-se a verificação dos efeitos de 2ª ordem com a análise P-Delta. 

 

 

Coeficiente Gama-Z por combinação 
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Pavimento BASE TAÇA 
 

 

Resultado dos Blocos 

 

BASE TAÇA fck = 300.00 
kgf/cm² 

E = 268384 
kgf/cm² 

Peso Espec = 2500.00 
kgf/m³ 

Lance 1  cobr = 4.50 cm  
 

Blocos ne 
Estaca 

LB 
LH 
(cm) 

hb 
(cm) 

Principal 
(cm²) Estribo (cm²) Superior (cm²) As dist. 

(cm²) X Y Hor. Vert. X Y 

B1 4 
C30 

150.00 
150.00 120.00 

4.91 
(4 ø 
12.5) 

- 
8.59 
(7 ø 
12.5) 

- 
8.59 
(7 ø 
12.5) 

8.59 
(7 ø 
12.5) 

0.55 
( ø 8.0 
c/20) 

 

 


