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01 - Sistema de glp de baixa pressão; 02 - As tubulações de glp devem: - ter afastamento mínimo de 0,30m de condutores de eletricidade protegidos por conduíte, e 0,50m de condutores não protegidos; - ter afastamento das demais tubulações o suficiente para ser realizada manutenção nas mesmas; - ter um afastamento no mínimo de 2m de pára-raios e seus respectivos pontos de aterramento, ou conforme a  nbr 5419; nbr 5419; - em caso de superposição de tubulação, a de glp deve ficar abaixo das outras tubulações; 03 - As conexões das tubulações de alimentação deverão ser de ferro maleável  pretas ou zincadas, classe 20 e rosca npt; 04 - A tubulação de alimentação deverá ser de aço galvanizado;  05 - as tubulações enterradas deverão ser protegidas com duas demãos de pintura em primer asfáltico adeflex, neutrol ou similar, recoberta com uma camada de manta asfáltica tipo torofita aplicada a frio e uma camada de fita protetora plástica. 06 - Os recipientes de gás devem distar no mínimo: - 1,5m das aberturas como ralos, poços, canaletas e outras que estejam em nível inferior aos recipientes, de acordo com o item 5.3.2, letra "f" da NBR 13523/08 da ABNT. - 3m de qualquer fonte de ignição, inclusive estacionamento de veículos, de acordo com o item 5.3.2, letra "f" da NBR 13523/08 da ABNT; - 6m de produtos perigosos, tóxicos, inflamáveis, e chama aberta de acordo com o item 5.3.2, letra "f" da NBR 13523/08 da ABNT; - 3m de entradas de ar condicionado e poços de ventilação cuja entrada de ar esteja acima das válvulas dos recipientes, de acordo com o item 5.3.2, letra "f" da NBR 13523/08 da ABNT; - Os recipientes de gás não podem ser localizados sob redes elétricas, devendo ser respeitado o afastamento mínimo de 3m da projeção; 07 - A canalizaçáo de distribuicão de GLP não passa em locais sem ventilação que possam ocasionar, em caso de vazamento, um acúmulo de gás, acarretando em consequência, um auto grau de risco de explosão;  08 - A tubulacão aparente deverá ser pintada na cor amarela.  09 - A rede de distribuição embutida, em local que não possua plena estanqueidade, será  envolvida em fita adesiva própria que garanta a estanqueidade e recoberta (envelopada) por camada de  concreto  com espessura minima de 3 cm;  10 - fazer o teste de estanqueidade 11 - A base do abrigo da Central de GLP deve ser firme em nível superior ao piso circundante com material incombustível, conforme o item 5.3.8 da NBR 13523/2008 da ABNT.
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