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OBSERVAGCOES PRELIMINARES

OBJETO

O presente caderno de Especificagdes e Encargos tem como objeto o projeto de
Instalagoes Eletricas da QUADRA COBERTA do CED LAGO SUL localizada no enderego
SHIS QI 9 LOTE H, AREA ESPECIAL - LAGO SUL, BRASILIA-DF.

01.03.000 — ESTUDOS E PROJETOS

01.03.506 — DE INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS

O projeto de instalagdes elétricas € composto por 1 (UMA) prancha:

1. Projeto Executivo de Instalacoes Elétricas

- 314-SEEDF-CED-LAGO-SUL-ELE-001-R00

06.02.000 — DE INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS

06.02.200 — ENTRADA E MEDICAO EM MEDIA TENSAO

Sera de responsabilidade da CONTRATADA, agendar junto a concessionaria o
procedimento de desligamento/religamento programado, para a realizag&o da instalagdo de
entrada, do conjunto TR.

06.02.202 — CABOS

- Os condutores que alimentam os QD (Quadros de Distribuicdo) de Entrada deverao
ser cabos de cobre unipolares HEPR - 90°C - 0,6/1KV, com caracteristicas especiais
quanto a nao propagacéao de fogo, isolados com dupla camada de borracha.

- Condutor flexivel de fios de cobre nu (classe 5);

- Isolagdo em dupla camada de composto de borracha HEPR,;
- Enchimento em PVC sem chumbo;

- Cobertura de composto termoplastico de PVC sem chumbo;

- Dimensdes especificadas em prancha;
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- Atende a norma NBR 7286, NBR NM 280.

- Referéncia: Eprotenax Gsette Prysmian 1kV, Fiter Flex 1kV Nexans ou equivalente
técnico.

SERVIGO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

- O fornecimento e a instalagdo deverao seguir os esquemas de cor pré-determinados
conforme memorial descritivo;

- Todos os circuitos deverao ser identificados em todos os equipamentos em ambas as
extremidades, através de etiquetas adesivas confeccionadas com material de
garantida durabilidade;

- A passagem dos cabos sera feita sem emendas em lances diretos (quando n&o
houver cargas intermediarias), com jung¢des sempre isoladas com fita auto-fusédo
apropriada;

- Imediatamente apd6s a passagem de cabos por ELETRODUTOS em trechos com
mais de 20 metros lineares devera ser testada a continuidade dos condutores,
resisténcia destes e verificacdo de possiveis correntes de fuga garantindo a ndo
ocorréncia de danos ao isolamentos dos cabos;

- A energizacéo e os testes deverdo ser realizados por equipe devidamente qualificado;

- O sistema de cabeamento elétrico sera executado conforme secéo, trajeto e tipo
indicados no projeto;

- Nao serao aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e secundarios, a
interligacdo dos quadros deverao ser sempre, em cabos com um so lance;

- Todos os condutores deverao ter suas superficies limpas, livre de talhos e recortes de
quaisquer imperfeicoes.

06.02.300 — ELETRODUTOS

1. PEAD

- Devem ser do tipo corrugado flexivel, devera contemplar todos os acessérios
para instalagao, tais como luvas e demais acessorios.

- Devem ser do tipo corrugado flexivel, para instalacdo subterranea, ser
resistente a esforgcos mecanicos e ataques de substancias quimicas
encontradas no solo.
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- Os acessorios devem ser fabricados do mesmo material dos eletrodutos, em
polietileno de alta densidade por processo de extrusio;

- Devem ser fabricados conforme as normas NBR 13897 e NBR 13898 da
ABNT;

- Referéncia: ELECON ou equivalente técnico.
2. ACO GALVANIZADO

- Devera contemplar todos os acessorios para instalacao, tais como luvas,
curvas e demais acessorios de fixagao e sustentacdo dos mesmos.

- Devem ser fornecidos em pecas de 3m de comprimeto.

- O fornecimento dos eletrodutos devera contemplar todos os acessorios para a
instalagao tais como luvas, curvas, entre outros, acessorios de fixagéo e
sustentacao dos mesmos.

- Devem ser fabricados conforme as normas NBR 5598 e NBR 5597 da ABNT;
- Referéncia: ELECON, CARBINOX ou equivalente técnico.
3. PVC FLEXIVEL

- Devera contemplar todos os acessorios para instalacao, tais como acessorios
de derivacao e fixacao dos mesmos.

- Eletrodutos com perfil corrugado flexivel.

- Devem ser fabricados em PVC antichama, com elevada resisténcia quimica e
contra corrosao.

- Referéncia: TIGREFlex ou equivalente técnico.

SERVIGO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

- Os Condutos deveréo ser instalados antes da concretagem, assentando-se
trechos horizontais sobre as armaduras das lajes;

- A contratada executara os trabalhos complementares ou correlatos a
instalagao tal como abertura e recomposigao de rasgos e arremates
decorrentes da execucgao dos servicos;

- No caso de utilizagdo de método destrutivo para a constru¢ao da rede de
dutos, deverao ser inclusos para os trabalhos a limpeza da area, a escavacao,
a remocao de material e a recomposi¢cao do terreno no entorno;
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- Durante a construgao e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos
deverao ser vedadas com tampdes e tampas adequadas. Estas prote¢cdes ndo
deverao ser removidas antes da colocagao da fiagao;

- S0 seréo aceitos eletrodutos com selo de certificagdo do INMETRO.

06.02.222 — HASTES PARA ATERRAMENTO

Serao utilizadas hastes cobreadas de @ 16x3000mm, interligadas entre si por cordoalha de

cobre nu.
e Haste redonda, com nucleo de ago SAE 1010/1020 e revestimento de alta camada de
cobre eletrolitico (camada minima de 0,254 ym, conforme ABNT NBR 13571 e UL 467);

e Minimo de 95% de pureza e sem tragos de zinco;
e Diametro nominal 5/8", comprimento de 3,0m,;
¢ Inclui terminais de conexao.

Referéncias: Erico, Cadweld, Termotécnica ou equivalente técnico.

SERVIGO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO
- Nos casos em que for necessaria instalagdo manual, sera exigida a presenga de
representante técnico do CONTRATANTE para avaliar os possiveis danos e empeno no

eletrodo antes que este seja inserido no solo.

06.02.223 - CORDOALHA DE COBRE NU

e Fios de cobre eletrolitico nas témperas duro e meio duro;
e Encordoamento classe 2A (10 a 50 mm?);
e Normas aplicaveis: ABNT: NBR 6524 e NBR 5111.
Referéncia: Fastweld, Montal, Termotécnica ou equivalente técnico.
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SERVIGO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

- O posicionamento da parte enterrada devera cumprir as normas vigentes quanto a

profundidade da vala que a suporta, com a cordoalha repousando sempre no fundo desta;

- Deverao ser evitadas emendas desnecessarias, priorizando emendas proximas a caixas de

inspecao e estas serao feitas por solda exotérmica quando indispensaveis;

- Ap0s a finalizagédo do posicionamento da cordoalha devera ser feita recuperagao de terreno

— como gramado, passagens cimentadas, etc — sempre que para passagem da cordoalha for

necessaria destruicdo de solo.

- Em quaisquer casos, sera necessaria a recompactacdo do solo apoés a passagem das

cordoalhas enterradas.

06.02.300 — REDES EM BAIXA TENSAO
06.02.301 — QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO

Quadro de Distribuicdo Geral em Baixa Tenséao.

Quadro com corpo em chapa de a¢o galvanizada;

Montagem de sobrepor ou embutir;

Corrente de curto circuito de curta duragao 25 kA;

Grau de Protecéo IP 65;

Grau de Protecao contra impactos IK10;

Porta cega com fechadura;

Montagem dos componentes internos em trilhos DIN;

Conformidade com as normas ABNT NBR IEC60439-1 e IEC614391-2;

Tensao nominal de servigo de até 690V, 60Hz;

Dimensodes do quadro e quantitativo de componentes estao especificados em prancha.

Referéncia: SR2 ABB ou equivalente técnico
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SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

- Seu fornecimento deve ser feito completo, com montagem em fabrica permitindo testes
imediatos quanto a energizacgao;
- As conexdes deverao utilizar os cabos de segao apresentada em projeto, nos diagramas
unifilares;
- Todos os circuitos deveréao ser identificados em todos os equipamentos através de etiquetas
adesivas confeccionadas com material de garantida durabilidade;
- A configuragédo das conexdes devera seguir obrigatoriamente o balango de fases presente
visualizado no projeto, visando garantir o equilibrio de cargas projetado;
- A energizacgéao e os testes deverao ser realizados por equipe devidamente qualificada;
- O conjunto (quadro, disjuntores, DR’s, contatores, botoeiras, fusiveis, bornes, DPS, relés,
etc.) devem ser da mesma marca;
- Além da segurancga para as instalagbes que os abrigam, os quadros dever ser inofensivos a
pessoas, ou seja, as suas partes aparente nao devera haver qualquer perigo de choque, sendo
para tanto isolados;
- Os quadros devem ter barreiras contra choques elétricos de acordo com a norma NR10;
- Deverao ser apresentados certificados que especifiquem as seguintes caracteristicas:

e Verificacao dos limites de elevagao de temperatura;

o Verificagdo das propriedades elétricas;

e Verificagdo da corrente suportavel de curto-circuito;

o Verificagcao de eficacia do circuito de protegao;

e Verificagdo das distancias de isolagéo e isolamento;

e Verificagcdo do funcionamento mecanico;

e Verificagdo do grau de protecao.

06.02.302 — QUADRO DE FORCA

e Painel de Comando tipo Lukbox ou equivalente técnico ideal para montagem de
componentes elétricos;
¢ Pino de aterramento;
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e Placa de montagem pintado na cor laranja RAL 2008;

e Porta e corpo pintado na cor bege RAL 7032;

e Fecho Fenda;

¢ Pino metalico nas dobradicas;

e Porta com borracha de vedacéo;

e Chapa com tratamento de Fosfato de Zinco e pintura a p¢;

e Montagem em parede, embutido ou de sobrepor conforme indicado em projeto;

e Tensdo nominal de servigo de até 690V, 60Hz;

e Tensao nominal maxima de 1000 VAC;

e Temperatura de operagao -25°C até 100°C;

e Grau de Protecao IP 65;

e Em conformidade com a norma IEC 61439-1/2 (em substituicdo a IEC60439-1);

¢ Dimensbes do quadro e quantitativo de componentes estao especificados em prancha.
Referéncia: Lukbox ou equivalente técnico.

SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO
- Seu fornecimento deve ser feito completo, com montagem em fabrica permitindo testes
imediatos quanto a energizacéo;
- As conexdes deverao utilizar os cabos de segédo apresentada em projeto, nos diagramas
unifilares;
- Todos os circuitos deverao ser identificados em todos os equipamentos através de etiquetas
adesivas confeccionadas com material de garantida durabilidade;
- A configuragédo das conexdes devera seguir obrigatoriamente o balango de fases presente
visualizado no projeto, visando garantir o equilibrio de cargas projetado;
- A energizacao e os testes deverao ser realizados por equipe devidamente qualificada;
- O conjunto (quadro, disjuntores, DR’s, contatores, botoeiras, fusiveis, bornes, DPS, relés,
etc.) devem ser da mesma marca;
- Além da seguranca para as instalagbes que os abrigam, os quadros dever ser inofensivos a
pessoas, ou seja, as suas partes aparente nao devera haver qualquer perigo de choque, sendo
para tanto isolados;

- Os quadros devem ter barreiras contra choques elétricos de acordo com a norma NR10;

9|Pdagina
ENDERECO: SIA QD.05C AE 02 LOTE 120 EDIFICIO EXECUTIVO, SALA 304 - BRASILIA DF
CNPJ: 03.777.362/0001-81 — CF/DF:07.409.566/001-51
TELEFONE: (61) 3877-0097 - CEP 71.200-055- E-MAIL: cinnanti@gmail.com



CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

III @ 1 ﬁ E ‘é E "'y SECRETARIA DE ESTADO DE 01/06/2022
B

, , EDUCAGAO DO DISTRITO FEDERAL -
Arquitetura & Engenharia SEEDF

- Deverao ser apresentados certificados que especifiquem as seguintes caracteristicas:
e Verificacao dos limites de elevagao de temperatura;
o Verificagdo das propriedades elétricas;
e Verificagcado da corrente suportavel de curto-circuito;
o Verificagcao de eficacia do circuito de protegao;
e Verificagdo das distancias de isolagéo e isolamento;
e Verificagdo do funcionamento mecanico;

e Verificagdo do grau de protecgao.

06.02.303 —CENTRO DE DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO E TOMADAS
Conforme item 06.02.302.

06.01.305 — CABOS E FIOS (CONDUTORES)
CIRCUITOS ALIMENTADORES

Condutor flexivel de fios de cobre (classe 5);

Temperatura maxima do condutor: 90°C em servigo continuo, 130°C em sobrecarga e 250
°C em curto-circuito;

Isolacdo em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR;
Enchimento em composto termoplastico de PVC flexivel sem chumbo;
Cobertura em composto termoplastico de PVC flexivel sem chumbo;

Conforme normas: ABNT NBR NM 280 — Condutores de cabos isolados, NBR 7286 - Cabos
de poténcia com isolacao extrudada de borracha etileno propileno (EPR) para tensdes de 1
a 35kV.

Referéncia: Eprotenax 0,6/1kV Prysmian, Fiter Flex 1kV Nexans ou equivalente técnico.
CIRCUITOS DISTRIBUIDORES:
Condutor extraflexivel de fios de cobre nu (classe 5);

Temperatura maxima do condutor: 70°C em servigo continuo, 100°C em sobrecarga e 160
°C em curto-circuito;

Isolagdo em composto termofixo ndo halogenado (70°C);
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Enchimento em composto poliolefinico ndo halogenado;
Cobertura de composto termoplastico nao halogenado;

Norma: ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de poténcia e condutores isolados sem cobertura,
nao halogenados e com baixa emissao de fumaca, para tensdes até 1 kV, NBR NM 280,
NBR 13570.

Referéncia: Afumex Plus450/750VPrysmian, Eco Afitox 750V Nexans ou equivalente técnico.

SERVIGO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

- O fornecimento e a instalagdo deverao seguir os esquemas de cor pré-determinados
conforme memorial descritivo;

- Todos os circuitos deverao ser identificados em todos os equipamentos em ambas as
extremidades, através de etiquetas adesivas confeccionadas com material de garantida
durabilidade;

- A passagem dos cabos sera feita sem emendas em lances diretos (quando ndo houver
cargas intermediarias), com jung¢des sempre isoladas com fita auto-fusdo apropriada;

- Sua passagem devera isentar o condutor de esforgos mecanicos incompativeis com sua
resisténcia mecanica ou de seu isolamento;

- Imediatamente apds a passagem de cabos por ELETRODUTOS em trechos com mais de
20 metros lineares devera ser testada a continuidade dos condutores, resisténcia destes e
verificacdo de possiveis correntes de fuga garantindo a ndo ocorréncia de danos ao
isolamentos dos cabos;

- A energizacao e os testes deverao ser realizados por equipe devidamente qualificada;

- O sistema de cabeamento elétrico sera executado conforme segéo, trajeto e tipo indicados
no projeto;

- Nao serao aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e secundarios, a
interligacéo dos quadros deverao ser sempre, em cabos com um s6 lance;

- Os condutores s6 poderao ter emendas nas caixas de passagem, devendo nesses pontos,
devidamente isolados com fita isolante plastica, sendo as emendas devidamente
estanhadas;

- Todos os condutores deverao ter suas superficies limpas, livre de talhos e recortes de
quaisquer imperfeigcdes.
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06.01.306 — CAIXA DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA

Caixa de passagem em alvenaria (30x30x30cm) ou (40x40x30cm) com fechamento por
encaixe e parafuso. Tampa em ferro modular FE 50007 com resisténcia de carga pontual de
até 5000 quilos.

Referéncias: Mezan, Afer, Fuminas ou equivalente técnico.

SERVIGO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

- Antes da instalagao das caixas de passagem devera ser feita verificagao final quanto do
posicionamento desta, evitando que sejam atingidas outras redes de distribuicdo — agua,
esgoto, etc. Caso necessario pode ser feita movimentagao do seu posicionamento para
evitar danos a estrutura ja instalada;

- Devera ser feita recuperagao do piso ao redor da caixa caso tenha sido necessaria a
destruicao deste;

- ApOs a instalagao de cada caixa de passagem devera ser verificada a facilidade da
passagem dos cabos a que ela se destina sem danos a estes por quinas ou rebarbas,
garantindo ainda a permanéncia de pelo menos uma guia em cada trecho;

- Quando destinadas a locagao de Interruptores, tomadas médias e botdo de campanhia
deverao ser alocadas a 1,10 metro de altura, tomadas baixas a 0,4 metros de altura e 2,10
metros de altura se destinadas a arandelas e tomadas altas.

- As caixas de interruptores, quando proximas de alizares, serdo localizadas a, sempre que
possivel, no minimo, 10cm desses alizares. Diferentes caixas de um mesmo cémodo
deverao estar perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a ndo apresentarem
discrepancias sensiveis no seu conjunto.

- O servigo de fornecimento e instalagao contempla os trabalhos complementares ou
correlatos da instalagao elétrica tais como abertura e recomposi¢cao de rasgos e arremates
decorrentes da execugao dos servigos.

- Internamente as caixas deverao ser instaladas com dois suportes para cabos em cada
face da mesma, com quantidade de degraus variavel e de acordo com o projeto especifico
de cada sitio. Os suportes para os cabos deverao ser posicionados, de modo que haja um
recobrimento dos envelopes de dutos em torno de 0,10 metros acima e 0,10 metros abaixo
das faces superiores e inferiores, respectivamente.
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06.01.308 — DISJUNTORES
DISJUNTORES TRIPOLARES TERMOMAGNETICOS - CAIXA MOLDADA

Tripolar, In (corrente nominal indicada em projeto), 60 Hz, operagcado em 220/380V;
Capacidade Nominal de interrupgdo maxima sob curto circuito de 18-25 KA;
Capacidade Nominal de interrupg¢ao de curto-circuito em servigo 50%;

Expectativa de funcionamento (vida mecénica) de até 10000 operacgdes;

Tempo total para abertura = 15ms;

Testado conforme IEC 60439-2.

Referéncias: ABB, Siemens, Schneider ou equivalente técnico.

DISJUNTORES TRIPOLARES TERMOMAGNETICOS - TRILHO

Tripolar, In (corrente nominal indicada em projeto), 60 Hz, operagado em 220/380V;
Curva caracteristica de disparo C;

Corrente maxima de interrupcao de 6kA-10kA,;

Corrente de disparo de curto-circuito de 5 a 10 In;

Fixacao rapida em trilhos DIN;

Bornes protegidos e alavanca embutida.

Referéncias: ABB, Siemens, Schneider ou equivalente técnico.

DISJUNTORES UNIPOLARES TERMOMAGNETICOS

Monopolar, In (corrente nominal indicada em projeto), 60 Hz, operacdo em 220/380V;
Corrente maxima de interrupcéo de 6kA;

Corrente de disparo de curto-circuito de 5 a 10 In;

Fixacao rapida em trilhos DIN;

Bornes protegidos e alavanca embutida.

Referéncias: ABB, Siemens, Schneider ou equivalente técnico.
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DISPOSITIVOS COM FUNGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR)

Tetrapolar, In (corrente nominal indicada em projeto), 60 Hz, operagao em 220V;
Corrente nominal residual 500mA;

Corrente nominal de resisténcia ao curto-circuito de 10kA;

Grau de protecao nos terminais IP20;

Fixacao rapida em trilhos DIN;

Numero de manobras elétricas de 10000.

Referéncias: ABB, Siemens, Schneider ou equivalente técnico.

Bipolar, In (corrente nominal indicada em projeto), 60 Hz, operagdo em 220V;
Corrente nominal residual 30mA;

Corrente nominal de resisténcia ao curto-circuito de 10kA;

Grau de protecao nos terminais 1P20;

Fixacao rapida em trilhos DIN;

Numero de manobras elétricas de 10000.

Referéncias: ABB, Siemens, Schneider ou equivalente técnico.

SERVIGO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

- Os cabos que entram nos disjuntores devem receber terminal ilhds e anilhas de
identificacao;

- Os disjuntores deverao estar bem afixados nos trilhos DIN;
- Os disjuntores e DR’s devem ser do mesmo fabricante;

-Os disjuntores devem ser identificados conforme a numeragéao e descri¢ao do circuito no
quadro de cargas;

- S0 serao aceitos disjuntores e DRs com selo do INMETRO.
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06.01.312 — DISPOSITIVOS DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS)

DPS CLASSE (TIPO) I+l

Monopolar, fixacado sobre trilho DIN;

Tensao maxima de operagao continua 275V,
Corrente de impulso (10/350u) 50 KA,
Corrente de Descarga Nominal (8/20u) 50 KA,
Corrente de Descarga Maxima (8/20u) 120 KA,
Niveis de protecdo menor que1,3 kV;

Fixacao sobre trilho DIN;

Tensao nominal de operagao 230V, 60 Hz;
Grau de protecao IP20;

Normas: IEC 61643-1 / EN 61643-11.

Referéncias: ABB, Siemens, Clamper ou equivalente técnico.

DPS CLASSE (TIPO) I+l

Monopolar, fixacdo sobre trilho DIN;

Tensao maxima de operagao continua 275V,
Corrente de Descarga Nominal (8/20u) 10 KA,
Corrente de Descarga Maxima (8/20u) 20 KA;
Niveis de prote¢do maior ou igual a 1 kV;
Fixacao sobre trilho DIN;

Tensao nominal de operacao 270V, 60 Hz;
Grau de protecao IP20;

Normas: IEC 61643-1/ EN 61643-11.

Referéncias: ABB, Siemens, Clamper ou equivalente técnico.
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SERVIGO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO
-Os cabos que entram nos DPS devem receber terminal ilhds e anilhas de identificacéo;
-O DPS devera estar bem afixado no trilho DIN;
-O DPS deve ser protegido por um disjuntor monopolar termomagnético;

-Os comprimentos dos condutores que conectam ao DPS devem ser o mais curto possivel,
no maximo 0,5 metros, sem curvas ou lacos.

06.01.400 — ILUMINACAO E TOMADAS
06.01.401 — LUMINARIAS

e Luminaria tipo calha, pintada, com 2 (duas) ldampadas LED de 12 Linha Poténcia 20W,
cada uma, Corrente 220V 0,1852 Dimensdes médias (mm): 1240 x 40 x 145 (C x A x
P) tensdo de alimentagdo Full Range (100 a 250V) Frequéncia de Rede 50/60Hz
eficiéncia dos LEDs 130Im/W IRC (Indice Reprodugédo de Cor) >80 Grau de Protecéo:
IP20 Eficiéncia do Driver 90% Fator de Poténcia 0,99 THD: <10%, temperatura 6.500Kk,

Referencia 016448 TL 40, fabricacdo RCG, Ourolux, Blumenal ou equivalente técnico.

Luz de emergéncia com LEDS. - Caixa injetada sob alta presséo de inje¢cdo com acabamento
polido; - poténcia de 9w com lampada 30/60 leds de alto brilho (600 lumens) - bateria 4,5A e
6V; - Visor semitransparente fixado por quatro travas laterais. - Base ABS branco. - Lente
injetada em termoplastico de engenharia. - Dimensbes 35cm X 7,5cm X 7,5cm Todos os
nossos equipamentos estdo de acordo com a NBR 10898 Tensao: 110v / 220v (com chave
seletora).

Referencia NCM 9405.1093 da LeviLux, Lumilandia, SpotLight ou equivalente técnico.

SERVIGO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

- A CONTRATADA fornecera e instalara toda a rede de iluminagdo, conforme projeto e as

presentes especificacdes;

- Os eletrodutos, fiagao e interruptores que atendem ao projeto de iluminagao serao novos;
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- Todas as carcacas e reatores das luminarias serao aterradas, sendo instalados um circuito

de terra disponivel localmente;

- O conjunto reator e luminaria deve garantir consumo de energia minimo, fator de poténcia

igual ou superior a 98%, dispensando assim o uso de capacitores de compensagao;

- O servico de instalacdo ndo deve impedir a visualizacdo das marcagdes no bulbo quanto a

poténcia nominal, nome do fabricante e/ou marca registrada e temperatura de cor;

- A instalagdo devera garantir facil acesso ao reator, e a substituicdo das ldampadas devera

obrigatoriamente poder ser realizada sem a utilizagdo de ferramentas;

-A CONTRATADA executara os trabalhos complementares ou correlatos da instalagao
elétrica, tais como abertura e recomposi¢cao de rasgos e arremates decorrentes da execugao

dos servicos;

06.01.402— LAMPADAS

e Lampada Led tipo painel de 20W com temperatura de cor de 6500K, e fluxo luminoso
de 2600 lumens, dimensdes conforme a luminaria do item 06.01.401a, e vida util de
24.000 horas e tensao de 220V.

Fabricagdo RCG, Ourolux, Blumenal ou equivalente técnico.
SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO

- A instalagdo das lampadas devera garantir facil acesso a elas com a substituicdo das

lampadas obrigatoriamente sem ferramentas;

- O servico de instalacdo ndo deve impedir a visualizacdao das marcacgdes no bulbo quanto a

poténcia nominal, nome do fabricante e/ou marca registrada e temperatura de cor;
- Na montagem do reator, verificar a polaridade da lampada;
- A lampada e o reator devem ser compativeis;

- A Instalagao seguira os parametros apresentados no item luminarias 06.02.401.
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06.01.403— INTERRUPTORES

e Os espelhos para caixas tamanho 4x2” ou 4x4” em instalacdes embutidas em paredes
ou divisorias deverédo ser confeccionados em PVC na cor branca, serdo de encaixe ou
com parafusos embutidos. Nao serdo aceitas caixas com parafusos aparentes;

e O fabricante dos espelhos devera possuir espelhos para toda linha/tipo de instalacéo
existente no projeto, contendo modelos para um, dois ou trés pulsadores simples, 1
tomada 2P+T, 2 tomadas 2P+T instalados em um espelho 4x27;

¢ Quando instalados em caixas de ligagdo de ago galvanizado (conduletes de ago
galvanizado), onde for utilizada (instalagcbes aparentes), deverdo ser utilizados
espelhos confeccionados em mesmo material e com junta de borracha;

e Para os casos de uso ao tempo deverdo possuir grau de protegao determinado no item
de caixas de derivagao e passagem;

e Para caixas com funcéo de caixa de passagem deverao ser utilizados espelhos cegos.
Referéncias: Pial Legrand, Wetzel ou equivalentes técnicos.

06.01.404— TOMADAS

e Tomadas de uso geral;

e Pontos de tomadas terminais de corrente nominal de 10A;

e Tensao de operacéao - 250V,

e Tanto as tomadas quanto os plugues e os acoplamentos empregados deverao ser
construidos conforme especificagbes da ABNT NBR 14136:2012 Versao Corrigida
4:2013 e atender as exigéncias das normas complementares relacionadas;

e Fabricagdo Conforme normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463.

Referéncias: Pial Legrand, Schneider, Alumbra ou equivalente técnico.
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06.01.414— ESPELHOS

e Os espelhos para caixas tamanho 4x2” (ou 4x4” em instalagdes embutidas);
e Fabricada em PVC na cor branca;
e Estrutura de encaixe com parafusos embutidos.

Referéncias: PIAL LEGRAND, FAME ou equivalentes técnicos.

SERVIGO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

- O fabricante dos espelhos devera possuir espelhos para toda linha/tipo de instalagcao
existente no projeto, contendo modelos para um, dois ou trés pulsadores simples, 1 tomada
2P+T, 2 tomadas 2P+T, 1 conector RJ-11, entre outros tipos existentes e constantes em
projeto, instalados em um espelho 4x27;

- Quando instalados em caixas de ligacdo de ago galvanizado (conduletes de ago
galvanizado), onde for utilizada (instalagdes aparentes), deverdo ser utilizados espelhos
confeccionados em mesmo material € com junta de borracha, especifico para o tipo de
interruptor, tomada, ou ponto de telefone existente no local conforme projeto.

- Para caixas com fungdo de caixa de passagem deverao ser utilizados espelhos cego.
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