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OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 
OBJETO: O presente caderno de Especificações e Encargos tem como objeto o projeto de instalações 

de águas pluviais para construção da Quadra do CED QI 09 LAGO SUL. 
 

01.03.000 – ESTUDOS E PROJETOS 
 

05.00.000 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

O projeto de instalações sanitariais é composto por 01 (uma) pranchas: 
Projeto de Instalações de Sanitárias 

 

05.03.000 – DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 

A. A cobertura da Quadra, será executada em telhas  

B. A cobertura conduzirá a água pluvial para as calhas de piso. 

C. A calha de piso contem tubo PEAD – DR perfurado envolto por brita e manta de bidin. Estas 

mesmas calhas serão interligadas por condutores horizontais que ligaram a caixa de areia mais 

próxima.  

D. Os condutores horizontais, que interligarão as caixas de areia, serão em PVC SÉRIE R de Ø 150mm. 

05.03.300 – TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC 
 

TIPO DE TUBO: 

TUBO PVC SÉRIE R Ø 150mm Amanco ou equivalente técnico. 

A. Em PVC, tipo rígido na cor bege pérola, com ponta e bolsa ou pontas lisas (junta rígida), soldável 

e atender as NBR 5688 - Sistemas Prediais de Água Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação e NBR 

8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução. 

B. As instalações deverão ser executadas de acordo com os projetos, observando a totalidade deste 

Caderno de Especificações Técnicas. 
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C. Os materiais a serem utilizados serão sempre de boa qualidade e previamente aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

D. Todas as tubulações e conexões com diâmetros INFERIORES a 300 mm serão em PVC rígido série 

R na cor bege pérola, e estarão especificadas na Planilha Estimativa. 

E. Classe de Rigidez: 

a. 100mm = 3.700Pa; 

b. 150mm = 3.400Pa; 

c. 200 a 300mm = 3.200Pa. 

F. Juntas que aceitem o sistema solvável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); 

G. Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo. 

TUBO PEAD -DR PERFURADO Ø 150 mm TIGRE ou equivalente técnico. 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

A. Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão rejeitados. 

B. Os tubos de PVC deverão ser estocados em prateleiras, separados por diâmetro e tipos 

característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar 

deformações causadas pelo próprio peso. 

C. Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, verificando se o 

material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele. 

PROCESSO EXECUTIVO  

Antes do início da montagem das tubulações, a CONTRATADA deverá examinar cuidadosamente o 

projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas.  A montagem deverá ser 

executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local da obra. 

 

TUBULAÇÕES ENTERRADAS 

A. Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a mínima cobertura 

possível, conforme indicado no projeto. 

B. A critério da FISCALIZAÇÃO, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo 

(berço), constituído por camada de concreto simples. 
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C. Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em 

camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto. 

RECOBRIMENTO  

Antes do recobrimento das tubulações embutidas e enterradas, serão executados testes visando 

detectar eventuais vazamentos. 

TESTES EM TUBULAÇÕES NÃO PRESSURIZADAS. 

A. Todas as canalizações da edificação deverão ser testadas com água sob pressão mínima de 60 KPa 

(06 m.c.a), durante um período de 15 minutos. 

B. Para tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte procedimento: 

• O teste deverá ser feito preferencialmente entre dois poços de visita ou caixas de inspeção 

consecutivas.  

• A tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral. Porém, sem o reaterro da vala. 

• Os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e enchendo-se 

a tubulação através da caixa de montante.  

• Este teste hidrostático poderá ser substituído por prova de fumaça, devendo neste caso, estarem 

as juntas totalmente descobertas.  

 

05.03.500 – TUBULAÇÕES DE CONCRETO 
 

A. As instalações deverão ser executadas de acordo com os projetos, observando a totalidade deste 

Caderno de Especificações Técnicas. 

B. Os materiais a serem utilizados serão sempre de boa qualidade e previamente aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 
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05.03.900 – ACESSÓRIOS 
 

CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A. As canaletas serão executadas em alvenaria de tijolo maciço com parede de 1 vez, rebocadas 

internamente com massa traço 1:3 de cal e areia lavada fina com um saco de cimento para cada 

metro cúbico realizado. O fundo será em concreto não estrutural FCK 15 MPa, e sobre este será 

executada uma camada de massa regularização que dará o acabamento a inclinação necessária ao 

fundo para prover o escoamento das águas. O solo sob o fundo da calha deverá ser apiloado com 

maço de 30 kg. As cavas laterais deverão ser reaterradas com o mesmo material proveniente da 

escavação.  

B. As canaletas possuirão largura interna de 40 cm, com altura mínima de 20 cm na seção inicial e 

inclinação de 0,5%. A tampa será em grelha de concreto com espessura mínima de 4 cm, contendo 

aberturas no sentido transversal para propiciar a entrada de água proveniente dos pisos. 

05.04.000 – ESGOTOS SANITÁRIOS 
Os ramais de esgoto serão encaminhados para as caixas de inspeção e poços de visita. O destino final 

do esgoto será o lançamento no poço de visita da rede pública através de uma tubulação em PVC Ø100mm. 
 

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 

A. Nas tubulações em PVC as ligações na saída para os aparelhos sanitários e pias serão com juntas 
elásticas. 

B. Todas as tubulações e conexões serão em PVC rígido branco, tipo esgoto, e devem atender as NBR 
5688 - Sistemas Prediais de Água Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação e NBR 8160 - Sistemas Prediais 
de Esgoto Sanitário - Projetos e Execução, e estarão especificadas na Planilha Estimativa. 

C. Ter classe de Rididez: 
• 40mm = 11.000Pa; 
• 50mm = 9.000Pa; 
• 75mm = 4.000Pa; 
• 100, 150 e 200mm = 1.500Pa. 

D. Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 
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E. Para a execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á: 
• Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com 

auxílio de estopa comum. 
• Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo; 
• Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel de borracha, e na parte da ponta 

do tubo a ser encaixada; 
• Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1cm. 

 
TUBULAÇÕES ENTERRADAS 

A. Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a mínima cobertura 
possível, conforme indicado no projeto; 

B. A critério da FISCALIZAÇÃO, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo 
(berço), constituído por camada de concreto simples; 

C. Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em 
camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto. 
 

TESTES EM TUBULAÇÕES NÃO PRESSURIZADAS 
A. Todas as canalizações da edificação deverão ser testadas com água sob pressão mínima de 60 KPa 

(6 mca), durante um período mínimo de 15 minutos. No ensaio com ar comprimido, o ar deverá 
ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma pressão uniforme de 35 KPa (3,5 mca), 
durante 15 minutos, sem a introdução de ar adicional; 

B. Após a instalação dos aparelhos sanitários, serão submetidos à prova de fumaça sob pressão 
mínima de 0,25 KPa (0,025 mca) durante 15 minutos; 

C. Para tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte procedimento: 
• O teste deverá ser feito preferencialmente entre dois poços de visita ou caixas de inspeção 

consecutivas; 
• A tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da vala; 
• Os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e enchendo-

se a tubulação através da caixa de montante. 
D. Este teste hidrostático poderá ser substituído por prova de fumaça, devendo neste caso, estarem 

as juntas totalmente descobertas. 
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CONDIÇÕES GERAIS 
A. As instalações de esgotos, compreendendo as de esgoto primário e secundário, serão executadas 

rigorosamente de acordo com o projeto e com as normas da ABNT, CAESB. 
B. Os materiais serão os seguintes: 

• Tubulação em PVC rígido branco, tipo esgoto; 
• Conexões do mesmo material de tubulação; 
• Ralos secos e sifonados de PVC com caixilho e grelhas, nos locais indicados no projeto, as grelhas 

terão fecho. 
 

RAMAIS DE DESCARGA 

A. O esgotamento dos aparelhos, até os sifões sanitários ou desconectores de rede de esgotos 
primários, será executado conforme projeto; 

B. As declividades das canalizações obedecerão às indicações constantes nas normas, devendo ser 
observados os seguintes dados: 

• 3% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 50 mm; 
• 2% para tubulações com diâmetro nominal igual a 75 mm; 
• 1% para tubulações com diâmetro nominal de 100 a 150 mm; 
• 0,5% para tubulações com diâmetro superior a 150 mm. 

C. Os coletores de esgotos serão apresentados sobre leito de concreto, cuja espessura e demais 
dimensões, serão determinadas pela natureza do solo; 

D. Os tubos de ponta e bolsa serão assentados com bolsas voltadas para montante, isto é, em 
sentido oposto ao do escoamento; 

E. As declividades indicadas no projeto de esgoto deverão ser consideradas como mínimas, devendo 
ser procedida uma verificação geral dos níveis até as redes urbanas, antes do início das instalações 
dos coletores. 

VENTILAÇÃO 

As colunas de ventilação foram projetadas com diâmetro de 50 a 75 mm. Os ramais de ventilação 
serão ligados às colunas de ventilação em ponto situado a, no mínimo, 15 cm acima do nível máximo da água 
do mais elevado aparelho sanitário. 

05.04.800 – ACESSÓRIOS 
05.04.801 – CAIXA SIFONADA 

A. Deverão ser instaladas caixas sifonadas de PVC COM GRELHA redonda cromada, 100x100x50mm, 
150x150x50mm e 150x185x75mm. 

B. Deverão ser instaladas caixas sifonadas de PVC COM TAMPA LISA em alumínio, 150x185x75mm 
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05.04.802 – RALO SECO 
Deverão ser instaladas ralos secos de PVC com grelha branca, 100x100x40mm. 

05.06.000 – SERVIÇOS DIVERSOS 

05.06.100 - ESCAVAÇÃO DE VALAS 

05.06.101 - MANUAL 

A. As escavações serão executadas manualmente, de acordo com a natureza do terreno e às 
indicações dos projetos de águas pluviais e esgoto. 

B. As escavações para atingirem a cota de projeto, deverão ter seus taludes laterais com inclinações 
não superiores a 45 graus, com a horizontal. 

C. Quando não houver projeto específico e impedimentos para a execução desses taludes, a 
escavação deverá ser perfeitamente escorada. 

D. Ao término dos serviços de escavações deverão sempre ser verificadas as cotas e os níveis 
especificados no projeto. 

E. Se necessário, a Contratada deverá esgotar as águas que percolarem ou adentrarem nas 
escavações. 

F. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado utilizando-se areia ou 
material granular. 

G. A largura da vala deve ser DN (diâmetro nominal) + 30cm. 
 
 

05.06.103 - REATERRO COMPACTADO 

A. Os serviços de aterro serão apiloados manualmente em camadas sucessivas a cada 20cm, 
compatíveis com as edificações a executar. 

B. O fornecimento de terra (ou a sua captação), quando necessário, estará sujeito à aprovação da 
Fiscalização da Contratante, quanto ao material.  

C. Os aterros, se necessário, deverão ser executados exclusivamente com terra limpa, que não seja 
orgânica, isenta de pedras, tocos, raízes ou outros vestígios de materiais de construção.  

D. Apiloamento do aterro interno às fundações deverá ser executado em camadas com espessura 
máxima de 20 (vinte) cm, com maço de 30 (trinta) Kg ou aparelho mecânico específico, até atingir 
95% de compactação. 

E. Todo material empregado deverá ser de boa qualidade e a técnica empregada na execução dos 
serviços de confecção das formas, concretagem deverá ser especializada. 
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05.06.300 - CAIXAS DE PASSAGEM 
05.06.301 – EM ALVENARIA 

A. CAIXA DE AREIA 
Serão instaladas caixas em alvenaria na rede de água pluviais, com dimensões internas de 

60x60 e 80x80 cm, profundidade variável, com grelha metálica ou tampa em ferro fundido T-33 
articulada reforçada com a inscrição "águas pluviais" e impermeabilização. 

 
B. CAIXA DE INSPEÇÃO 

Deverão ser instaladas caixas de inspeção em alvenaria na rede de esgoto, com dimensões 
de 60x60 e 80x80 cm, revestida internamente com argamassa de cimento e areia, canaleta no 
fundo e tampão em FF T-33. Profundidade conforme projeto. 

 

05.06.400 – POÇOS DE VISITA 
05.06.402 – EM CONCRETO ARMADO 

Deverão ser instalados poços de visita na rede de água pluvial e esgoto sanitário. Os poços de visita 
foram projetados em local onde a caixa de areia ou inspeção atingiram profundidade maior que 1,0 metro 
ou em função do diâmetro das tubulações que entram e saem destes, podendo assim, termos poços de 
visitas com profundidades inferiores a 100cm, Estes poços serão compostos por tijolos de concreto, chapisco, 
reboco interno, tampa em concreto armado com tampão em F°F° no centro. Profundidade conforme projeto. 

 

09.03.000 – LIGAÇÕES DEFINITIVAS 
09.03.500 – ESGOTO 

Fica sob responsabilidade da CONTRATADA, agendar e executar a ligação obedecendo rigorosamente 
todas as orientações, com relação a ligação da nova rede à rede existente estabelecidas pela concessionaria 
local. 
 

 


	OBSERVAÇÕES PRELIMINARES
	01.03.000 – ESTUDOS E PROJETOS
	05.00.000 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	05.03.000 – DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
	05.03.300 – TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC
	05.03.500 – TUBULAÇÕES DE CONCRETO
	05.03.900 – ACESSÓRIOS
	05.04.000 – ESGOTOS SANITÁRIOS
	CONDIÇÕES GERAIS
	05.04.800 – ACESSÓRIOS
	05.04.801 – CAIXA SIFONADA
	05.04.802 – RALO SECO
	05.06.400 – POÇOS DE VISITA
	05.06.402 – EM CONCRETO ARMADO
	09.03.000 – LIGAÇÕES DEFINITIVAS
	09.03.500 – ESGOTO

