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OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 
 

OBJETO 

O presente caderno de Especificações e Encargos tem como objetivo estabelecer as 

diretrizes básicas para a execução dos serviços de sistema de Prevenção e Combate à Incêndio 

do projeto de construção da SALA MULTI-USO - EMTI. 

01.01.000 – SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS 

01.03.000 – ESTUDOS E PROJETOS 

01.03.308 – DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 
 

O projeto de instalações de incêndio é composto por 1 (uma) prancha: 

1. Projeto Executivo de Instalações de Combate á Incêndio 

- 314-SEEDF-EMTI-INC-001-R00 

 

08.00.000 – INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

08.01.500 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

A. Sistema de Sinalização de emergência deverá obedecer às Normas da ABNT, às exigências do Corpo de 

Bombeiros do Distrito Federal e ser instaladas conforme os locais e altura indicados no projeto. 

 

08.01.517 – Extintor portátil 

Deverão ser instalados extintores portáteis em toda a área de risco para combate manual a incêndio 

incipiente, distribuídos nos ambientes (natureza do fogo classes A, B e C, conforme descrito na sequência).   
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• Classe A - fogo em materiais comuns, tais como: materiais celulósicos (madeira, tecido, 

algodão, papel), onde o efeito de resfriamento pela água ou por soluções contendo muita 

água é de primordial importância. 

• Classe B - fogo em líquidos inflamáveis, graxas, óleos, e semelhantes, onde o efeito de 

abafamento é essencial. 

• Classe C - fogo em equipamentos energizados, onde a extinção deve ser procedida com 

material não condutor de eletricidade. 

Os extintores portáteis a serem instalados seguirão as especificações abaixo: 

• Extintor de Pó Químico ABC, carga 6 kg e capacidade extintora 3A/40B/C. 

Além disso, os extintores devem ser instalados obedecendo aos seguintes critérios: 

• A instalação deve ser de tal forma que sua parte superior não ultrapasse uma altura de 1,60m 

em relação ao piso acabado; 

• Haja menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso; 

• Seja visível, para que todos os usuários fiquem familiarizados com a sua localização; 

• Permaneça protegido contra intempéries e danos físicos em potencial; 

• Não fique obstruído por pilhas de mercadorias, matérias-primas ou qualquer outro material; 

• Esteja junto ao acesso dos riscos; 

• Sua remoção não seja dificultada por suporte, base, abrigo, etc. 

 

08.02.000 - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Aplicação: sinalização específica para orientação dos usuários da edificação nos casos de evacuação em 
situações de emergência. 

As placas deverão ser confeccionadas em PVC anti-chama de 2 mm de espessura. 

Todas as placas deverão possuir ilhoses nos quatro cantos e kit com parafusos e buchas de 5 mm. 

Na sinalização de orientação e de equipamentos de combate a incêndio, a cor branca ou amarela é 

fotoluminescente, nos símbolos, faixas e outros elementos de sinalização. 
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08.02.001 - PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO  

Deverá atender aos itens especificados no capítulo SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA. 
Os pictogramas, símbolos, textos e faixas fotoluminescentes devem possuir intensidade luminosa mínima 
de 170 mcd/m2 e 22,5 mcd/m2, a 10 min e 60 min, respectivamente, após remoção da excitação de luz 
a 22°C ± 3°C. 

 

Deverão ser identificadas, de forma legível, na face exposta, com a identificação do fabricante (nome do 

fabricante ou marca registrada ou número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), e: 

• A intensidade luminosa em milicandelas por metro quadrado, a 10 min e 60 min após remoção da excitação 

de luz a 22°C ± 3°C;  

• O tempo de atenuação, em minutos, a 22°C ± 3°C; 

• A cor durante excitação, conforme DIN 67510-1; e. 

• A cor da fotoluminescência, conforme DIN 67510-1. 

Referência de codificação: 170/22,5 – 1 800 – K – W / (identificação do fabricante) 

 

08.02.002 - SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA  

(SENTIDO: DA DIREITA PARA ESQUERDA) 

Descrição: indicar o sentido da saída nos locais planos e sem escadas, onde a orientação seja seguir à 

ESQUERDA a partir do ponto em que esteja afixada, considerando-se o observador em frente à sinalização, 

com formato retangular de fundo na cor verde, símbolos na cor branca fotoluminescente, deverá atender 

aos itens especificados no item PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO. 

• CÓDIGOS 12 e 13; 

• Dimensões da placa (L x H): ...................................................................................  30 x 15 cm; 

• Fabricantes consultados: Everlux, placa (modelo Referência B 00 21 - 300 x 150 - tipo 1 - 4 unidades), ou 

Sinalfix, placa (modelo 300 x 150), ou similar técnico. 

Deverá ser fixada por meio de parafusos na parede a 180 cm do piso acabado à borda inferior da placa. 
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08.02.003 - SINALIZAÇÃO DE PORTA DE SAÍDA 

Descrição: indicar uma porta de saída, considerando-se o observador em frente à sinalização, com formato 

retangular de fundo na cor verde, símbolos na cor branca fotoluminescente, deverá atender aos itens 

especificados no item PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO. 

• CÓDIGOS 17; 

• Dimensões da placa (L x H): ...................................................................................  30 x 15 cm; 

• Fabricantes consultados: Everlux, placa (modelo Referência B 00 21 - 300 x 150 - tipo 1 - 4 unidades), ou 

Sinalfix, placa (modelo 300 x 150), ou similar técnico. 

• Deverá ser afixada a 10 cm da verga da porta. 

 

08.02.004 - SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

A. SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 

Descrição: indicar a localização e os tipos de equipamentos/agentes de combate a incêndio, com as 

seguintes características: 

 

• Dimensões da placa (L x H): ...................................................................................  25 x 25 cm; 

• CÓDIGOS 25; 

Deverá ser fixada por meio de parafusos na parede a 180 cm do piso acabado à borda inferior da placa, 

conjugada com a sinalização complementar C2; 

 

Os pictogramas, símbolos, textos e faixas fotoluminescentes devem possuir intensidade luminosa mínima 

de 170 mcd/m2 e 22,5 mcd/m2, a 10 min e 60 min, respectivamente, após remoção da excitação de luz 

a 22°C ± 3°C;  
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Deverão ser identificadas, de forma legível, na face exposta, com a identificação do fabricante (nome do 

fabricante ou marca registrada ou número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), e: 

 

• A intensidade luminosa em milicandelas por metro quadrado, a 10 min e 60 min após remoção da excitação 

de luz a 22°C ± 3°C;  

• O tempo de atenuação, em minutos, a 22°C ± 3°C; 

• A cor durante excitação, conforme DIN 67510-1; e. 

• A cor da fotoluminescência, conforme DIN 67510-1. 

 

Referência de codificação: 170/22,5 – 1 800 – K – W / (identificação do fabricante) 

 

Fabricantes consultados: Everlux, placa (Referência B 10 94 - 250 x 250 - tipo 1 - 5 unidades; Referência B 

10 92 - 250 x 250 - tipo 1), Sinalfix, placa (250 x 250 - tipo 1 (face única)), ou similar técnico. 

SINALIZAÇÃO DE PISO  

Descrição: indicar a área de acesso ao equipamento de combate a incêndio, sinalizando a não 

obstrução do equipamento. 

• Pintura: .............................................................................................................................. Epóxi; 

• Área pintada na cor vermelha: ......................................................................... 0,70 m x 0,70 m; 

• Largura das bordas amarelas externas: ........................................................................... 0,15 m; 

o códigos E12; 

o Código E12 do projeto executivo, - Pintura em epóxi, conforme a norma ABNT NBR 14050 – Tipo 

04, de um quadrado vermelho, com bordas amarelas, na área de piso sob o extintor com as seguintes 

dimensões: 

A Pintura deve ser constituída por um revestimento de tinta epóxi de alta espessura, 100% sólidos, 

com espessura de 600 micras; 
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Deverá ser aplicado um primer epóxi, que objetiva a maior adesão do revestimento ao substrato; 

O acabamento deverá brilhante, de alta assepsia e textura antiderrapante; 

Deverá atender aos seguintes parâmetros físicos e químicos: 

• Resistência à tração: ............................................................................................  230 kgf/ cm2; 

• Adesão ao concreto: ...............................................................................................  24 kgf/ cm2; 

• Resistência a temperatura: .........................................................................  -30 OC a + 100 OC; 

• Absorção de água:  ......................................................................................................... - 0,04%; 

• Soda cáustica a 60%: ..................................................................................................  excelente. 

Deverá ser resistente à águaraz mineral, óleo Lubrificante e Detergente Doméstico. 

• Fabricante consultado:  ...................... Sathler, Pintura Epóxi - SATPAE 04 ou similar técnico. 

 

08.02.005 - SINALIZAÇÃO DE ALERTA 

Descrição: sinalização destinada a indicar as instalações elétricas que oferecem risco de 

eletrocussão, com as seguintes características: 

• Moldura:  .................................................................................................................... triangular; 

• Cor de fundo: ................................................................................................................. amarela; 

• Cor do símbolo: .................................................................................................................. preta. 

• Forma: .......................................................................................................................... triangular 

• Dimensões da base: ............................................................................................ 14 < b < 18 cm; 

• Referência normativa:  

• códigos A5; 

• Fabricantes consultados: Everlux, placa (B 26 01 - 150 - tipo 1), ou Sinalfix, placa (300 x 150 - tipo 1 (face 

única)), ou similar técnico. 

Deverá ser instalada a 1,80 m do piso acabado à borda inferior da placa. 
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09.00.000 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Os serviços de limpeza da obra estão especificados no item 09.02.000 da Especificação Técnica de 

Arquitetura. 

Todos os testes a serem realizados nas tubulações e equipamentos estão descritos ao longo deste 

caderno, no item correspondente a cada sistema.  

09.04.000 - COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") 

A empresa que será contratada para EXECUÇÃO da obra deverá fazer as built, atualizando os desenhos 

do projeto executivo à medida que os serviços forem executados, devendo entregar, no final das obras, um 

jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluída. 


