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OBSERVAGOES PRELIMINARES

OBJETO

O presente caderno de Especificacdes e Encargos tem como objetivo estabelecer as
diretrizes basicas para a execucao dos servicos de sistema de Prevencédo e Combate a Incéndio
do projeto de construcado da SALA MULTI-USO - EMTI.

01.01.000 — SERVICOS TECNICOS - PROFISSIONAIS

01.03.000 — ESTUDOS E PROJETOS

01.03.308 — DE INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
O projeto de instala¢des de incéndio € composto por 1 (uma) prancha:

1. Projeto Executivo de Instala¢des de Combate & Incéndio

- 314-SEEDF-EMTI-INC-001-R0O0

08.00.000 — INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
08.01.500 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

A. Sistema de Sinalizacdo de emergéncia devera obedecer as Normas da ABNT, as exigéncias do Corpo de

Bombeiros do Distrito Federal e ser instaladas conforme os locais e altura indicados no projeto.

08.01.517 — Extintor portatil

Deverdo ser instalados extintores portateis em toda a area de risco para combate manual a incéndio

incipiente, distribuidos nos ambientes (natureza do fogo classes A, B e C, conforme descrito na sequéncia).
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Classe A - fogo em materiais comuns, tais como: materiais celuldsicos (madeira, tecido,
algodao, papel), onde o efeito de resfriamento pela dgua ou por solugdes contendo muita
agua é de primordial importancia.

Classe B - fogo em liquidos inflamaveis, graxas, 6leos, e semelhantes, onde o efeito de
abafamento é essencial.

Classe C - fogo em equipamentos energizados, onde a extingdo deve ser procedida com

material ndo condutor de eletricidade.

Os extintores portateis a serem instalados seguirdo as especificacGes abaixo:

Extintor de P6 Quimico ABC, carga 6 kg e capacidade extintora 3A/40B/C.

Além disso, os extintores devem ser instalados obedecendo aos seguintes critérios:

Ainstalacdo deve ser de tal forma que sua parte superior ndo ultrapasse uma altura de 1,60m
em relagao ao piso acabado;

Haja menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso;

Seja visivel, para que todos os usuarios figuem familiarizados com a sua localizacao;
Permaneca protegido contra intempéries e danos fisicos em potencial;

Nao fique obstruido por pilhas de mercadorias, matérias-primas ou qualquer outro material;
Esteja junto ao acesso dos riscos;

Sua remocgao nao seja dificultada por suporte, base, abrigo, etc.

08.02.000 - SISTEMA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Aplicacado: sinalizacdo especifica para orientacdo dos usuarios da edificacdo nos casos de evacuagdo em
situacdes de emergéncia.

As placas deverdo ser confeccionadas em PVC anti-chama de 2 mm de espessura.

Todas as placas deverdo possuir ilhoses nos quatro cantos e kit com parafusos e buchas de 5 mm.

Na sinalizacdao

de orientacdo e de equipamentos de combate a incéndio, a cor branca ou amarela é

fotoluminescente, nos simbolos, faixas e outros elementos de sinalizagado.
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08.02.001 - PLACAS DE ORIENTACAO E SALVAMENTO

Devera atender aos itens especificados no capitulo SISTEMA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA.

Os pictogramas, simbolos, textos e faixas fotoluminescentes devem possuir intensidade luminosa minima
de 170 mcd/m2 e 22,5 mcd/m2, a 10 min e 60 min, respectivamente, apds remocado da excitacdo de luz
a22°C+3°C.

Deverado ser identificadas, de forma legivel, na face exposta, com a identificacdo do fabricante (nome do

fabricante ou marca registrada ou nimero do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica), e:

e Alintensidade luminosa em milicandelas por metro quadrado, a 10 min e 60 min apds remocao da excitagdo
de luz a 22°C £ 3°C;

e O tempo de atenuacdo, em minutos, a 22°C + 3°C;

e A cor durante excitacdo, conforme DIN 67510-1; e.

e A cor da fotoluminescéncia, conforme DIN 67510-1.

Referéncia de codificacdo: 170/22,5 — 1 800 — K — W / (identificagdo do fabricante)

08.02.002 - SINALIZACAO DE ROTA DE FUGA

(SENTIDO: DA DIREITA PARA ESQUERDA)

Descri¢do: indicar o sentido da saida nos locais planos e sem escadas, onde a orientacao seja seguir a
ESQUERDA a partir do ponto em que esteja afixada, considerando-se o observador em frente a sinalizacao,
com formato retangular de fundo na cor verde, simbolos na cor branca fotoluminescente, devera atender

aos itens especificados no item PLACAS DE ORIENTACAO E SALVAMENTO.

o CODIGOS 12 ¢ 13;

e Dimensdes daplaca (L X H): voooveeieiec e 30x15cm;

e Fabricantes consultados: Everlux, placa (modelo Referéncia B 00 21 - 300 x 150 - tipo 1 - 4 unidades), ou
Sinalfix, placa (modelo 300 x 150), ou similar técnico.

Devera ser fixada por meio de parafusos na parede a 180 cm do piso acabado a borda inferior da placa.
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08.02.003 - SINALIZAGCAO DE PORTA DE SAIDA

Descrigdo: indicar uma porta de saida, considerando-se o observador em frente a sinalizagdo, com formato
retangular de fundo na cor verde, simbolos na cor branca fotoluminescente, devera atender aos itens

especificados no item PLACAS DE ORIENTACAO E SALVAMENTO.

o CODIGOS 17;

o Dimensdes da placa (L X H): ..ooioiiiiiiiecee s 30 x 15 cm;

o Fabricantes consultados: Everlux, placa (modelo Referéncia B 00 21 - 300 x 150 - tipo 1 - 4 unidades), ou
Sinalfix, placa (modelo 300 x 150), ou similar técnico.

e Devera ser afixada a 10 cm da verga da porta.

08.02.004 - SINALIZACAO DE EQUIPAMENTO

A. SINALIZACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO

Descricdo: indicar a localizagdo e os tipos de equipamentos/agentes de combate a incéndio, com as

seguintes caracteristicas:

o Dimensdes da placa (L X H): ..o 25 x 25 cm;
o CODIGOS 25;
Devera ser fixada por meio de parafusos na parede a 180 cm do piso acabado a borda inferior da placa,

conjugada com a sinalizacdo complementar C2;

Os pictogramas, simbolos, textos e faixas fotoluminescentes devem possuir intensidade luminosa minima
de 170 mcd/m2 e 22,5 mcd/m2, a 10 min e 60 min, respectivamente, apds remocdo da excitacdo de luz

a22°C+3°CG
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Deverdo ser identificadas, de forma legivel, na face exposta, com a identificacdo do fabricante (nome do

fabricante ou marca registrada ou nimero do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica), e:

e Aintensidade luminosa em milicandelas por metro quadrado, a 10 min e 60 min apds remocao da excitacdo
de luz a 22°C £ 3°C;

e O tempo de atenuagdo, em minutos, a 22°C + 3°C;

e A cor durante excitacdo, conforme DIN 67510-1; e.

e A cor da fotoluminescéncia, conforme DIN 67510-1.

Referéncia de codificagdo: 170/22,5 — 1 800 — K — W / (identificacdo do fabricante)

Fabricantes consultados: Everlux, placa (Referéncia B 10 94 - 250 x 250 - tipo 1 - 5 unidades; Referéncia B

10 92 - 250 x 250 - tipo 1), Sinalfix, placa (250 x 250 - tipo 1 (face Unica)), ou similar técnico.

SINALIZACAO DE PISO

Descricdo: indicar a area de acesso ao equipamento de combate a incéndio, sinalizando a nao

obstrucdo do equipamento.

L 101 (0 - TR OURRRR PR Epoxi;
e Area pintada na cor VermMelhna: .........ccoocvev e 0,70m x 0,70 m;
e Largura das bordas amarelas eXternas: .........cccvoviiiiiiiieiie e 0,15 m;

o codigos E12;
o Caodigo E12 do projeto executivo, - Pintura em epoxi, conforme a norma ABNT NBR 14050 — Tipo
04, de um quadrado vermelho, com bordas amarelas, na area de piso sob o extintor com as seguintes

dimensdes:

A Pintura deve ser constituida por um revestimento de tinta epdxi de alta espessura, 100% sélidos,

com espessura de 600 micras;
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Devera ser aplicado um primer epdxi, que objetiva a maior adeséo do revestimento ao substrato;
O acabamento devera brilhante, de alta assepsia e textura antiderrapante;

Devera atender aos seguintes parametros fisicos e quimicos:

o RESISIENCIA A trACAD: ....viiiiiitiiiee e 230 kgf/ cm2;
L AN (=LY (o J= o o0 1 101 (=] (o LA 24 kgf/ cm2;
e REeSIStENCIA @ tEMPEIALUIA: .....veevieeiecieeiie e -30 0C a + 100 OC;
@ ADSOICAD U8 AQUA: .veeveiivieieeie ettt sttt ettt te et e e e te et e reesba e neenaeabeeeeeneenneas - 0,04%;
o S00a CAUSLICA @ B0D0: ...c.veveeicieiieeeeieie ettt a et nr e nrenreens excelente.

Devera ser resistente a guaraz mineral, 6leo Lubrificante e Detergente Doméstico.

Fabricante consultado: ...................... Sathler, Pintura Epdxi - SATPAE 04 ou similar técnico.

08.02.005 - SINALIZAGCAO DE ALERTA

Descricdo: sinalizacdo destinada a indicar as instalagdes elétricas que oferecem risco de

eletrocussao, com as seguintes caracteristicas:

L 1Y/ o] [0 0 - PSSRSO RPROPRORN triangular;
LI O] o (= {13 To (oSS TSPRRSSPIN amarela;
LI o] g (o JE<] 1101 1o o LSS preta.
L 0] 11 T T PO P U R SP ST PR PP PRPPI triangular
o Dimensdes da DASE:......ccoiiiiiiiiie e 14 <b< 18 cm;

e Referéncia normativa:
e cOdigos A5;
o Fabricantes consultados: Everlux, placa (B 26 01 - 150 - tipo 1), ou Sinalfix, placa (300 x 150 - tipo 1 (face

tnica)), ou similar técnico.

Devera ser instalada a 1,80 m do piso acabado a borda inferior da placa.
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09.00.000 — SERVICOS COMPLEMENTARES

Os servigos de limpeza da obra estdo especificados no item 09.02.000 da Especificagcdao Técnica de

Arquitetura.

Todos os testes a serem realizados nas tubulagdes e equipamentos estdao descritos ao longo deste

caderno, no item correspondente a cada sistema.

09.04.000 - COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT")

A empresa que serd contratada para EXECUCAO da obra devera fazer as built, atualizando os desenhos
do projeto executivo a medida que os servicos forem executados, devendo entregar, no final das obras, um

jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluida.
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