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OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

 

OBJETO 

O presente caderno de Especificações e Encargos tem como objeto o projeto de 

instalações de SPDA para a construção da QUADRA COBERTA, localizado na SHIS QI 9 LOTE 

H, ÁREA ESPECIAL, LAGO SUL, BRASÍLIA-DF. 

01.03.000 – ESTUDOS E PROJETOS 

01.03.506 – DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

O projeto de Instalações SPDA é composto por 1 (uma) prancha: 

1. Projeto Executivo de Sistemas de Proteção Contra Descargas Elétricas 

- 314-SEEDF-CED-LAGO-SUL-SPDA-001-R00 

06.01.501 – CAPTOR 
 

➢ Captor em mastro  

• Captor tipo Franklin em latão cromado, 4 pontas, com 1 descida, fabricação MONTAL ou 

similar, em mastro de 300mm de 1.1/2’’ 

➢ Malha de captação sobre cobertura 

• Cabo de cobre nu # 35 mm²  

• Cordoamento classe 3A. 

• De acordo com a NBR-6524.  

 Referência: Montal, Intelli ou equivalentes técnicos. 

06.01.502 – CONECTOR E TERMINAIS  

 

I. PRESILHA DE CONEXÃO 

Conectores de medição bimetálico em bronze estanhado;  

Para conexão de cabos de 16 até 70mm². 
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Referências: Termotécnica, Intelli, Montal ou equivalente técnico 

 

II. CLIP GALVANIZADO 

Conector cabo-haste em bronze natural; 

Para conexão de um cabo de cobre 16-70 mm²; 

Com grampo U e porcas em aço galvanizado à fogo; 

Referências: Termotécnica, Intelli, Montal ou equivalente técnico 

 

 

III. FIXADOR UNIVERSAL 

Conector derivador tipo parafuso fendido transversal; 

Fabricado em liga de alto teor de cobre; 

Furo lateral para vergalhão 5/16” - 3/8”. 

Referências: Termotécnica, Intelli, Montal ou equivalente técnico 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

-  Deverão ser utilizadas em todas as junções entre malha captora, descidas e hastes – exceto nos pontos 

enterrados, onde será realizada solda exotérmica. 

-  Indispensável aperto máximo para peças expostas ao tempo, garantindo o fechamento sem criação de 

resistência de contato relevante. 

 

06.01.504 – CONDUTORES DE DESCIDAS 
 

➢ Vergalhão de Aço CA-25 10mm (Re-Bar). 

• Diâmetro nominal 10mm; 
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• Resistência Característica de escoamento +/- 6 MPa; 

• Massa nominal de aproximadamente 0,617 kg/m. 

Referência: Gerdau, Unicom, Cofer ou equivalente técnico. 

 

➢ Barra chata 20x3,4mm (Re-Bar). 

• Resistência Característica de escoamento +/- 6 MPa; 

Referência: Termotécnica, Intelli, Montal ou equivalente técnico. 

 

 

06.01.506 – ELETRODO DE TERRA 
 

➢ Haste Cooperweld. 

• Diâmetro nominal 10mm(3/8)x3,00m; 

• Massa nominal de aproximadamente 0,617 kg/m. 

Referência: Termotécnica, Intelli, Montal ou equivalente técnico. 

 

➢ Cabo de cobre nu. 

• Fios de cobre eletrolítico nas têmperas duro e meio duro; 

• Encordoamento classe 2A (10 a 50 mm²); 

• Normas aplicáveis: ABNT: NBR 6524 e NBR 5111. 

Referência: Fastweld, Montal, Termotécnica ou equivalente técnico. 

 

 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
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-  Deverá ser instalada mecanicamente em todos os pontos, sendo permitida instalação manual somente nos 

locais de possibilidade de danos a outras estruturas ou de difícil acesso ao maquinário; 

- Nos casos em que for necessária instalação manual, será exigida a presença de representante técnico do 

CONTRATANTE para avaliar os possíveis danos e empeno no eletrodo antes que este seja inserido no solo. 

06.01.507 – CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 
 

Características Técnicas / Especificação: Dimensões: 20cm x 20cm, com 5 terminais, estrutura em chapa #16 

pintura RAL 7035 composta de porta para inspeção, com barra de equipotencialização de cobre nu, número 

de terminais indicado em projeto, tensão de isolamento 500V. 

 

Demais caixas: 

Caixa de inspeção de solo de Ø300mm em cimento agregado com tampa de Ø300mm reforçada em ferro 

fundido com escotilha que suporta tráfego pesado; 

A caixa deverá ter o fundo revestido de brita nº 2, com camada de no mínimo 20 cm ou até cobrir a ponta 

da haste de aterramento; 

Referência: Termotécnica, Amerion ou equivalente técnico. 

 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

  -  Deverá ser feita recuperação dos locais ao redor das caixas instaladas – como gramado, passagens de 

cimento, etc – após o fechamento destas; 

-  Toda caixa deverá ter acabamento que facilite a medição a que se destina, sem prejudicar sua integridade. 

 


