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S St 74.  PREPARACAO DAS SUPERFICIES:
I e .4 .o TODA A SUPERFICIE A SER PINTADA DEVERA SER COMPLETAMENTE LIMPA DE TODA A
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S = ~ DOS CONTRAVENTAM ENTOS PROPRIETARIO: GDF-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAQO DO DISTRITO FEDERAL
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S 207 & 0P IS 2 N AUTOR DO PROJETO: ENG. CIVIL: DALMO BLANCO CINNANTI/ ENG. CIVIL: COMINI P. V. TULER
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TA AT PROPRIETARIO: GDF - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAQAO DO DISTRITO FEDERAL
PLANTA +9.250
ESC.: 1:100
AUTOR DO PROJETO: ENG. CIVIL: DALMO BLANCO CINNANTI CREA: 7962/D-DF
ENG. CIVIL: COMINI P. V. TULER CREA: 11.896/D-DF
QUADRO RESUMO DE MATERIAIS RESP. TECNICO:
ITEM SECAO COMPR. (m) ACO PINTURA(m?)| PESO (kg)
1 BR@12.7 337,61 A36 13,14 302,25 VISTO ADM REGIONAL VISTO SEEDF
2 CH4.8 - A36 8,13 137,17
3 CH12.7 - A36 1,98 85,98
4 L38X3.2 170,94 A36 26,07 311,32
5 L76X4.8 4,80 A36 1,58 26,38
6 U92X40X2.25 447,35 A36 152,22 1299,32
7 U100X50X3.75 405,18 A36 158,95 2239,20
8 UE150X75X20X3 613,70 A36 406,47 4196,08
TOTAL: 768,54 8597,69
LISTA DE PARAFUSOS E CHUMBADORES QUIMICOS VISTO
ITEM DESCRICAO MATERIAL ACAB.
PARAF.@ 1/2" x 1 1/4" A325N GALV.
CHUMB. QUIMICO C/ BR&16 HILTI GALV.
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“ PORCA. 1/2" “_ CED LAGO SUL - CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA Freneratt
PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS
M ET PLANTA DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES (NIVEL +9,25) O O 1
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