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Calculo das dimensoes do bloco

Estimativa da carga solicitante
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Resumo de resultados

Cargas verticais:

Peso proprio = 1.45 tf
Adicional = 404.00 tf

Total = 405.45 tf
Deslocamento horizontal:
X+ =10.00 cm (limite 0.01)
X-=0.00 cm (limite 0.01)

Y+ =0.00 cm (limite 0.01)
Y-=0.00 cm (limite 0.01)
Aceleracéo horizontal:

X+ =0.000 m/s? (limite 0.147)
X-=10.000 m/s2 (limite 0.147)
Y+ =0.000 m/s2 (limite 0.147)
Y- =0.000 m/s? (limite 0.147)
Verificacdo de estabilidade (Gama-Z):
X+ = 1.00 (limite 1.10)
X-=1.00 (limite 1.10)

Y+ =1.00 (limite 1.10)

Y- =1.00 (limite 1.10)
Analise de 22 ordem:
Processo P-Delta

Sem deslocamentos no topo da edificacdo
Analise dindmica:

Frequéncia natural: 132.94 Hz

30/05/2022
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Relatorio de Esfor¢cos nas Fundacdes por Elementos

Fundacdo B1
Combinagéo N Mx My VX vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgf.m) (t) (tf) (kgf/m)
Peso proprio (G1) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 18.00 167.00 0.00 0.00 -1.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 14.90 0.09 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -14.90 -0.09 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -14.90 0.00 0.00 0.09 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 14.90 0.00 0.00 -0.09 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracéo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 18.06 167.00 14.90 0.09 -1.00 0.00
G1+G2+D2 18.06 167.00 -14.90 -0.09 -1.00 0.00
G1+G2+D3 18.06 152.10 0.00 0.00 -0.91 0.00
G1+G2+D4 18.06 181.90 0.00 0.00 -1.09 0.00
Fundacdo B2
Combinagéo N Mx My VX vy Mt
(t) (kgf.m) (kgf.m) (t) (tf) (kgf/m)

Peso proprio (G1) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 10.00 678.00 0.00 0.00 -4.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 8.30 0.05 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -8.30 -0.05 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -8.30 0.00 0.00 0.05 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 8.30 0.00 0.00 -0.05 0.00
Subpresséo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracédo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 10.06 678.00 8.30 0.05 -4.00 0.00
G1+G2+D2 10.06 678.00 -8.30 -0.05 -4.00 0.00
G1+G2+D3 10.06 669.70 0.00 0.00 -3.95 0.00
G1+G2+D4 10.06 686.30 0.00 0.00 -4.05 0.00
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Fundacéo B3
Combinagéo N Mx My VX vy Mt
(t) (kgf.m) (kgf.m) (t) (tf) (kgf/m)
Peso préprio (G1) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 14.00 676.00 0.00 0.00 -4.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 11.60 0.07 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -11.60 -0.07 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -11.60 0.00 0.00 0.07 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 11.60 0.00 0.00 -0.07 0.00
Subpress&o (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 14.06 676.00 11.60 0.07 -4.00 0.00
G1+G2+D2 14.06 676.00 -11.60 -0.07 -4.00 0.00
G1+G2+D3 14.06 664.40 0.00 0.00 -3.93 0.00
G1+G2+D4 14.06 687.60 0.00 0.00 -4.07 0.00
Fundacio B4
N N Mx My VX Vy Mt
Combinagao (tf) (kgfm) | (kgfm) | (iR () | (kgfim)
Peso préprio (G1) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 13.00 1012.00 0.00 0.00 -6.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 10.77 0.07 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -10.77 -0.07 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -10.77 0.00 0.00 0.07 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 10.77 0.00 0.00 -0.07 0.00
Subpresséo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 13.06 1012.00 10.77 0.07 -6.00 0.00
G1+G2+D2 13.06 1012.00 -10.77 -0.07 -6.00 0.00
G1+G2+D3 13.06 1001.23 0.00 0.00 -5.93 0.00
G1+G2+D4 13.06 1022.77 0.00 0.00 -6.07 0.00
Fundacao B5
Combinagéo N Mx My VX vy Mt
(t) (kgf.m) (kgf.m) (t) (tf) (kgf/m)
Peso proprio (G1) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 13.00 844.00 0.00 0.00 -5.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 10.77 0.07 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -10.77 -0.07 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -10.77 0.00 0.00 0.07 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 10.77 0.00 0.00 -0.07 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retragdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 13.06 844.00 10.77 0.07 -5.00 0.00
G1+G2+D2 13.06 844.00 -10.77 -0.07 -5.00 0.00
G1+G2+D3 13.06 833.23 0.00 0.00 -4.93 0.00
G1+G2+D4 13.06 854.77 0.00 0.00 -5.07 0.00
Fundacao B6
Combinagéo N Mx My Vx vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (kgf/m)
Peso proprio (G1) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 14.00 679.00 0.00 0.00 -4.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 11.60 0.07 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -11.60 -0.07 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -11.60 0.00 0.00 0.07 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 11.60 0.00 0.00 -0.07 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 14.06 679.00 11.60 0.07 -4.00 0.00
G1+G2+D2 14.06 679.00 -11.60 -0.07 -4.00 0.00
G1+G2+D3 14.06 667.40 0.00 0.00 -3.93 0.00
G1+G2+D4 14.06 690.60 0.00 0.00 -4.07 0.00
Fundacédo B7
Combinagéo N Mx My VX vy Mt
(t) (kgf.m) (kgf.m) (th) (tf) (kgf/m)

Peso proprio (G1) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 15.00 169.00 -1.00 0.00 -1.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 12.42 0.08 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -12.42 -0.08 0.00 0.00
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Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -12.42 0.00 0.00 0.08 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 12.42 0.00 0.00 -0.08 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 15.06 169.00 11.42 0.08 -1.00 0.00
G1+G2+D2 15.06 169.00 -13.42 -0.08 -1.00 0.00
G1+G2+D3 15.06 156.58 -1.00 0.00 -0.92 0.00
G1+G2+D4 15.06 181.42 -1.00 0.00 -1.08 0.00
Fundacéo B8
Combinagéo N Mx My Vx vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgf.m) (t) (tf) (kgf/m)
Peso préprio (G1) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 18.00 -167.00 0.00 0.00 1.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 14.90 0.09 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -14.90 -0.09 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -14.90 0.00 0.00 0.09 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 14.90 0.00 0.00 -0.09 0.00
Subpresséo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracéo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 18.06 -167.00 14.90 0.09 1.00 0.00
G1+G2+D2 18.06 -167.00 -14.90 -0.09 1.00 0.00
G1+G2+D3 18.06 -181.90 0.00 0.00 1.09 0.00
G1+G2+D4 18.06 -152.10 0.00 0.00 0.91 0.00
Fundacédo B9
Combinacéo N Mx My Vx vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgf.m) (t) (t) (kgf/m)

Peso proprio (G1) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 10.00 -678.00 -1.00 0.00 4.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 8.30 0.05 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -8.30 -0.05 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -8.30 0.00 0.00 0.05 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 8.30 0.00 0.00 -0.05 0.00
Subpresséo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracéo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 10.06 -678.00 7.30 0.05 4.00 0.00
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G1+G2+D2 10.06 -678.00 -9.30 -0.05 4.00 0.00
G1+G2+D3 10.06 -686.30 -1.00 0.00 4.05 0.00
G1+G2+D4 10.06 -669.70 -1.00 0.00 3.95 0.00
Fundacéo B10
Combinacéo N Mx My Vx vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgf.m) (t) (t) (kgf/m)
Peso préprio (G1) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 14.00 -676.00 0.00 0.00 4.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 11.60 0.07 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -11.60 -0.07 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -11.60 0.00 0.00 0.07 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 11.60 0.00 0.00 -0.07 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracéo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 14.06 -676.00 11.60 0.07 4.00 0.00
G1+G2+D2 14.06 -676.00 -11.60 -0.07 4.00 0.00
G1+G2+D3 14.06 -687.60 0.00 0.00 4.07 0.00
G1+G2+D4 14.06 -664.40 0.00 0.00 3.93 0.00
Fundacdo B11
Combinagéo N Mx My VX vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (kgf/m)

Peso proprio (G1) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 13.00 -1012.00 0.00 0.00 6.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 10.77 0.07 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -10.77 -0.07 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -10.77 0.00 0.00 0.07 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 10.77 0.00 0.00 -0.07 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 13.06 -1012.00 10.77 0.07 6.00 0.00
G1+G2+D2 13.06 -1012.00 -10.77 -0.07 6.00 0.00
G1+G2+D3 13.06 -1022.77 0.00 0.00 6.07 0.00
G1+G2+D4 13.06 -1001.23 0.00 0.00 5.93 0.00

Fundacédo B12
Combinagéo | N ] Mx | My T w | w ] Mt
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(tf) (kgf.m) (kgf.m) (t) (tf) (kgf/m)
Peso préprio (G1) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 13.00 -844.00 0.00 0.00 5.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 10.77 0.07 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -10.77 -0.07 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -10.77 0.00 0.00 0.07 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 10.77 0.00 0.00 -0.07 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracéo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 13.06 -844.00 10.77 0.07 5.00 0.00
G1+G2+D2 13.06 -844.00 -10.77 -0.07 5.00 0.00
G1+G2+D3 13.06 -854.77 0.00 0.00 5.07 0.00
G1+G2+D4 13.06 -833.23 0.00 0.00 4.93 0.00

Fundacéo B13
Combinacéo N Mx My VX vy Mt

(tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (kgf/m)
Peso préprio (G1) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 15.00 -169.00 1.00 0.00 1.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 12.42 0.08 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -12.42 -0.08 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -12.42 0.00 0.00 0.08 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 12.42 0.00 0.00 -0.08 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracéo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 15.06 -169.00 13.42 0.08 1.00 0.00
G1+G2+D2 15.06 -169.00 -11.42 -0.08 1.00 0.00
G1+G2+D3 15.06 -181.42 1.00 0.00 1.08 0.00
G1+G2+D4 15.06 -156.58 1.00 0.00 0.92 0.00

Fundacéo B14
Combinacéo N Mx My VX vy Mt

(tF) (kgf.m) (kgf.m) (tH (thH (kgfim)
Peso proprio (G1) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 15.00 -169.00 1.00 0.00 1.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 12.42 0.08 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -12.42 -0.08 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -12.42 0.00 0.00 0.08 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 12.42 0.00 0.00 -0.08 0.00
Subpresséo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracéo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 15.06 -169.00 13.42 0.08 1.00 0.00
G1+G2+D2 15.06 -169.00 -11.42 -0.08 1.00 0.00
G1+G2+D3 15.06 -181.42 1.00 0.00 1.08 0.00
G1+G2+D4 15.06 -156.58 1.00 0.00 0.92 0.00
Fundacédo B15
Combinagéo N Mx My VX vy Mt
(t) (kgf.m) (kgf.m) (t) (tf) (kgf/m)
Peso proprio (G1) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 4.51 0.05 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -4.51 -0.05 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -4.51 0.00 0.00 0.05 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 4.51 0.00 0.00 -0.05 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 9.01 0.00 4.51 0.05 0.00 0.00
G1+G2+D2 9.01 0.00 -4.51 -0.05 0.00 0.00
G1+G2+D3 9.01 -4.51 0.00 0.00 0.05 0.00
G1+G2+D4 9.01 4.51 0.00 0.00 -0.05 0.00
Fundacao B16
Combinagéo N Mx My VX vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (kgffm)
Peso proprio (G1) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 12.00 101.00 0.00 0.00 -1.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 6.01 0.06 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -6.01 -0.06 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -6.01 0.00 0.00 0.06 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 6.01 0.00 0.00 -0.06 0.00
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Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 12.01 101.00 6.01 0.06 -1.00 0.00
G1+G2+D2 12.01 101.00 -6.01 -0.06 -1.00 0.00
G1+G2+D3 12.01 94.99 0.00 0.00 -0.94 0.00
G1+G2+D4 12.01 107.01 0.00 0.00 -1.06 0.00
Fundacédo B17
Combinacéo N Mx My Vx vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgf.m) (t) (th) (kgf/m)
Peso préprio (G1) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 6.51 0.07 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -6.51 -0.07 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -6.51 0.00 0.00 0.07 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 6.51 0.00 0.00 -0.07 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracéo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 13.01 0.00 6.51 0.07 0.00 0.00
G1+G2+D2 13.01 0.00 -6.51 -0.07 0.00 0.00
G1+G2+D3 13.01 -6.51 0.00 0.00 0.07 0.00
G1+G2+D4 13.01 6.51 0.00 0.00 -0.07 0.00
Fundacéo B18
Combinacéo N MXx My VX vy Mt
(th) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (th) (kgf/m)
Peso proprio (G1) 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 17.00 -184.00 180.00 1.00 1.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 15.39 0.09 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -15.39 -0.09 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -15.39 0.00 0.00 0.09 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 15.39 0.00 0.00 -0.09 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracéo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 17.09 -184.00 195.39 1.09 1.00 0.00
G1+G2+D2 17.09 -184.00 164.61 0.91 1.00 0.00
G1+G2+D3 17.09 -199.39 180.00 1.00 1.09 0.00
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| G1+G2+D4 | 17.09 | -168.61 | 180.00 | 1.00 [ 091 ] 0.00 |
Fundacéo B19
Combinagéo N Mx My Vx vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (kgf/m)
Peso proprio (G1) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 7.00 0.00 -101.00 -1.00 0.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 3.51 0.04 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -3.51 -0.04 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -3.51 0.00 0.00 0.04 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 3.51 0.00 0.00 -0.04 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 7.01 0.00 -97.49 -0.96 0.00 0.00
G1+G2+D2 7.01 0.00 -104.51 -1.04 0.00 0.00
G1+G2+D3 7.01 -3.51 -101.00 -1.00 0.04 0.00
G1+G2+D4 7.01 3.51 -101.00 -1.00 -0.04 0.00
Fundacédo B20
Combinagéo N Mx My Vx vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (kgf/m)
Peso proprio (G1) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 5.51 0.06 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -5.51 -0.06 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -5.51 0.00 0.00 0.06 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 5.51 0.00 0.00 -0.06 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracédo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 11.01 0.00 5.51 0.06 0.00 0.00
G1+G2+D2 11.01 0.00 -5.51 -0.06 0.00 0.00
G1+G2+D3 11.01 -5.51 0.00 0.00 0.06 0.00
G1+G2+D4 11.01 5.51 0.00 0.00 -0.06 0.00
Fundacédo B21
Combinagéo N Mx My Vx vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (kgf/m)
Peso proprio (G1) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

III CINNANTI I
Bl

Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
Adicional (G2) 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 5.51 0.06 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -5.51 -0.06 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -5.51 0.00 0.00 0.06 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 5.51 0.00 0.00 -0.06 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 11.01 0.00 5.51 0.06 0.00 0.00
G1+G2+D2 11.01 0.00 -5.51 -0.06 0.00 0.00
G1+G2+D3 11.01 -5.51 0.00 0.00 0.06 0.00
G1+G2+D4 11.01 5.51 0.00 0.00 -0.06 0.00
Fundacédo B22
Combinagéo N Mx My VX vy Mt
(th) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (th) (kgf/m)
Peso proprio (G1) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 5.51 0.06 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -5.51 -0.06 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -5.51 0.00 0.00 0.06 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 5.51 0.00 0.00 -0.06 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracéo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 11.01 0.00 5.51 0.06 0.00 0.00
G1+G2+D2 11.01 0.00 -5.51 -0.06 0.00 0.00
G1+G2+D3 11.01 -5.51 0.00 0.00 0.06 0.00
G1+G2+D4 11.01 5.51 0.00 0.00 -0.06 0.00
Fundacédo B23
Combinacéo N Mx My Vx vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgf.m) (t) (t) (kgf/m)

Peso préprio (G1) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 11.00 0.00 -100.00 -1.00 0.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 5.51 0.06 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -5.51 -0.06 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -5.51 0.00 0.00 0.06 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 5.51 0.00 0.00 -0.06 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracéo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 11.01 0.00 -94.49 -0.94 0.00 0.00
G1+G2+D2 11.01 0.00 -105.51 -1.06 0.00 0.00
G1+G2+D3 11.01 -5.51 -100.00 -1.00 0.06 0.00
G1+G2+D4 11.01 5.51 -100.00 -1.00 -0.06 0.00
Fundacéo B24
Combinacéo N Mx My Vx vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgf.m) (t) (tf) (kgf/m)
Peso préprio (G1) 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 17.00 184.00 180.00 1.00 -1.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 15.39 0.09 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -15.39 -0.09 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -15.39 0.00 0.00 0.09 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 15.39 0.00 0.00 -0.09 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracéo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 17.09 184.00 195.39 1.09 -1.00 0.00
G1+G2+D2 17.09 184.00 164.61 0.91 -1.00 0.00
G1+G2+D3 17.09 168.61 180.00 1.00 -0.91 0.00
G1+G2+D4 17.09 199.39 180.00 1.00 -1.09 0.00
Fundacdo B25
Combinacéo N Mx My VX vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (kgf/m)

Peso proprio (G1) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 7.00 0.00 -101.00 -1.00 0.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 3.51 0.04 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -3.51 -0.04 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -3.51 0.00 0.00 0.04 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 3.51 0.00 0.00 -0.04 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 7.01 0.00 -97.49 -0.96 0.00 0.00
G1+G2+D2 7.01 0.00 -104.51 -1.04 0.00 0.00
G1+G2+D3 7.01 -3.51 -101.00 -1.00 0.04 0.00
G1+G2+D4 7.01 3.51 -101.00 -1.00 -0.04 0.00
Fundacédo B26
Combinacéo N Mx My VX vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgf.m) (t) (tf) (kgf/m)
Peso préprio (G1) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 12.00 -101.00 0.00 0.00 1.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 6.01 0.06 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -6.01 -0.06 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -6.01 0.00 0.00 0.06 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 6.01 0.00 0.00 -0.06 0.00
Subpresséo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 12.01 -101.00 6.01 0.06 1.00 0.00
G1+G2+D2 12.01 -101.00 -6.01 -0.06 1.00 0.00
G1+G2+D3 12.01 -107.01 0.00 0.00 1.06 0.00
G1+G2+D4 12.01 -94.99 0.00 0.00 0.94 0.00
Fundacédo B27
Combinagéo N Mx My Vx vy Mt
(th) (kgf.m) (kgf.m) (th) (tH (kgfim)

Peso proprio (G1) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 6.51 0.07 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -6.51 -0.07 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -6.51 0.00 0.00 0.07 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 6.51 0.00 0.00 -0.07 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 13.01 0.00 6.51 0.07 0.00 0.00
G1+G2+D2 13.01 0.00 -6.51 -0.07 0.00 0.00
G1+G2+D3 13.01 -6.51 0.00 0.00 0.07 0.00
G1+G2+D4 13.01 6.51 0.00 0.00 -0.07 0.00
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Fundacédo B28
Combinagéo N Mx My VX vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (kgf/m)
Peso préprio (G1) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 4.51 0.05 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -4.51 -0.05 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -4.51 0.00 0.00 0.05 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 451 0.00 0.00 -0.05 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 9.01 0.00 4.51 0.05 0.00 0.00
G1+G2+D2 9.01 0.00 -4.51 -0.05 0.00 0.00
G1+G2+D3 9.01 -4.51 0.00 0.00 0.05 0.00
G1+G2+D4 9.01 4.51 0.00 0.00 -0.05 0.00
Fundacédo B29
. N Mx My VX Vy Mt
Combinagdo (M | (kgfm) | (kgfm) | () () | (kgfim)
Peso préprio (G1) 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 7.00 154.00 0.00 0.00 -1.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 5.28 0.04 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -5.28 -0.04 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -5.28 0.00 0.00 0.04 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 5.28 0.00 0.00 -0.04 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 7.04 154.00 5.28 0.04 -1.00 0.00
G1+G2+D2 7.04 154.00 -5.28 -0.04 -1.00 0.00
G1+G2+D3 7.04 148.72 0.00 0.00 -0.96 0.00
G1+G2+D4 7.04 159.28 0.00 0.00 -1.04 0.00
Fundacéo B30
Combinacéo N Mx My Vx vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (t) (kgf/m)
Peso préprio (G1) 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 14.00 -183.00 2.00 0.00 1.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 12.69 0.07 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -12.69 -0.07 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -12.69 0.00 0.00 0.07 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 12.69 0.00 0.00 -0.07 0.00
Subpresséo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracéo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 14.09 -183.00 14.69 0.07 1.00 0.00
G1+G2+D2 14.09 -183.00 -10.69 -0.07 1.00 0.00
G1+G2+D3 14.09 -195.69 2.00 0.00 1.07 0.00
G1+G2+D4 14.09 -170.31 2.00 0.00 0.93 0.00
Fundacéo B31
Combinagéo N Mx My Vx vy Mt
(th) (kgf.m) (kgf.m) (tF) (tf) (kgfim)
Peso proprio (G1) 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 5.28 0.04 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -5.28 -0.04 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -5.28 0.00 0.00 0.04 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 5.28 0.00 0.00 -0.04 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 7.04 0.00 5.28 0.04 0.00 0.00
G1+G2+D2 7.04 0.00 -5.28 -0.04 0.00 0.00
G1+G2+D3 7.04 -5.28 0.00 0.00 0.04 0.00
G1+G2+D4 7.04 5.28 0.00 0.00 -0.04 0.00
Fundacéo B32
Combinagéo N Mx My VX vy Mt
(t) (kgf.m) (kgf.m) (th) (tf) (kgf/m)
Peso proprio (G1) 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 14.00 183.00 2.00 0.00 -1.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 12.69 0.07 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -12.69 -0.07 0.00 0.00
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Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -12.69 0.00 0.00 0.07 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 12.69 0.00 0.00 -0.07 0.00
Subpresséo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 14.09 183.00 14.69 0.07 -1.00 0.00
G1+G2+D2 14.09 183.00 -10.69 -0.07 -1.00 0.00
G1+G2+D3 14.09 170.31 2.00 0.00 -0.93 0.00
G1+G2+D4 14.09 195.69 2.00 0.00 -1.07 0.00
Fundacédo B33
Combinagéo N Mx My Vx vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (t) (kgf/m)
Peso proprio (G1) 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 7.00 -154.00 0.00 0.00 1.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento Y- (V4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 5.28 0.04 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 -5.28 -0.04 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 -5.28 0.00 0.00 0.04 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.00 5.28 0.00 0.00 -0.04 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracédo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+D1 7.04 -154.00 5.28 0.04 1.00 0.00
G1+G2+D2 7.04 -154.00 -5.28 -0.04 1.00 0.00
G1+G2+D3 7.04 -159.28 0.00 0.00 1.04 0.00
G1+G2+D4 7.04 -148.72 0.00 0.00 0.96 0.00
Legenda
s Fy - Caso: indica o caso de carregamento no qual serdo apresentados os esfor¢os
M].r,-l\ atuantes;
- Elemento: nome da fundacéo;
- N: esforco axial na fundacéo;
{ﬂx - Mx: momento fletor na fundacéo, atuante em torno do eixo X global;
7 hx - My: momento fletor na fundacéo, atuante em torno do eixo Y global,
- Fx: esforco cortante na fundacdo, atuante no plano paralelo a direcéo X global;
- Fy: esfor¢o cortante na fundagéo, atuante no plano paralelo a direcdo Y global,
- Mt: momento de tor¢do atuante.
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Resultado dos Blocos

NV-000 fck = 300.00 E =268384 Peso Espec = 2500.00
kgf/cm? kgf/cm? kgf/m3
Lance 1 cobr =4.50 cm
ne L8 hb Principal Estribo (cm?) Superior (cm?) As dist.
Blocos Estaca LH (cm) (cm?) (cm2)
(cm) X Y Hor. Vert. X Y
2 190.00 6.14 1.56 8.04 2.01 1.01
Bl C40- 70 60 55.00 (CY - 5o 2x(8 o (4o - (280
PROF:5M ] 12.5) 6.3) 8.0) 8.0) c/10)
2 190.00 491 1.56 8.04 2.01 1.01
B2 C40- 70 'OO 55.00 (4o - Beo 2x(8 @ (4o - (280
PROF:5M ' 12.5) 6.3) 8.0) 8.0) c/10)
2 190.00 4.91 1.56 8.04 2.01 1.01
B3 C40- 70 '00 55.00 49 - 5o 2x(8 o 4o - (280
PROF:5M ' 12.5) 6.3) 8.0) 8.0) c/10)
3 200.83 491 1.56 452 5.03 1.27
B4 C40- 173'92 65.00 (4o - Beo - 9o (10 (280
PROF:5M ) 12.5) 6.3) 8.0) 8.0) c/20)
2 190.00 4.91 1.56 8.04 2.01 1.01
B5 C40- 70 '00 55.00 4o - 5o 2x(8 @ (4o - (280
PROF:5M ' 12.5) 6.3) 8.0) 8.0) c/10)
2 190.00 491 1.56 8.04 2.01 1.01
B6 C40- 70 60 55.00 (4o - Go 2x(8 @ (4o - (280
PROF:5M ' 12.5) 6.3) 8.0) 8.0) c/10)
2 190.00 4.91 1.56 8.04 2.01 1.01
B7 C40- 70 '00 55.00 4o - 5o 2x(8 @ (4o - (280
PROF:5M ' 12.5) 6.3) 8.0) 8.0) c/10)
2 190.00 6.14 1.56 8.04 2.01 1.01
B8 C40- 70 60 55.00 5o - Go 2x(8 @ (4o - (28.0
PROF:5M ] 12.5) 6.3) 8.0) 8.0) c/10)
2 190.00 4.91 1.56 8.04 2.01 1.01
B9 C40- 70 60 55.00 4o - 5o 2x(8 @ (4o - (280
PROF:5M ' 12.5) 6.3) 8.0) 8.0) c/10)
2 190.00 491 1.56 8.04 2.01 1.01
B10 C40- 70 'OO 55.00 49 - 5o 2x(8 o 4o - (880
PROF:5M ' 12.5) 6.3) 8.0) 8.0) c/10)
3 200.83 4.91 1.56 4.52 5.03 1.27
B11 C40- 173'92 65.00 4o - 59 - (CX] (109 (280
PROF:5M ' 12.5) 6.3) 8.0) 8.0) c/20)
2 190.00 4.91 1.56 8.04 2.01 1.01
B12 C40- 70 60 55.00 4o - (X 2x(8 @ (4o - (280
PROF:5M ' 12.5) 6.3) 8.0) 8.0) c/10)
2 190.00 491 1.56 8.04 2.01 1.01
B13 C40- 70 'OO 55.00 4o - 59 2x(8 @ (4o - (280
PROF:5M ' 12.5) 6.3) 8.0) 8.0) c/10)
2 190.00 4.91 1.56 8.04 2.01 1.01
B14 C40- 70 60 55.00 4o - (X 2x(8 @ (4o - (28.0
PROF:5M ] 12.5) 6.3) 8.0) 8.0) c/10)
1 1.56 1.25
B15 C40- ;888 - | o | 220 - - -
PROF:5M ' 6.3) 6.3)
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1 156 125
B16 Co- o - | Be | 2@2e - - -
PROF:5M : 6.3) 6.3)
1 156 125
B17 C40- ;888 - | 6o | 220 - - -
PROF:5M : 6.3) 6.3)
2 19000 4.91 156 | 804 | 201 101
B18 Co- Y | 5500 | s | -| Go | 2@ | @0 : (980
PROF:5M : 12.5) 6.3) 8.0) 8.0) ¢/10)
1 156 125
B19 C40- ;888 - | o | 220 - - -
PROF:5M : 6.3) 6.3)
1 156 125
B20 Co- [fs : | Ge | 2o - : i
PROF:5M : 6.3) 6.3)
1 156 125
B21 C40- ;888 ; | 59 | Qe - ; -
PROF:5M : 6.3) 6.3)
1 156 125
B22 Co- [ : | B | 2o - - .
PROF:5M : 6.3) 6.3)
1 156 125
B23 Co- oo - - GBe | 2o - - -
PROF:5M : 6.3) 6.3)
2 190.00 4.91 156 | 804 | 201 101
B24 Co- e | 5500 | @o | - | (5 | 2@z | (40 : (280
PROF:5M : 12.5) 6.3) 8.0) 8.0) ¢/10)
1 156 125
B25 Co- o - - Be | 2@2e - - -
PROF:5M : 6.3) 6.3)
1 156 125
B26 Ca0- ;888 - | o | 220 - - -
PROF:5M : 6.3) 6.3)
1 156 125
B27 Co- o - | Be | 2@2e - - -
PROF:5M : 6.3) 6.3)
1 156 125
B28 C40- ;888 - | o | 220 - - -
PROF:5M : 6.3) 6.3)
1 156 125
B29 Co- o - | Be | 2@2e - - -
PROF:5M : 6.3) 6.3)
2 190.00 491 156 | 804 | 201 101
B30 C40- 70 'OO 55.00 (4o - Go 2x(8 @ (4o - (28.0
PROF:5M : 12.5) 6.3) 8.0) 8.0) ¢/10)
1 156 125
B31 Co- [ : | G | 2o - : i
PROF:5M : 6.3) 6.3)
2 19000 491 156 | 804 | 201 101
B32 C40- 70 'OO 55.00 (4o - Go 2x(8 @ (4o - (28.0
PROF:5M : 12.5) 6.3) 8.0) 8.0) ¢/10)
1 156 125
B33 Co- [hs : | B | 2o - - :
PROF:5M : 6.3) 6.3)
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Célculo do Bloco B1

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais Dados do concreto
fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500

Tipo do bloco: 2
Cobrimento= 4.50

cm kgf/m?
Calculo das dimensoes do bloco
Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secao do bloco (cm)
Tipo circular Util 40.00 LB 190.00
Secdo 40.00 Total 55.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas (e) 120.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 2.86 m?
Volume concreto 0.69 m3
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total

(tf) (tf) (tf) (tf)
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INNANTI

SECRETARIA DE ESTADO E

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

EDUCAGCAO DO DISTRITO 30/05/2022
Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
1.73 | 18.06 | 0.12 | 19.92 |
Verificacdo ao esmagamento da biela - Método de Blevot e Fremy
Junto ao pilar Junto & estaca
Tensao solicitante
(kgffcm?) 67.05 32.06
Tensdo admissivel
(kflcm?) 224.40 135.77
Condicgdo Ok Ok
Determinacdo do numero de estacas
Dimensdes Altura P,e S0 Ca,rga Car ga Momento For_ga
Modelo NE (cm) (cm) proprio MAx. min. (kgf.m) horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (tf)
1 1 70x70 65 0.75 18.81 18.81 547 1.09
2 2 190x70 55 1.73 10.26 9.53 18 0.55
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
E Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
staca
(tf) (tf) (kgf.m) (tf)
El-1 9.59 9.53 18 0.55
E1-2 10.26 10.20 18 0.55
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de ° ° 2
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.35 19.34 -

Dimensionamento da armadura
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Método de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadu_ra p~r|nC|paI na 13.82 536 55125
direcdo X
Armadura principal na i i )
direcdo Y
Estribo horizontal 1.73 0.67 5863
. . 16 9 8.0
Estribo vertical 1.73 0.67 (8 estribos)
Armadura superior na
direcio X - 1.07 4980
Armadura superior na ) ) )
direcdo Y
Armadura distribuicdo 3.45 1.01 98.0¢/10
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Célculo do Bloco B2

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais Dados do concreto
fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500

Tipo do bloco: 2
Cobrimento= 4.50

cm kgf/m?
Calculo das dimensoes do bloco
Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secao do bloco (cm)
Tipo circular Util 40.00 LB 190.00
Secdo 40.00 Total 55.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas (e) 120.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 2.86 m?
Volume concreto 0.69 m3
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total

(tf) (tf) (tf) (tf)




SECRETARIA DE ESTADO E

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

I @ E ﬁ E é ﬁ VEE EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
i Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
1.73 10.06 0.03 | 11.82
Verificacdo ao esmagamento da biela - Método de Blevot e Fremy
Junto ao pilar Junto & estaca
Tensao solicitante
(kgffcm?) 45.64 22.68
Tensdo admissivel
(kaffem?) 224.40 135.77
Condicgdo Ok Ok
Determinacdo do numero de estacas
Dimensdes Altura P,e S0 Ca,rga Car ga Momento For_ga
Modelo NE proprio MAx. min. horiz.
(em) (cm) (th) (t) (t) (kgt.m) (th)
1 1 70x70 65 0.75 10.81 10.81 2043 4.05
2 2 190x70 55 1.73 7.26 453 10 2.03
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
E Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
staca
(tf) (tf) (kgf.m) (t)
E2-1 4.56 453 10 2.03
E2-2 7.26 7.23 10 2.03
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o o )
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.35 19.34

Dimensionamento da armadura




CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
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SEEDF

Método de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadu_ra p~r|nC|paI na 8.20 304 49125
direcdo X
Armadura principal na i i )
direcdo Y
Estribo horizontal 1.03 0.49 5863
. . 16 9 8.0
Estribo vertical 1.03 0.49 (8 estribos)
Armadura superior na
direcio X - 0.79 4980
Armadura superior na ) ) )
direcdo Y
Armadura distribuicdo 2.05 1.01 98.0¢/10
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Célculo do Bloco B3

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais Dados do concreto
fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500

Tipo do bloco: 2
Cobrimento= 4.50

cm kgf/m?
Calculo das dimensoes do bloco
Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secao do bloco (cm)
Tipo circular Util 40.00 LB 190.00
Secdo 40.00 Total 55.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas (e) 120.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 2.86 m?
Volume concreto 0.69 m3
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total

(tf) (tf) (tf) (tf)




SECRETARIA DE ESTADO E

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

I @ E ﬁ E é E @E EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
i Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
1.73 14.06 0.05 | 15.84
Verificacdo ao esmagamento da biela - Método de Blevot e Fremy
Junto ao pilar Junto & estaca
Tensao solicitante
(kgffcm?) 59.95 28.95
Tensdo admissivel
(kaffem?) 224.40 135.77
Condicgdo Ok Ok
Determinacdo do numero de estacas
Dimensdes Altura P,e S0 Ca,rga Car ga Momento For_ga
Modelo NE proprio MAx. min. horiz.
(em) (cm) (th) (t) (t) (kgt.m) (th
1 1 70x70 65 0.75 14.81 14.81 2051 4.07
2 2 190x70 55 1.73 9.27 6.53 14 2.04
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
E Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
staca
(tf) (tf) (kgf.m) (t)
E3-1 6.57 6.53 14 2.04
E3-2 9.27 9.22 14 2.04
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o o )
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.35 19.34

Dimensionamento da armadura
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SEEDF

Método de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadu_ra p~r|nC|paI na 10.99 497 49125
direcdo X
Armadura principal na i i )
direcdo Y
Estribo horizontal 1.37 0.62 5863
. . 16 9 8.0
Estribo vertical 1.37 0.62 (8 estribos)
Armadura superior na
direcio X - 0.99 4980
Armadura superior na ) ) )
direcdo Y
Armadura distribuicdo 2.75 1.01 98.0¢/10
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Célculo do Bloco B4

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais Dados do concreto
Tipo do bloco: 3 fck = 300 kgf/cm?

TRI Ecs = 268384 kgf/cm?
Cobrimento=4.50 | Peso especifico = 2500
cm kgf/m?

Calculo das dimenso6es do bloco

Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secéo do bloco (cm)
Tipo circular Util 50.00 LB 200.83
Secdo 40.00 Total 65.00 LH 173.92
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas (e) 120.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 3.92 m?
Volume concreto 1.44 m?
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Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total
(t) (t) (th) (t)
3.61 13.06 8.82 25.48
Verificacdo ao esmagamento da biela - Método de Blevot e Fremy
Junto ao pilar Junto a estaca
Tensao solicitante
(kgfiem?) 80.76 27.45
Tensdo admissivel
(kflem?) 280.50 135.77
Condicéo Ok Ok
Determinacdo do numero de estacas
Dimensbes Altura P,e S0 Carga Ca!’ ga Momento Forga
Modelo NE (cm) (cm) proprio MAx. min. (kgf.m) horiz.
(th) (th) (th) v (th)
1 1 70x70 65 0.75 13.81 13.81 3055 6.07
2 2 190x70 65 2.07 7.59 7.53 1527 3.03
3TRI 3 201x174 65 3.61 7.04 2.62 0 2.02
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
Estaca Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
(th) (th) (kgf.m) (t)
E4-1 2.68 2.62 0 2.02
E4-2 7.04 6.98 0 2.02
E4-3 7.04 6.98 0 2.02
Dimensionamento da armadura de retracéo
| Tipo de | DeltaT(°C) [ DeltaTcr(°C) | As(cm?) |

53



i

INNANTI

SECRETARIA DE ESTADO E

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

30/05/2022

EDUCAQAO DO DISTRITO
Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
endurecimento
Estribo horizontal Lento 11.14 19.21

Dimensionamento da armadura

Meétodo de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadu_ra p~r|n0|pal na 1214 508 40125
direcdo X
Armadura principal na ) ) )
direcdo Y
Estribo horizontal 1.52 0.63 596.3
Estribo vertical - - -
Armadu_ra superior na i 1.02 9280
direcdo X
Armadura superior na
direcio Y - 1.02 102 8.0
Armadura distribuicéo 3.03 1.27 2 8.0 ¢c/20
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Célculo do Bloco B5

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais Dados do concreto
fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500

Tipo do bloco: 2
Cobrimento= 4.50

cm kgf/m?
Calculo das dimensoes do bloco
Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secao do bloco (cm)
Tipo circular Util 40.00 LB 190.00
Secdo 40.00 Total 55.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas (e) 120.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 2.86 m?
Volume concreto 0.69 m3
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total

(tf) (tf) (tf) (tf)




SECRETARIA DE ESTADO E

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

I @ E ﬁ E é @ @E EDUCAGCAO DO DISTRITO 30/05/2022
i Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
1.73 13.06 0.04 | 14.83
Verificacdo ao esmagamento da biela - Método de Blevot e Fremy
Junto ao pilar Junto & estaca
Tensao solicitante
(kgffcm?) 58.77 28.43
Tensdo admissivel
(kflcm?) 224.40 135.77
Condicgdo Ok Ok
Determinacdo do numero de estacas
Dimensdes Altura P,e S0 Ca,rga Car ga Momento For_ga
Modelo NE proprio MAx. min. horiz.
(cm) (cm) (tf) (th (th (kgf.m) ()
1 1 70x70 65 0.75 13.81 13.81 2552 5.07
2 2 190x70 55 1.73 9.10 5.69 13 2.53
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
E Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
staca
(tf) (tf) (kgf.m) (tf)
E5-1 5.73 5.69 13 2.53
E5-2 9.10 9.06 13 2.53
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o o )
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.35 19.34

Dimensionamento da armadura




CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CIRNNARNTI SECRETARIA DE ESTADO E
EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
B Arquitetura & Engenharia FEDERAL

SEEDF

Método de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadu_ra p~r|nC|paI na 10.29 494 49125
direcdo X
Armadura principal na i i )
direcdo Y
Estribo horizontal 1.29 0.62 5863
. . 16 9 8.0
Estribo vertical 1.29 0.62 (8 estribos)
Armadura superior na
direcio X - 0.99 4980
Armadura superior na ) ) )
direcdo Y
Armadura distribuicdo 2.57 1.01 98.0¢/10
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Célculo do Bloco B6

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais Dados do concreto
fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500

Tipo do bloco: 2
Cobrimento= 4.50

cm kgf/m?
Calculo das dimensoes do bloco
Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secao do bloco (cm)
Tipo circular Util 40.00 LB 190.00
Secdo 40.00 Total 55.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas (e) 120.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 2.86 m?
Volume concreto 0.69 m3
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total

(tf) (tf) (tf) (tf)




SECRETARIA DE ESTADO E

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

I @ E ﬁ E é E @E EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
i Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
1.73 14.06 0.05 | 15.84
Verificacdo ao esmagamento da biela - Método de Blevot e Fremy
Junto ao pilar Junto & estaca
Tensao solicitante
(kgffcm?) 59.97 28.96
Tensdo admissivel
(kaffem?) 224.40 135.77
Condicgdo Ok Ok
Determinacdo do numero de estacas
Dimensdes Altura P,e S0 Ca,rga Car ga Momento For_ga
Modelo NE proprio MAx. min. horiz.
(em) (cm) (th) (t) (t) (kgt.m) (th
1 1 70x70 65 0.75 14.81 14.81 2054 4.07
2 2 190x70 55 1.73 9.27 6.52 14 2.04
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
E Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
staca
(tf) (tf) (kgf.m) (t)
E6-1 6.57 6.52 14 2.04
E6-2 9.27 9.22 14 2.04
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o o )
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.35 19.34

Dimensionamento da armadura




CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CIRNNARNTI SECRETARIA DE ESTADO E
EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
B Arquitetura & Engenharia FEDERAL

SEEDF

Método de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadu_ra p~r|nC|paI na 10.99 497 49125
direcdo X
Armadura principal na i i )
direcdo Y
Estribo horizontal 1.37 0.62 5863
. . 16 9 8.0
Estribo vertical 1.37 0.62 (8 estribos)
Armadura superior na
direcio X - 0.99 4980
Armadura superior na ) ) )
direcdo Y
Armadura distribuicdo 2.75 1.01 98.0¢/10
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Célculo do Bloco B7

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais Dados do concreto
fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500

Tipo do bloco: 2
Cobrimento= 4.50

cm kgf/m?
Calculo das dimensoes do bloco
Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secao do bloco (cm)
Tipo circular Util 40.00 LB 190.00
Secdo 40.00 Total 55.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas (e) 120.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 2.86 m?
Volume concreto 0.69 m3
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total

(tf) (tf) (tf) (tf)




SECRETARIA DE ESTADO E

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

I @ E ﬁ E A% E @E EDUCAGAO DO DISTRITO 30/05/2022
i Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
1.73 15.06 0.12 | 16.91
Verificacdo ao esmagamento da biela - Método de Blevot e Fremy
Junto ao pilar Junto & estaca
Tensao solicitante
(kgffcm?) 56.32 27.36
Tensdo admissivel
(kaffem?) 224.40 135.77
Condicgdo Ok
Determinacdo do numero de estacas
Dimensdes Altura P,e S0 Ca,rga Car ga Momento For_ga
Modelo NE proprio MAx. min. horiz.
(em) (cm) (th) (t) (t) (kgt.m) (th
1 1 70x70 65 0.75 15.81 15.81 542 1.08
2 2 190x70 55 173 8.76 8.03 16 0.54
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
E Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
staca
(tf) (tf) (kgf.m) (tf)
E7-1 8.08 8.03 16 0.54
E7-2 8.76 8.71 16 0.54
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o o )
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.35 19.34 -

Dimensionamento da armadura




CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CIRNNARNTI SECRETARIA DE ESTADO E
EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
B Arquitetura & Engenharia FEDERAL

SEEDF

Método de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadu_ra p~r|nC|paI na 11.73 458 46125
direcdo X
Armadura principal na i i )
direcdo Y
Estribo horizontal 1.47 0.57 5863
. . 16 9 8.0
Estribo vertical 147 0.57 (8 estribos)
Armadura superior na
direcio X - 0.92 4980
Armadura superior na ) ) )
direcdo Y
Armadura distribuicdo 2.93 1.01 98.0¢/10
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SEEDF

Célculo do Bloco B8

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais Dados do concreto
fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500

Tipo do bloco: 2
Cobrimento= 4.50

cm kgf/m?
Calculo das dimensoes do bloco
Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secao do bloco (cm)
Tipo circular Util 40.00 LB 190.00
Secdo 40.00 Total 55.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas (e) 120.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 2.86 m?
Volume concreto 0.69 m3
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total

(tf) (tf) (tf) (tf)




i

INNANTI

SECRETARIA DE ESTADO E

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

EDUCAGCAO DO DISTRITO 30/05/2022
Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
1.73 | 18.06 | 0.12 | 19.92 |
Verificacdo ao esmagamento da biela - Método de Blevot e Fremy
Junto ao pilar Junto & estaca
Tensao solicitante
(kgffcm?) 67.05 32.06
Tensdo admissivel
(kflcm?) 224.40 135.77
Condicgdo Ok Ok
Determinacdo do numero de estacas
Dimensdes Altura P,e S0 Ca,rga Car ga Momento For_ga
Modelo NE (cm) (cm) proprio MAx. min. (kgf.m) horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (tf)
1 1 70x70 65 0.75 18.81 18.81 547 1.09
2 2 190x70 55 1.73 10.26 9.53 18 0.55
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
E Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
staca
(tf) (tf) (kgf.m) (tf)
E8-1 10.26 10.20 18 0.55
E8-2 9.59 9.53 18 0.55
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de ° ° 2
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.35 19.34 -

Dimensionamento da armadura
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CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CIRNNARNTI SECRETARIA DE ESTADO E
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SEEDF

Método de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadu_ra p~r|nC|paI na 13.82 536 55125
direcdo X
Armadura principal na i i )
direcdo Y
Estribo horizontal 1.73 0.67 5863
. . 16 9 8.0
Estribo vertical 1.73 0.67 (8 estribos)
Armadura superior na
direcio X - 1.07 4980
Armadura superior na ) ) )
direcdo Y
Armadura distribuicdo 3.45 1.01 98.0¢/10
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SEEDF

Célculo do Bloco B9

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais Dados do concreto
fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500

Tipo do bloco: 2
Cobrimento= 4.50

cm kgf/m?
Calculo das dimensoes do bloco
Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secao do bloco (cm)
Tipo circular Util 40.00 LB 190.00
Secdo 40.00 Total 55.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas (e) 120.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 2.86 m?
Volume concreto 0.69 m3
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total

(tf) (tf) (tf) (tf)




SECRETARIA DE ESTADO E

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

I @ E ﬁ E é E @E EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
i Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
1.73 10.06 0.44 | 12.23
Verificacdo ao esmagamento da biela - Método de Blevot e Fremy
Junto ao pilar Junto & estaca
Tensao solicitante
(kgffcm?) 45.64 22.68
Tensdo admissivel
(kaffem?) 224.40 135.77
Condicgdo Ok Ok
Determinacdo do numero de estacas
Dimensdes Altura P,e S0 Ca,rga Car ga Momento For_ga
Modelo NE proprio MAx. min. horiz.
(em) (cm) (th) (t) (t) (kgt.m) (th)
1 1 70x70 65 0.75 10.81 10.81 2043 4.05
2 2 190x70 55 1.73 7.26 453 1 2.03
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
E Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
staca
(tf) (tf) (kgf.m) (t)
E9-1 7.26 7.23 11 2.03
E9-2 4.56 453 11 2.03
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o o )
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.35 19.34

Dimensionamento da armadura




CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CIRNNARNTI SECRETARIA DE ESTADO E
EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
B Arquitetura & Engenharia FEDERAL

SEEDF

Método de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadu_ra p~r|nC|paI na 8.49 404 49125
direcdo X
Armadura principal na i i )
direcdo Y
Estribo horizontal 1.06 0.51 5863
. . 16 9 8.0
Estribo vertical 1.06 0.51 (8 estribos)
Armadura superior na
direcio X - 0.81 4980
Armadura superior na ) ) )
direcdo Y
Armadura distribuicdo 2.12 1.01 98.0¢/10
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SEEDF

Célculo do Bloco B10

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais Dados do concreto
fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500

Tipo do bloco: 2
Cobrimento= 4.50

cm kgf/m?
Calculo das dimensoes do bloco
Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secao do bloco (cm)
Tipo circular Util 40.00 LB 190.00
Secdo 40.00 Total 55.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas (e) 120.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 2.86 m?
Volume concreto 0.69 m3
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total

(tf) (tf) (tf) (tf)




SECRETARIA DE ESTADO E

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

I @ E ﬁ E é E @E EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
i Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
1.73 14.06 0.05 | 15.84
Verificacdo ao esmagamento da biela - Método de Blevot e Fremy
Junto ao pilar Junto & estaca
Tensao solicitante
(kgffcm?) 59.95 28.95
Tensdo admissivel
(kaffem?) 224.40 135.77
Condicgdo Ok Ok
Determinacdo do numero de estacas
Dimensdes Altura P,e S0 Ca,rga Car ga Momento For_ga
Modelo NE proprio MAx. min. horiz.
(em) (cm) (th) (t) (t) (kgt.m) (th
1 1 70x70 65 0.75 14.81 14.81 2051 4.07
2 2 190x70 55 1.73 9.27 6.53 14 2.04
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
E Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
staca
(tf) (tf) (kgf.m) (t)
E10-1 9.27 9.22 14 2.04
E10-2 6.57 6.53 14 2.04
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o o )
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.35 19.34

Dimensionamento da armadura




CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CIRNNARNTI SECRETARIA DE ESTADO E
EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
B Arquitetura & Engenharia FEDERAL

SEEDF

Método de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadu_ra p~r|nC|paI na 10.99 497 49125
direcdo X
Armadura principal na i i )
direcdo Y
Estribo horizontal 1.37 0.62 5863
. . 16 9 8.0
Estribo vertical 1.37 0.62 (8 estribos)
Armadura superior na
direcio X - 0.99 4980
Armadura superior na ) ) )
direcdo Y
Armadura distribuicdo 2.75 1.01 98.0¢/10
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Arquitetura & Engenharia

Calculo do Bloco B11

Pavimento NV-000 -

Lance 1
Dados gerais Dados do concreto
Tipo do bloco: 3 fck = 300 kgf/cm?
TRI Ecs = 268384 kgf/cm?
Cobrimento=4.50 | Peso especifico = 2500
cm kgf/m?

Calculo das dimenso6es do bloco

Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secéo do bloco (cm)
Tipo circular Util 50.00 LB 200.83
Secdo 40.00 Total 65.00 LH 173.92
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas (e) 120.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 3.92 m?

Volume concreto 1.44 m3
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INNANTI

SECRETARIA DE ESTADO E

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

EDUCAGCAO DO DISTRITO 30/05/2022
Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total
(t) (t) (th) (t)
3.61 13.06 8.82 25.48
Verificacdo ao esmagamento da biela - Método de Blevot e Fremy
Junto ao pilar Junto a estaca
Tensao solicitante
(kgfiem?) 80.76 27.45
Tensdo admissivel
(kflem?) 280.50 135.77
Condicéo Ok Ok
Determinacdo do numero de estacas
Dimensbes Altura P,e S0 Carga Ca!’ ga Momento Forga
Modelo NE (cm) (cm) proprio MAx. min. (kgf.m) horiz.
(th) (th) (th) v (th)
1 1 70x70 65 0.75 13.81 13.81 3055 6.07
2 2 190x70 65 2.07 7.59 7.53 1527 3.03
3TRI 3 201x174 65 3.61 8.49 4.07 0 2.02
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
Estaca Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
(th) (th) (kgf.m) (t)
E11-1 8.49 8.43 0 2.02
E11-2 413 4.07 0 2.02
E11-3 413 4.07 0 2.02
Dimensionamento da armadura de retracéo
| Tipo de | DeltaT(°C) [ DeltaTcr(°C) | As(cm?) |
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endurecimento
Estribo horizontal Lento 11.14 19.21

Dimensionamento da armadura

Meétodo de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadu_ra p~r|n0|pal na 1214 508 40125
direcdo X
Armadura principal na ) ) )
direcdo Y
Estribo horizontal 1.52 0.63 596.3
Estribo vertical - - -
Armadu_ra superior na i 1.02 9280
direcdo X
Armadura superior na
direcio Y - 1.02 102 8.0
Armadura distribuicéo 3.03 1.27 2 8.0 ¢c/20
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Calculo do Bloco B12

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais Dados do concreto
fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500

Tipo do bloco: 2
Cobrimento= 4.50

cm kgf/m?
Calculo das dimensoes do bloco
Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secao do bloco (cm)
Tipo circular Util 40.00 LB 190.00
Secdo 40.00 Total 55.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas (e) 120.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 2.86 m?
Volume concreto 0.69 m3
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total

(tf) (tf) (tf) (tf)




SECRETARIA DE ESTADO E

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

I @ E ﬁ E é ﬁ VEE EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
i Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
1.73 13.06 0.04 | 14.83
Verificacdo ao esmagamento da biela - Método de Blevot e Fremy
Junto ao pilar Junto & estaca
Tensao solicitante
(kgffcm?) 58.77 28.43
Tensdo admissivel
(kaffem?) 224.40 135.77
Condicgdo Ok Ok
Determinacdo do numero de estacas
Dimensdes Altura P,e S0 Ca,rga Car ga Momento For_ga
Modelo NE proprio MAx. min. horiz.
(em) (cm) (th) (t) (t) (kgt.m) (th
1 1 70x70 65 0.75 13.81 13.81 2552 5.07
2 2 190x70 55 1.73 9.10 5.69 13 2.53
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
E Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
staca
(tf) (tf) (kgf.m) (t)
E12-1 9.10 9.06 13 2.53
E12-2 5.73 5.69 13 2.53
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o o )
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.35 19.34

Dimensionamento da armadura




CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CIRNNARNTI SECRETARIA DE ESTADO E
EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
B Arquitetura & Engenharia FEDERAL

SEEDF

Método de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadu_ra p~r|nC|paI na 10.29 494 49125
direcdo X
Armadura principal na i i )
direcdo Y
Estribo horizontal 1.29 0.62 5863
. . 16 9 8.0
Estribo vertical 1.29 0.62 (8 estribos)
Armadura superior na
direcio X - 0.99 4980
Armadura superior na ) ) )
direcdo Y
Armadura distribuicdo 2.57 1.01 98.0¢/10
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Célculo do Bloco B13

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais Dados do concreto
fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500

Tipo do bloco: 2
Cobrimento= 4.50

cm kgf/m?
Calculo das dimensoes do bloco
Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secao do bloco (cm)
Tipo circular Util 40.00 LB 190.00
Secdo 40.00 Total 55.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas (e) 120.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 2.86 m?
Volume concreto 0.69 m3
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total

(tf) (tf) (tf) (tf)




SECRETARIA DE ESTADO E

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

I @ E ﬁ E A% E @E EDUCAGAO DO DISTRITO 30/05/2022
i Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
1.73 15.06 0.01 | 16.80
Verificacdo ao esmagamento da biela - Método de Blevot e Fremy
Junto ao pilar Junto & estaca
Tensao solicitante
(kgffcm?) 56.32 27.36
Tensdo admissivel
(kaffem?) 224.40 135.77
Condicgdo Ok
Determinacdo do numero de estacas
Dimensdes Altura P,e S0 Ca,rga Car ga Momento For_ga
Modelo NE proprio MAx. min. horiz.
(em) (cm) (th) (t) (t) (kgt.m) (th
1 1 70x70 65 0.75 15.81 15.81 542 1.08
2 2 190x70 55 173 8.76 8.03 16 0.54
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
E Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
staca
(tf) (tf) (kgf.m) (tf)
E13-1 8.76 8.71 16 0.54
E13-2 8.08 8.03 16 0.54
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o o )
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.35 19.34 -

Dimensionamento da armadura




CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CIRNNARNTI SECRETARIA DE ESTADO E
EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
B Arquitetura & Engenharia FEDERAL

SEEDF

Método de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadu_ra p~r|nC|paI na 11.65 455 46125
direcdo X
Armadura principal na i i )
direcdo Y
Estribo horizontal 1.46 0.57 5863
. . 16 9 8.0
Estribo vertical 1.46 0.57 (8 estribos)
Armadura superior na
direcio X - 0.91 4980
Armadura superior na ) ) )
direcdo Y
Armadura distribuicdo 291 1.01 98.0¢/10
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Calculo do Bloco B14

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais Dados do concreto
fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500

Tipo do bloco: 2
Cobrimento= 4.50

cm kgf/m?
Calculo das dimensoes do bloco
Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secao do bloco (cm)
Tipo circular Util 40.00 LB 190.00
Secdo 40.00 Total 55.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas (e) 120.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 2.86 m?
Volume concreto 0.69 m3
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total

(tf) (tf) (tf) (tf)




SECRETARIA DE ESTADO E

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

I @ E ﬁ E A% E @E EDUCAGAO DO DISTRITO 30/05/2022
i Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
1.73 15.06 0.12 | 16.91
Verificacdo ao esmagamento da biela - Método de Blevot e Fremy
Junto ao pilar Junto & estaca
Tensao solicitante
(kgffcm?) 56.32 27.36
Tensdo admissivel
(kaffem?) 224.40 135.77
Condicgdo Ok
Determinacdo do numero de estacas
Dimensdes Altura P,e S0 Ca,rga Car ga Momento For_ga
Modelo NE proprio MAx. min. horiz.
(em) (cm) (th) (t) (t) (kgt.m) (th
1 1 70x70 65 0.75 15.81 15.81 542 1.08
2 2 190x70 55 173 8.76 8.03 16 0.54
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
E Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
staca
(tf) (tf) (kgf.m) (tf)
E14-1 8.76 8.71 16 0.54
E14-2 8.08 8.03 16 0.54
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o o )
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.35 19.34 -

Dimensionamento da armadura




CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CIRNNARNTI SECRETARIA DE ESTADO E
EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
B Arquitetura & Engenharia FEDERAL

SEEDF

Método de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadu_ra p~r|nC|paI na 11.73 458 46125
direcdo X
Armadura principal na i i )
direcdo Y
Estribo horizontal 1.47 0.57 5863
. . 16 9 8.0
Estribo vertical 147 0.57 (8 estribos)
Armadura superior na
direcio X - 0.92 4980
Armadura superior na ) ) )
direcdo Y
Armadura distribuicdo 2.93 1.01 98.0¢/10
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Célculo do Bloco B15

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais

Dados do concreto

Tipo do bloco: 1
Cobrimento= 4.50

cm

fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500
kgf/m?

Calculo das dimenso6es do bloco

Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secdo do bloco (cm)
Tipo circular Util 50.00 LB 70.00
Secdo 40.00 Total 65.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas () 0.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 1.82 m?
Volume concreto 0.30 mé

Estimativa da carga solicitante

Peso proprio Nmax Carga momento Carga total
(tf) (tf) (tf) (tf)
0.75 9.01 0.00 9.76

Determinagdo do nimero de estacas



CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
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Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
. ~ Peso Carga Carga Forca
Modelo NE Dlr?frr;;oes AE::trLrll;a proprio max. min. I\élg;‘r;emn;o horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (tf)
1 1 70x70 65 0.75 9.76 9.76 23 0.05
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
Estaca Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
(tF) (tF) (kgf.m) (th)
E15-1 9.76 9.76 23 0.05
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o ° 2
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.41 19.34 -
Dimensionamento da armadura
Meétodo de calculo: biela-tirante
Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadura principal na ) ) )
direcdo X
Armadura principal na ) ) )
direcdo Y
Estribo horizontal 0.41 1.06 596.3
Estribo vertical 0.41 0.64 4063

(2 estribos)

Armadura superior na
direcdo X
Armadura superior na
direcdo Y
Armadura distribuicao - - -
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SECRETARIA DE ESTADO E

EDUCAGCAO DO DISTRITO
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FEDERAL

SEEDF

Célculo do Bloco B16

Pavimento NV-000 -

Lance 1

Dados gerais

Dados do concreto

Tipo do bloco: 1
Cobrimento= 4.50

cm

fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500
kgf/m?

Calculo das dimenso6es do bloco

Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secdo do bloco (cm)
Tipo circular Util 50.00 LB 70.00
Secdo 40.00 Total 65.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas () 0.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 1.82 m?
Volume concreto 0.30 mé
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total
(tf) (tf) (tf) (t)
0.75 12.01 0.00 12.76

Determinagdo do nimero de estacas
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Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
. ~ Peso Carga Carga Forca
Modelo NE Dlr?frr;;oes AE::trLrll;a proprio max. min. I\élg;‘r;emn;o horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (tf)
1 1 70x70 65 0.75 12.76 12.76 531 1.06
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
Estaca Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
(tF) (tF) (kgf.m) (th)
E16-1 12.76 12.76 531 1.06
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o ° 2
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.41 19.34 -
Dimensionamento da armadura
Meétodo de calculo: biela-tirante
Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadura principal na ) ) )
direcdo X
Armadura principal na ) ) )
direcdo Y
Estribo horizontal 0.54 1.38 596.3
Estribo vertical 0.54 0.83 4063

(2 estribos)

Armadura superior na
direcdo X
Armadura superior na
direcdo Y
Armadura distribuicao - - -
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CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

SECRETARIA DE ESTADO E

EDUCAGCAO DO DISTRITO

30/05/2022

FEDERAL

SEEDF

Calculo do Bloco B17

Pavimento NV-000 -

Lance 1

Dados gerais

Dados do concreto

Tipo do bloco: 1
Cobrimento= 4.50

cm

fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500
kgf/m?

Calculo das dimenso6es do bloco

Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secdo do bloco (cm)
Tipo circular Util 50.00 LB 70.00
Secdo 40.00 Total 65.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas () 0.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 1.82 m?
Volume concreto 0.30 mé
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total
(tf) (tf) (tf) (t)
0.75 13.01 0.00 13.76

Determinagdo do nimero de estacas
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SEEDF
. ~ Peso Carga Carga Forca
Modelo NE Dlr?frr;;oes AE::trLrll;a proprio max. min. I\élg;‘r;emn;o horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (tf)
1 1 70x70 65 0.75 13.76 13.76 33 0.07
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
Estaca Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
(tF) (tF) (kgf.m) (th)
E17-1 13.76 13.76 33 0.07
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o ° 2
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.41 19.34 -
Dimensionamento da armadura
Meétodo de calculo: biela-tirante
Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadura principal na ) ) )
direcdo X
Armadura principal na ) ) )
direcdo Y
Estribo horizontal 0.58 1.49 596.3
Estribo vertical 0.58 0.90 4063

(2 estribos)

Armadura superior na
direcdo X
Armadura superior na
direcdo Y
Armadura distribuicao - - -
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CINNANTI QEEsihiessts
EDUCAGAO DO DISTRITO 30/05/2022
¥ Arquitetura & Engenharia FEDERAL

SEEDF

Célculo do Bloco B18

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais Dados do concreto
fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500

Tipo do bloco: 2
Cobrimento= 4.50

cm kgf/m?
Calculo das dimensoes do bloco
Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secao do bloco (cm)
Tipo circular Util 40.00 LB 190.00
Secdo 40.00 Total 55.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas (e) 120.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 2.86 m?
Volume concreto 0.69 m3
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total

(tf) (tf) (tf) (tf)
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INNANTI

SECRETARIA DE ESTADO E

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
| 1.73 | 17.09 | 0.07 | 18.89 |
Verificacdo ao esmagamento da biela - Método de Blevot e Fremy
Junto ao pilar Junto & estaca
Tensao solicitante
(kgffcm?) 37.68 29.61
Tensdo admissivel
(kaffem?) 224.40 135.77
Condicgdo Ok Ok
Determinacdo do numero de estacas
Dimensdes Altura P,e S0 Ca,rga Car ga Momento For_ga
Modelo NE (cm) (cm) proprio MAx. min. (kgf.m) horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (tf)
1 1 70x70 65 0.75 17.84 17.84 741 1.48
2 2 190x70 55 1.73 9.78 9.05 219 0.74
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
E Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
staca
(tf) (tf) (kgf.m) (t)
E18-1 9.11 9.05 219 0.74
E18-2 9.78 9.72 219 0.74
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de ° ° 2
endurecimento Delta T (°C) Delta Ter (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.35 19.34 -

Dimensionamento da armadura
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CIRNNARNTI SECRETARIA DE ESTADO E
EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
B Arquitetura & Engenharia FEDERAL

SEEDF

Método de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadu_ra p~r|nC|paI na 1275 506 49125
direcdo X
Armadura principal na i i )
direcdo Y
Estribo horizontal 1.59 0.63 5863
. . 16 9 8.0
Estribo vertical 1.59 0.63 (8 estribos)
Armadura superior na
direcio X - 1.01 4980
Armadura superior na ) ) )
direcdo Y
Armadura distribuicdo 3.19 1.01 98.0¢/10
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Célculo do Bloco B19

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais

Dados do concreto

Tipo do bloco: 1
Cobrimento= 4.50

cm

fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500
kgf/m?

Calculo das dimensoées do bloco

Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secdo do bloco (cm)
Tipo circular Util 50.00 LB 70.00
Secdo 40.00 Total 65.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas () 0.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 1.82 m?
Volume concreto 0.30 mé

Estimativa da carga solicitante

Peso proprio Nmax Carga momento Carga total
(tf) (tf) (tf) (tf)
0.75 7.01 0.00 7.76

Determinagdo do nimero de estacas
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Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
. ~ Peso Carga Carga Forca
Modelo NE Dlr?frr;;oes AE::trLrll;a proprio max. min. I\élg;‘r;emn;o horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (tf)
1 1 70x70 65 0.75 7.76 7.76 519 1.04
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
Estaca Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
(tF) (tF) (kgf.m) (th)
E19-1 7.76 7.76 519 1.04
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o ° 2
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.41 19.34 -
Dimensionamento da armadura
Meétodo de calculo: biela-tirante
Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadura principal na ) ) )
direcdo X
Armadura principal na ) ) )
direcdo Y
Estribo horizontal 0.33 0.84 596.3
Estribo vertical 0.33 0.51 4063

(2 estribos)

Armadura superior na
direcdo X
Armadura superior na
direcdo Y
Armadura distribuicao - - -




Arquitetura & Engenharia

||| CINNANTI
Bl

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

SECRETARIA DE ESTADO E

EDUCAGCAO DO DISTRITO
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Célculo do Bloco B20

Pavimento NV-000 -

Lance 1

Dados gerais

Dados do concreto

Tipo do bloco: 1
Cobrimento= 4.50

cm

fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500
kgf/m?

Calculo das dimenso6es do bloco

Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secdo do bloco (cm)
Tipo circular Util 50.00 LB 70.00
Secdo 40.00 Total 65.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas () 0.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 1.82 m?
Volume concreto 0.30 mé
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total
(tf) (tf) (tf) (t)
0.75 11.01 0.00 11.76

Determinagdo do nimero de estacas
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Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
. ~ Peso Carga Carga Forca
Modelo NE Dlr?frr;;oes AE::trLrll;a proprio max. min. I\élg;‘r;emn;o horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (tf)
1 1 70x70 65 0.75 11.76 11.76 28 0.06
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
Estaca Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
(tF) (tF) (kgf.m) (th)
E20-1 11.76 11.76 28 0.06
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o ° 2
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.41 19.34 -
Dimensionamento da armadura
Meétodo de calculo: biela-tirante
Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadura principal na ) ) )
direcdo X
Armadura principal na ) ) )
direcdo Y
Estribo horizontal 0.49 1.27 596.3
Estribo vertical 0.49 0.77 4063

(2 estribos)

Armadura superior na
direcdo X
Armadura superior na
direcdo Y
Armadura distribuicao - - -
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SECRETARIA DE ESTADO E

EDUCAGCAO DO DISTRITO

30/05/2022

FEDERAL

SEEDF

Calculo do Bloco B21

Pavimento NV-000 -

Lance 1

Dados gerais

Dados do concreto

Tipo do bloco: 1
Cobrimento= 4.50

cm

fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500
kgf/m?

Calculo das dimenso6es do bloco

Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secdo do bloco (cm)
Tipo circular Util 50.00 LB 70.00
Secdo 40.00 Total 65.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas () 0.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 1.82 m?
Volume concreto 0.30 mé
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total
(tf) (tf) (tf) (t)
0.75 11.01 0.00 11.76

Determinagdo do nimero de estacas
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. ~ Peso Carga Carga Forca
Modelo NE Dlr?frr;;oes AE::trLrll;a proprio max. min. I\élg;‘r;emn;o horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (tf)
1 1 70x70 65 0.75 11.76 11.76 28 0.06
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
Estaca Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
(tF) (tF) (kgf.m) (th)
E21-1 11.76 11.76 28 0.06
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o ° 2
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.41 19.34 -
Dimensionamento da armadura
Meétodo de calculo: biela-tirante
Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadura principal na ) ) )
direcdo X
Armadura principal na ) ) )
direcdo Y
Estribo horizontal 0.49 1.27 596.3
Estribo vertical 0.49 0.77 4063

(2 estribos)

Armadura superior na
direcdo X
Armadura superior na
direcdo Y
Armadura distribuicao - - -
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EDUCAGCAO DO DISTRITO

30/05/2022

FEDERAL

SEEDF

Calculo do Bloco B22

Pavimento NV-000 -

Lance 1

Dados gerais

Dados do concreto

Tipo do bloco: 1
Cobrimento= 4.50

cm

fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500
kgf/m?

Calculo das dimenso6es do bloco

Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secdo do bloco (cm)
Tipo circular Util 50.00 LB 70.00
Secdo 40.00 Total 65.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas () 0.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 1.82 m?
Volume concreto 0.30 mé
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total
(tf) (tf) (tf) (t)
0.75 11.01 0.00 11.76

Determinagdo do nimero de estacas
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SECRETARIA DE ESTADO E

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
. ~ Peso Carga Carga Forca
Modelo NE Dlr?frr;;oes AE::trLrll;a proprio max. min. I\élg;‘r;emn;o horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (tf)
1 1 70x70 65 0.75 11.76 11.76 28 0.06
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
Estaca Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
(tF) (tF) (kgf.m) (th)
E22-1 11.76 11.76 28 0.06
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o ° 2
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.41 19.34 -

Dimensionamento da armadura

Meétodo de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadura principal na
direcéio X j j )
Armadura principal na
direcdo Y i i )
Estribo horizontal 0.49 1.27 5063
Estribo vertical 0.49 0.77 4063

(2 estribos)

Armadura superior na
direcdo X

Armadura superior na
direcdo Y

Armadura distribuicao
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CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

SECRETARIA DE ESTADO E

EDUCAGCAO DO DISTRITO

30/05/2022

FEDERAL

SEEDF

Célculo do Bloco B23

Pavimento NV-000 -

Lance 1

Dados gerais

Dados do concreto

Tipo do bloco: 1
Cobrimento= 4.50

cm

fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500
kgf/m?

Calculo das dimenso6es do bloco

Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secdo do bloco (cm)
Tipo circular Util 50.00 LB 70.00
Secdo 40.00 Total 65.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas () 0.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 1.82 m?
Volume concreto 0.30 mé
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total
(tf) (tf) (tf) (t)
0.75 11.01 0.00 11.76

Determinagdo do nimero de estacas
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SECRETARIA DE ESTADO E

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
. ~ Peso Carga Carga Forca
Modelo NE Dlr?frr;;oes AE::trLrll;a proprio max. min. I\élg;‘r;emn;o horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (tf)
1 1 70x70 65 0.75 11.76 11.76 528 1.06
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
Estaca Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
(tF) (tF) (kgf.m) (th)
E23-1 11.76 11.76 528 1.06
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o ° 2
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.41 19.34 -

Dimensionamento da armadura

Meétodo de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadura principal na
direcéio X j j )
Armadura principal na
direcdo Y i i )
Estribo horizontal 0.49 1.27 506.3
Estribo vertical 0.49 0.77 4063

(2 estribos)

Armadura superior na
direcdo X

Armadura superior na
direcdo Y

Armadura distribuicao
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CINNANTI QEEsihiessts
EDUCAGAO DO DISTRITO 30/05/2022
¥ Arquitetura & Engenharia FEDERAL

SEEDF

Calculo do Bloco B24

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais Dados do concreto
fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500

Tipo do bloco: 2
Cobrimento= 4.50

cm kgf/m?
Calculo das dimensoes do bloco
Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secao do bloco (cm)
Tipo circular Util 40.00 LB 190.00
Secdo 40.00 Total 55.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas (e) 120.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 2.86 m?
Volume concreto 0.69 m3
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total
(t) (tf) (tf) (tf)
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SECRETARIA DE ESTADO E
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EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
| 1.73 | 17.09 | 0.07 | 18.89 |
Verificacdo ao esmagamento da biela - Método de Blevot e Fremy
Junto ao pilar Junto & estaca
Tensao solicitante
(kgffcm?) 37.68 29.61
Tensdo admissivel
(kaffem?) 224.40 135.77
Condicgdo Ok Ok
Determinacdo do numero de estacas
Dimensdes Altura P,e S0 Ca,rga Car ga Momento For_ga
Modelo NE (cm) (cm) proprio MAx. min. (kgf.m) horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (tf)
1 1 70x70 65 0.75 17.84 17.84 741 1.48
2 2 190x70 55 1.73 9.78 9.05 219 0.74
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
E Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
staca
(tf) (tf) (kgf.m) (t)
E24-1 9.11 9.05 219 0.74
E24-2 9.78 9.72 219 0.74
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de ° ° 2
endurecimento Delta T (°C) Delta Ter (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.35 19.34 -

Dimensionamento da armadura
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CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CIRNNARNTI SECRETARIA DE ESTADO E
EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
B Arquitetura & Engenharia FEDERAL

SEEDF

Método de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadu_ra p~r|nC|paI na 1275 506 49125
direcdo X
Armadura principal na i i )
direcdo Y
Estribo horizontal 1.59 0.63 5863
. . 16 9 8.0
Estribo vertical 1.59 0.63 (8 estribos)
Armadura superior na
direcio X - 1.01 4980
Armadura superior na ) ) )
direcdo Y
Armadura distribuicdo 3.19 1.01 98.0¢/10
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III @E ﬁﬁé@@g EDUCAGAO DO DISTRITO 30/05/2022
# Arquitetura & Engenharia FEEE)ESQL

Célculo do Bloco B25

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais

Dados do concreto

Tipo do bloco: 1
Cobrimento= 4.50

cm

fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500
kgf/m?

Calculo das dimensoées do bloco

Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secdo do bloco (cm)
Tipo circular Util 50.00 LB 70.00
Secdo 40.00 Total 65.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas () 0.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 1.82 m?
Volume concreto 0.30 mé

Estimativa da carga solicitante

Peso proprio Nmax Carga momento Carga total
(tf) (tf) (tf) (tf)
0.75 7.01 0.00 7.76

Determinagdo do nimero de estacas
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. ~ Peso Carga Carga Forca
Modelo NE Dlr?frr;;oes AE::trLrll;a proprio max. min. I\élg;‘r;emn;o horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (tf)
1 1 70x70 65 0.75 7.76 7.76 519 1.04
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
Estaca Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
(tF) (tF) (kgf.m) (th)
E25-1 7.76 7.76 519 1.04
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o ° 2
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.41 19.34 -

Dimensionamento da armadura

Meétodo de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadura principal na
direcéio X j j )
Armadura principal na
direcdo Y i i )
Estribo horizontal 0.33 0.84 506.3
Estribo vertical 0.33 0.51 4063

(2 estribos)

Armadura superior na
direcdo X

Armadura superior na
direcdo Y

Armadura distribuicao
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Célculo do Bloco B26

Pavimento NV-000 -

Lance 1

Dados gerais

Dados do concreto

Tipo do bloco: 1
Cobrimento= 4.50

cm

fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500
kgf/m?

Calculo das dimenso6es do bloco

Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secdo do bloco (cm)
Tipo circular Util 50.00 LB 70.00
Secdo 40.00 Total 65.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas () 0.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 1.82 m?
Volume concreto 0.30 mé
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total
(tf) (tf) (tf) (t)
0.75 12.01 0.00 12.76

Determinagdo do nimero de estacas
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. ~ Peso Carga Carga Forca
Modelo NE Dlr?frr;;oes AE::trLrll;a proprio max. min. I\élg;‘r;emn;o horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (tf)
1 1 70x70 65 0.75 12.76 12.76 531 1.06
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
Estaca Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
(tF) (tF) (kgf.m) (th)
E26-1 12.76 12.76 531 1.06
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o ° 2
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.41 19.34 -

Dimensionamento da armadura

Meétodo de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadura principal na
direcéio X j j )
Armadura principal na
direcdo Y i i )
Estribo horizontal 0.54 1.38 506.3
Estribo vertical 0.54 0.83 4063

(2 estribos)

Armadura superior na
direcdo X

Armadura superior na
direcdo Y

Armadura distribuicao
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Calculo do Bloco B27

Pavimento NV-000 -

Lance 1

Dados gerais

Dados do concreto

Tipo do bloco: 1
Cobrimento= 4.50

cm

fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500
kgf/m?

Calculo das dimenso6es do bloco

Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secdo do bloco (cm)
Tipo circular Util 50.00 LB 70.00
Secdo 40.00 Total 65.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas () 0.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 1.82 m?
Volume concreto 0.30 mé
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total
(tf) (tf) (tf) (t)
0.75 13.01 0.00 13.76

Determinagdo do nimero de estacas
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. ~ Peso Carga Carga Forca
Modelo NE Dlr?frr;;oes AE::trLrll;a proprio max. min. I\élg;‘r;emn;o horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (tf)
1 1 70x70 65 0.75 13.76 13.76 33 0.07
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
Estaca Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
(tF) (tF) (kgf.m) (th)
E27-1 13.76 13.76 33 0.07
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o ° 2
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.41 19.34 -

Dimensionamento da armadura

Meétodo de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadura principal na
direcéio X j j )
Armadura principal na
direcdo Y i i )
Estribo horizontal 0.58 1.49 506.3
Estribo vertical 0.58 0.90 4063

(2 estribos)

Armadura superior na
direcdo X

Armadura superior na
direcdo Y

Armadura distribuicao
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Célculo do Bloco B28

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais

Dados do concreto

Tipo do bloco: 1
Cobrimento= 4.50

cm

fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500
kgf/m?

Calculo das dimenso6es do bloco

Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secdo do bloco (cm)
Tipo circular Util 50.00 LB 70.00
Secdo 40.00 Total 65.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas () 0.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 1.82 m?
Volume concreto 0.30 mé

Estimativa da carga solicitante

Peso proprio Nmax Carga momento Carga total
(tf) (tf) (tf) (tf)
0.75 9.01 0.00 9.76

Determinagdo do nimero de estacas
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. ~ Peso Carga Carga Forca
Modelo NE Dlr?frr;;oes AE::trLrll;a proprio max. min. I\élg;‘r;emn;o horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (tf)
1 1 70x70 65 0.75 9.76 9.76 23 0.05
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
Estaca Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
(tF) (tF) (kgf.m) (th)
E28-1 9.76 9.76 23 0.05
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o o )
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.41 19.34 -

Dimensionamento da armadura

Meétodo de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadura principal na
direcéio X j j )
Armadura principal na
direcdo Y i i )
Estribo horizontal 0.41 1.06 5063
Estribo vertical 0.41 0.64 4063

(2 estribos)

Armadura superior na
direcdo X

Armadura superior na
direcdo Y

Armadura distribuicao

114




CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

SECRETARIA DE ESTADO E

III @E ﬁﬁé@@g EDUCAGAO DO DISTRITO 30/05/2022
# Arquitetura & Engenharia FEEE)ESQL

Célculo do Bloco B29

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais

Dados do concreto

Tipo do bloco: 1
Cobrimento= 4.50

cm

fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500
kgf/m?

Calculo das dimenso6es do bloco

Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secdo do bloco (cm)
Tipo circular Util 50.00 LB 70.00
Secdo 40.00 Total 65.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas () 0.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 1.82 m?
Volume concreto 0.30 mé

Estimativa da carga solicitante

Peso proprio Nmax Carga momento Carga total
(tf) (tf) (tf) (tf)
0.75 7.04 0.00 7.78

Determinagdo do nimero de estacas
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. ~ Peso Carga Carga Forca
Modelo NE Dlr?frr;;oes AE::trLrll;a proprio max. min. I\élg;‘r;emn;o horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (t)
1 1 70x70 65 0.75 7.78 7.78 522 1.04
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
Estaca Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
(th) (th) (kgf.m) (tH)
E29-1 7.78 7.78 522 1.04
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o ° 2
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.41 19.34 -

Dimensionamento da armadura

Meétodo de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadura principal na
direcéio X j j )
Armadura principal na
direcdo Y i i )
Estribo horizontal 0.33 0.84 506.3
Estribo vertical 0.33 0.51 4063

(2 estribos)

Armadura superior na
direcdo X

Armadura superior na
direcdo Y

Armadura distribuicao
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Célculo do Bloco B30

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais Dados do concreto
fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500

Tipo do bloco: 2
Cobrimento= 4.50

cm kgf/m?
Calculo das dimensoes do bloco
Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secao do bloco (cm)
Tipo circular Util 40.00 LB 190.00
Secdo 40.00 Total 55.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas (e) 120.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 2.86 m?
Volume concreto 0.69 m3
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total
(t) (tf) (tf) (tf)
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| 1.73 | 14.09 | 0.07 | 15.90 |
Verificacdo ao esmagamento da biela - Método de Blevot e Fremy
Junto ao pilar Junto & estaca
Tensao solicitante
(kgffcm?) 29.91 24.05
Tensdo admissivel
(kaffem?) 224.40 135.77
Condicgdo Ok Ok
Determinacdo do numero de estacas
Dimensdes Altura P,e S0 Ca,rga Car ga Momento For_ga
Modelo NE (cm) (cm) proprio MAx. min. (kgf.m) horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (tf)
1 1 70x70 65 0.75 14.84 14.84 538 1.07
2 2 190x70 55 1.73 7.94 7.89 216 0.54
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
E Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
staca
(tf) (tf) (kgf.m) (t)
E30-1 7.94 7.89 216 0.54
E30-2 7.94 7.89 216 0.54
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de ° ° 2
endurecimento Delta T (°C) Delta Ter (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.35 19.34 -

Dimensionamento da armadura
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Método de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadu_ra p~r|nC|paI na 10.73 401 46125
direcdo X
Armadura principal na i i )
direcdo Y
Estribo horizontal 1.34 0.53 5863
. . 16 9 8.0
Estribo vertical 1.34 0.53 (8 estribos)
Armadura superior na
direcio X - 0.84 4980
Armadura superior na ) ) )
direcdo Y
Armadura distribuicdo 2.68 1.01 98.0¢/10
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Célculo do Bloco B31

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais

Dados do concreto

Tipo do bloco: 1
Cobrimento= 4.50

cm

fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500
kgf/m?

Calculo das dimensoées do bloco

Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secdo do bloco (cm)
Tipo circular Util 50.00 LB 70.00
Secdo 40.00 Total 65.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas () 0.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 1.82 m?
Volume concreto 0.30 mé

Estimativa da carga solicitante

Peso proprio Nmax Carga momento Carga total
(tf) (tf) (tf) (tf)
0.75 7.04 0.00 7.78

Determinagdo do nimero de estacas

120



i

INNANTI

SECRETARIA DE ESTADO E

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

EDUCACAO DO DISTRITO 30/05/2022
Arquitetura & Engenharia FEDERAL
SEEDF
. ~ Peso Carga Carga Forca
Modelo NE Dlr?frr;;oes AE::trLrll;a proprio max. min. I\élg;‘r;emn;o horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (tf)
1 1 70x70 65 0.75 7.78 7.78 18 0.04
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
Estaca Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
(tF) (tF) (kgf.m) (th)
E31-1 7.78 7.78 18 0.04
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o ° 2
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.41 19.34 -

Dimensionamento da armadura

Meétodo de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadura principal na
direcéio X j j )
Armadura principal na
direcdo Y i i )
Estribo horizontal 0.33 0.84 506.3
Estribo vertical 0.33 0.51 4063

(2 estribos)

Armadura superior na
direcdo X

Armadura superior na
direcdo Y

Armadura distribuicao
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Célculo do Bloco B32

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais Dados do concreto
fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500

Tipo do bloco: 2
Cobrimento= 4.50

cm kgf/m?
Calculo das dimensoes do bloco
Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secao do bloco (cm)
Tipo circular Util 40.00 LB 190.00
Secdo 40.00 Total 55.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas (e) 120.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 2.86 m?
Volume concreto 0.69 m3
Estimativa da carga solicitante
Peso proprio Nmax Carga momento Carga total
(t) (tf) (tf) (tf)
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Verificacdo ao esmagamento da biela - Método de Blevot e Fremy
Junto ao pilar Junto & estaca
Tensao solicitante
(kgffcm?) 29.91 24.05
Tensdo admissivel
(kaffem?) 224.40 135.77
Condicgdo Ok Ok
Determinacdo do numero de estacas
Dimensdes Altura P,e S0 Ca,rga Car ga Momento For_ga
Modelo NE (cm) (cm) proprio MAx. min. (kgf.m) horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (tf)
1 1 70x70 65 0.75 14.84 14.84 538 1.07
2 2 190x70 55 1.73 7.94 7.89 216 0.54
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
E Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
staca
(tf) (tf) (kgf.m) (t)
E32-1 7.94 7.89 216 0.54
E32-2 7.94 7.89 216 0.54
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de ° ° 2
endurecimento Delta T (°C) Delta Ter (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.35 19.34 -

Dimensionamento da armadura
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Método de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadu_ra p~r|nC|paI na 10.73 401 46125
direcdo X
Armadura principal na i i )
direcdo Y
Estribo horizontal 1.34 0.53 5863
. . 16 9 8.0
Estribo vertical 1.34 0.53 (8 estribos)
Armadura superior na
direcio X - 0.84 4980
Armadura superior na ) ) )
direcdo Y
Armadura distribuicdo 2.68 1.01 98.0¢/10
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Célculo do Bloco B33

Pavimento NV-000 -
Lance 1

Dados gerais

Dados do concreto

Tipo do bloco: 1
Cobrimento= 4.50

cm

fck = 300 kgf/cm?

Ecs = 268384 kgf/cm?
Peso especifico = 2500
kgf/m?

Calculo das dimenso6es do bloco

Estaca (cm) Altura do bloco (cm) Secdo do bloco (cm)
Tipo circular Util 50.00 LB 70.00
Secdo 40.00 Total 65.00 LH 70.00
Espacamento Cobrimento do Cobrimento do
entre estacas () 0.00 bloco na estaca 15.00 bloco (CB) 15.00
Area de forma 1.82 m?
Volume concreto 0.30 mé

Estimativa da carga solicitante

Peso proprio Nmax Carga momento Carga total
(tf) (tf) (tf) (tf)
0.75 7.04 0.00 7.78

Determinagdo do nimero de estacas
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. ~ Peso Carga Carga Forca
Modelo NE Dlr?frr;;oes AE::trLrll;a proprio max. min. I\élg;‘r;emn;o horiz.
(tf) (tf) (tf) ' (tf)
1 1 70x70 65 0.75 7.78 7.78 522 1.04
Limites 16.11 -0.81 1311 9.20
Estimativa dos esforcos nas estacas
Estaca Carga max. Carga min. Momento Forca horiz.
(tF) (tF) (kgf.m) (th)
E33-1 7.78 7.78 522 1.04
Dimensionamento da armadura de retracéo
Tipo de o ° 2
endurecimento Delta T (°C) Delta Tcr (°C) As (cm?)
Estribo horizontal Lento 9.41 19.34 -

Dimensionamento da armadura

Meétodo de calculo: biela-tirante

Tensdo (tf) As (cm?) Armaduras
Armadura principal na
direcéio X j j )
Armadura principal na
direcdo Y i i )
Estribo horizontal 0.33 0.84 5063
Estribo vertical 0.33 0.51 4063

(2 estribos)

Armadura superior na
direcdo X

Armadura superior na
direcdo Y

Armadura distribuicao
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Relatorio de célculo dos tubulbes
NV-000 fck = 300.00 E =268384 Peso Espec = 2500.00
kgf/cm? kgf/cm? kgf/m?
Lance 1 cobr =4.50 cm
Dimensionamento da base
Resultados de dimensionamento
Dados Resultados
Esforcos Solo Dimensoes Armadura
(cm)
Nome | v | P | SrOR (E ?fr:]‘;) Angulo | B | HO | AsBinf | AsHinf
MH FH i Padm | 30T atrito
(kgf.m) (tf) (tf) (kgflem?) (graus) H H1 | AsBsup | AsH sup
Estabilidade
Esforgos Pressdes(kgf/cm? Estabilidade Dimensionamento
Tombamento Desllz:ment Arranc Dir. B Dir. H
Carg Psolo -
Nom MB FB a Dir. Dir. IXSd IXI\S
e MH F | Carg Sigl B H
(kgfm | H | a | P29 | Sigp | Msd | Msd e " (C”;Z/ m (Cm)zl m
) (tf) | total 8!93 Mrd Mrd Cond. (1.5) Ns>Nt A's A's
(th) Sigd Cond | Cond cmz/m | (cmz/m
.(15) | . (15)
) )
Dimensionamento do fuste
Esforcos Verificacdo concreto simples Resultados
Nome Secdo | Nd Msd SigCd SigTd Ciswd Cota Msd As Estribo
(cm) | vd Mtd SigCrd SigTrd CisWrd limite Mrd fuste Fretagem
(th | (kgf.m) | (kgflcm?) | (kgflcm?) | (kgflcm?) (cm) (kgf.m) Cota
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