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NOTAS:

1.

10.

11.

PROJETO ELABORADO DE ACORDO COM A NBR6118—PROJETO DE ESTRUTURAS DE CON-—
CRETO, EM VIGOR A PARTIR DE 2014.

. NIVEIS REFERIDOS AO PROJETO DE ARQUITETURA, COM A COTA (+0,20) CORRESPON—

DENDO AO PISO ACABADO INTERNO DO PAVIMENTO TERREO.

. O CONCRETO CLASSE 30 A UTILIZAR DEVERA SATISFAZER AS CONDIGOES:

CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 Kg/m3 DE CONCRETO;
FATOR AGUA/CIMENTO < ou = 0,55;

MASSA ESPECIFICA APARENTE < ou = 2400 Kg/m3;

RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAQ Fck > ou = 30,0 MPa
(= 300 Kgf/cm2).
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COBRIMENTOS ADOTADOS, GARANTIDOS PELO USO OBRIGATORIO DE DISTANCIADORES
PLASTICOS, TIPO COPLAS, JERUELPLAST OU SIMILAR, OU AINDA PASTILHAS SEMI-
ESFERICAS DE ARGAMASSA:

4.1 — DE 2,0 cm NAS LAJES;
4.2 — DE 2,5 cm NAS VIGAS E PILARES.

. A CURA E DESFORMA DO CONCRETO DEVEM SEGUIR AS PRESCRIGOES DO ITEM 10 DA

NBR 14931/MAR 2003—EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,0BSERVANDO-—SE
OS PRAZOS MINIMOS PARA RETIRADA DE FORMAS E ESCORAMENTOS:

5.1 — FACES LATERAIS: 3 (TRES) DIAS;

5.2 — FACES INFERIORES: DEIXANDO—SE ESCORAS APERTADAS E CONVENIENTEMENTE
ESPAGADAS: 14 (QUATORZE) DIAS;

5.3 — FACES INFERIORES, SEM ESCORAMENTO: 21 (VINTE E UM) DIAS.

. CANALIZAGOES EMBUTIDAS VERTICALMENTE NOS PILARES E VIGAS NAO PODEM OCORRER.

SOMENTE SERAO PERMITIDAS FURAGOES QUE RESPEITEM OS ITENS 13.2.51 E 13.2.52
DA NBR 6118/2004 — PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM PREVIA ANALISE E
AUTORIZAGAO DO PROJETISTA DA ESTRUTURA DE CONCRETO.

. CONTRAPISO + PAVIMENTAGAO = 5 cm SOBRE AS LAJES.

. QUANTITATIVOS DE FORMAS E CONCRETO, A MENOS DE ESCADAS.

8.1— NIVEL 200 — (1o. SUBSOLO)
8.1.1 — FORMAS = 2657,68 m2;
8.1.2 — CONCRETO = 295,85 m3;

. CARREGAMENTOS CONSIDERADOS:

9.1 — ALVENARIAS CONSIDERADAS EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM PESO
ESPECIFICO DE 1.200 kgf/m2 PARA PAREDES ACABADAS;

9.2 — REVESTIMENTOS DE FUNDOS DE LAJES = 50 Kgf/m2;

9.3 — REGULARIZAGAO E PAVIMENTAGOES = 120 Kgf/m2.

SOBRECARGAS ADOTADAS:

10.1 — DE 500 kgf/m2 NAS LAJES DA RAMPA, DEPOSITOS E AREAS EXTERNAS CALGADAS;

10.2 — DE 300 kgf/m2 NO HALL DE ENTRADA E ACESSO AOS ELEVADORES;

10.3 — DE 50 kgf/m2 NAS AREAS AJARDINADAS ONDE FORAM COMPUTADAS CAMADAS
MEDIAS DE TERRA DE NO MAXIMO 0,80cm.

CONTRA—FLECHAS A SEREM OBEDECIDAS NA MONTAGEM DAS FORMAS:

— DE 2,0 cm NO CENTRO DA V234,
— DE 1,5 cm NOS CENTROS DAS V268 E V285;

1.1
11.2
11.3 — DE 1,0 cm NOS CENTROS DOS TRAMOS DAS V204("a”), V206("a”), V257,
4

_

V258 E V295.

11.4 — DE 0,5 cm NOS CENTROS DAS V236 E Vv254("b").
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