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LEGENDA - IMPLANATAÇÃO SEDF

Banco externo BC1 BC1

Piso tátil de alerta externo, tipo ladrilho cimentício, formato 25x25cm,
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ESPECIFICAÇÕES

- corte e montagem da armação com malha
de aço 5x5cm e ferro 4,2mm

- após desenformar dar acabamento com
nata de cimento alisada com colher de
pedreiro

- pintura com esmalte sintético liso brilhante
cor conforme caderno de especificações
item 04.01.564
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FACHADA 01
ESCALA 1:125

PILARES DE CONCRETO
APARENTE COM TRATAMENTO
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ESCALA 1:125

.90 36.20 .90

38.00

1.
00

23
.8

0
1.

00

25
.8

0

TELHA METÁLICA

FACHADA 01

TELHA METÁLICA

FA
C

H
A

D
A

 0
4

FA
C

H
A

D
A

 0
3

FACHADA 02

TELHA ONDULADA - OND-17 - espessura 0,50 mm - OU SIMILAR
AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA STANDARD
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DETALHE DA ARQUIBANCADA
ESCALA 1:25

PASSEIO

QUADRA
PISO:
CONCRETO POLIDO
PLACA 8 mm

.1
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.15

.05 .05

.3
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.0
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R.02

R.02

VIGA BALDRAME

.60.15

PRÉ-MOLDADO DE
 CONCRETO ARMADO
PINTURA TINTA PISO

COR CINZA

ALVENARIA
PINTURA TINTA PISO

COR CINZA

ATERRO COMPACTADO

.20.20

.20

.20
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+0.13

-0.02
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+0.83

PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO POLIDO
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ALVENARIA
PINTURA TINTA PISO

COR CINZA

PISO: CIMENTO
DESEMPENADO

VESTIÁRIO:  VISTA E - FACHADA  FRONTAL
ESCALA 1:50

CERÂMICA 10x10cm
NA COR BRANCA

CERÂMICA 10x10cm
NA COR AMARELA

CERÂMICA 10x10cm
NA COR BRANCA

CERÂMICA 10x10cm
NA COR AZUL
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NATURAL

PLATIBANDA DE
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CERÂMICA 10x10cm
NA COR AMARELA

CERÂMICA 10x10cm
NA COR AZUL

COMBOGÓ ANTI CHUVA
NA COR  NATURAL

 PM2 - PORTA
DE MADEIRA

1,00X2,10
COR PLATINA

PM1 - PORTA
DE MADEIRA

0,90X2,10
COR PLATINA

PM2 - PORTA
DE MADEIRA

1,00X2,10
COR PLATINA

JA1
VIDRO FIXO

0.
50

CHAPA METÁLICA
RESISTENTE A IMPACTOS

BARRA DE APOIO PARA PNE
500 mm EM AÇO INOX POLIDO

0.
50

CHAPA METÁLICA
RESISTENTE A IMPACTOS

BARRA DE APOIO PARA PNE
500 mm EM AÇO INOX POLIDO

JA1
VIDRO FIXO

JA1
VIDRO FIXO

JA1
VIDRO FIXO

JA1
BASCULANTE

JA1
BASCULANTE

VESTIÁRIO - PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1:50

I=2
%

SUPERIOR
3000 litros

RESERVATÓRIO

I=2%

CONDUTOR VERTICAL
 TUBO PVC 100mm

VIGA INVERTIDA

LAJE
Pré-moldada

CONDUTOR VERTICAL
 TUBO PVC 100mm
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  G

VIGA INVERTIDA

Drenagem da água
TUBO PVC 75mm

Drenagem da água
TUBO PVC 75mm

Drenagem da água
TUBO PVC 75mm
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Pré-moldada

LAJE
Pré-moldada

LAJE
Pré-moldada

LAJE
Pré-moldada

LAJE
Pré-moldada

LAJE
Pré-moldada

LAJE
Pré-moldada

Drenagem da água
TUBO PVC 75mm

Drenagem da água
TUBO PVC 75mm

PLATIBANDA DE
CONCRETO
PINTURA ACRILICA
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COMBOGÓ ANTI CHUVA
NA COR  NATURAL

20.40

Drenagem da água
TUBO PVC 75mm

Drenagem da água
TUBO PVC 75mm

Drenagem da água
TUBO PVC 75mm

COMBOGÓ ANTI CHUVA
NA COR  NATURAL
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.0

6

VESTIÁRIO: VISTA G- FACHADA LATERAL
ESCALA 1:50

REVESTIMENTO
CERÂMICA 10x10cm
NA COR AZUL

REVESTIMENTO
CERÂMICA 10x10cm
NA COR AMARELA

PLATIBANDA DE
CONCRETO
PINTURA ACRILICA
NA COR CINZA
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ESQUADRIAS BASCULANTES
DE ALUMÍNIO NATURAL

JA1
BASCULANTE

JA1
VIDRO FIXO

VESTIÁRIO: VISTA F- FACHADA LATERAL
ESCALA 1:50

REVESTIMENTO
CERÂMICA 10x10cm

NA COR AMARELA
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NA COR AZUL
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PINTURA ACRILICA NA
 COR CINZA
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PINTURA DO PISO DA QUADRA - FAIXAS
ESCALA 1:125

Caimento 0,5%

Caimento 0,5%

FENDA DE ENCAIXE(POSTE VOLEI)
 8cm x 50cm
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OBS.:PINTURA COM TINTA BASE EPOXI

LARGURA DAS FAIXAS
DERMACATÓRIAS 10 cmLARGURA DAS FAIXAS

DERMACATÓRIAS 10 cm

LARGURA DAS FAIXAS
DERMACATÓRIAS 10 cm

LARGURA DAS FAIXAS
DERMACATÓRIAS 10 cm

PINTURA DO PISO DA QUADRA - ÁREA INTERNA: 480 m²
ESCALA 1:125

OBS.:PINTURA COM TINTA BASE EPOXI

FENDA DE ENCAIXE(POSTE VOLEI)
 8cm x 50cm

FENDA DE ENCAIXE(POSTE VOLEI)
 8cm x 50cm

NOTAS

1.0 - GERAIS
1.1- Conferir medidas no local da obra;
1.2- As especificações de revestimento deverão ser verificadas no memorial descritivo e caderno de
especificações de acabamentos conforme padrão definido;
1.3 - A locação da obra deverá ser feita segundo indicação do projeto de estrutura;

2.0 - COTAS
2.1 - Todas as dimensões estão indicadas em metro (m);
2.2 - Os níveis estão indicados em metro (m);
2.3 - As cotas de nível apresentam pisos acabados.

3.0 - ACESSIBILIDADE
3.1 - Os vãos de acesso da edificação, para permitir acessibilidade às pessoas com dificuldade de locomoção,
atenderão ao seguinte: largura mínima de oitenta centímetros; soleira com bordas arredondadas ou chanfradas
com altura maxima de 2cm; trilhos de embutir e portas de correr;
1.2 - As rampas terão corrimão duplo com alturas de 0,70 e 0,92 m;
3.3 - O profissional responsável pela execução da obra, juntamente com o proprietário, se compromete a
executar a instalação de piso tátil de alerta e direcional, atendendo aos parâmertros da norma da ABNT NBR
16537/2016;
3.4 - Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. Eventuais desníveis no piso de até
5 mm dispensam tratamento especial. Desníveis superiores a 5mm até 20mm devem possuir inclinação máxima
de 1:2 (50 %).

X < 5 5< X <20_ _
2

1

NBR 9050 - Tratamento de desníveisItem 6.3.4.1
Figura 68 - Item 6.3.4.1
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TABELA DE BASQUETEBOL
VISTA POSTERIOR
ESCALA 1:25

TABELA DE BASQUETEBOL
VISTA FRONTAL
ESCALA 1:25

TABELA DE BASQUETEBOL
VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:25

TABELA DE BASQUETEBOL
VISTA LATERAL
ESCALA 1:25
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TUBO 2" DE FERRO GALVANIZADO
(PINTURA A PISTOLA)

REDE DE NYLON

FIXAÇÃO POR MEIO DE BUCHAS CHUMBADAS NO PISO
(VER DETALHE D1)

.45
DIÂMETRO INTERNO = 45cm
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VISTA REDE DE VOLEIBOL
ESCALA 1:25

TUBO Ø=3"
FERRO GALVAMIZADO CABO DE AÇO MALHA DE NYLON 10x10cm

BAINHA DE MALHA FINA DUPLA (10cm)

CARRETILHA

FIXAÇÃO POR MEIO DE
BUCHAS CUMBADAS NO PISO

ALTURA DA REDE P/ HOMENS

ALTURA DA REDE P/ MULHERES
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BALIZA FUTEBOL
PLANTA
ESCALA 1:25

BALIZA FUTEBOL
VISTA FRONTAL
ESCALA 1:25
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TUBO Ø=3"
FERRO GALVAMIZADO

MALHA DE NYLON 7x7cm

FIXAÇÃO POR MEIO DE
BUCHAS CUMBADAS NO PISO

BALIZA FUTEBOL
VISTA LATERAL
ESCALA 1:25
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TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 ½"
PINTURA ESMALTE COR AZUL

TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 ½"
PINTURA ESMALTE COR AZUL

TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 5x5cm
PINTURA ESMALTE COR AZUL

TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 5x5cm
PINTURA ESMALTE COR AZUL

TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2"

VISTA DO ALAMBRADO (FUNDOS)
ESCALA 1:50

VISTA DO ALAMBRADO (LATERAL)
ESCALA 1:50
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DETALHE D1
BUCHA C/ TAMPO
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DETALHE D1
BUCHA C/ ELEMENTO
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DETALHE D1
VISTA SUPERIOR
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PEÇA ENROSCADA P/
FIXAÇÃO DO TAMPO DE VEDAÇÃO

FENDA P/ RETIRAR O TAMPO

TAMPO DE FIXAÇÃO
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VESTIÁRIO - PLANTA BAIXA
ESCALA 1:50

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CONDUTOR VERTICAL
 TUBO PVC 100mm
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NOTAS

1.0 - GERAIS
1.1- Conferir medidas no local da obra;
1.2- As especificações de revestimento deverão ser verificadas no memorial descritivo e caderno de
especificações de acabamentos conforme padrão definido;
1.3 - A locação da obra deverá ser feita segundo indicação do projeto de estrutura;

2.0 - COTAS
2.1 - Todas as dimensões estão indicadas em metro (m);
2.2 - Os níveis estão indicados em metro (m);
2.3 - As cotas de nível apresentam pisos acabados.

3.0 - ACESSIBILIDADE
3.1 - Os vãos de acesso da edificação, para permitir acessibilidade às pessoas com dificuldade de locomoção,
atenderão ao seguinte: largura mínima de oitenta centímetros; soleira com bordas arredondadas ou chanfradas
com altura maxima de 2cm; trilhos de embutir e portas de correr;
1.2 - As rampas terão corrimão duplo com alturas de 0,70 e 0,92 m;
3.3 - O profissional responsável pela execução da obra, juntamente com o proprietário, se compromete a
executar a instalação de piso tátil de alerta e direcional, atendendo aos parâmertros da norma da ABNT NBR
16537/2016;
3.4 - Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. Eventuais desníveis no piso de até
5 mm dispensam tratamento especial. Desníveis superiores a 5mm até 20mm devem possuir inclinação máxima
de 1:2 (50 %).
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