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Planta de locacao das estacas (Implantacao)
escala 1:200
LOCACAO DAS ESTACAS Pilar Fundagéo Bloco Locagdo no eixo X
Bloco| Nome Tipo Coordenada X | Coordenada Y | Carga max. | Carga min. | Momento méx. | Momento min. |  Forga horiz. max. Forga horiz. min. CA Nome| Segéo X Y Carga Max. | Carga Min. [ Mx Maximo (kgf.m) My Maximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf) Lado B|Lado H[ hO/ha | h1/hb | ne Estaca ca | Base tub. Coordenadas Nome
(cm) (cm) tf tf kgf.m kgf.m tf tf (cm) (cm) (cm) (cm) (tf) (tf) Positivo | Negativo [ Positivo [ Negativo | Positivo | Negativo | Positivo [ Negativo | (cm) | (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
B1 E1-1 |C40-PROF:5M 592.65 3873.27 9.59 9.53 18.06 0.00 0.55 0.45 -40 P1 20x55 592.65 3813.27 18.1 18.0 200 0 100 0 0.1 -0.2 0.0 -1.2 190 70 0 55 2| C40-PROF:5M| -40 567.15 | P18, P24
E1-2 592.65 3753.27 10.26 10.20 18.06 0.00 0.55 0.45 P2 20x55 1192.65 3813.27 10.1 10.0 700 0 100 0 0.1 -0.2 0.0 -4.2 190 70 0 55 2| C40-PROF:5M| -40 590.15 | P16, P20, P22, P26
B2 [ E2-1 |C40-PROF:5M 1192.65 3873.27 4.56 4.53 10.06 0.00 2.03 1.97 -40 P3 20x55 1792.65 3813.27 14.1 14.0 700 0 100 0 0.1 -0.2 0.0 -4.2 190 70 0 55 2| C40-PROF:5M[ -40 592.65 | P1, P8
E2-2 1192.65 3753.27 7.26 7.23 10.06 0.00 2.03 1.97 P4 20x55 2392.65 3813.27 13.1 13.0 1100 0 100 0 0.1 -0.2 0.0 -6.2 201 174 0 65 3| C40-PROF:5M| -50 932.15 | P15, P17, P19, P21, P23, P25, P27, P28
B3 | E3-1 |C40-PROF:5M 1792.65 3873.27 6.57 6.53 14.06 0.00 2.04 1.96 -40 P5 20x55 2992.65 3813.27 13.1 13.0 900 0 100 0 0.1 -0.2 0.0 -5.2 190 70 0 55 2| C40-PROF:5M| -40 1192.65 | P2, P9
E3-2 1792.65 3753.27 9.27 9.22 14.06 0.00 2.04 1.96 P6 20x55 3592.65 3813.27 14.1 14.0 700 0 100 0 0.1 -0.2 0.0 -4.2 190 70 0 55 2| C40-PROF:5M| -40 1792.65 | P3, P10
B4 | E4-1 |C40-PROF:5M 2392.65 3882.55 2.68 2.62 0.00 0.00 2.02 1.98 -50 P7 20x55 4192.65 3813.27 15.1 15.0 200 0 100 0 0.1 -0.2 0.0 -1.2 190 70 0 55 2| C40-PROF:5M| -40 2392.65 | P4, P11
E4-2 2332.65 3778.63 7.04 6.98 0.00 0.00 2.02 1.98 P8 20x55 592.65 1718.26 18.1 18.0 0 -300 100 0 0.1 -0.2 1.1 0.0 190 70 0 55 2| C40-PROF:5M| -40 2992.65 | P5, P12
E4-3 2452.65 3778.63 7.04 6.98 0.00 0.00 2.02 1.98 P9 20x55 1192.65 1718.26 10.1 10.0 0 -800 100 0 0.1 -0.2 4.1 0.0 190 70 0 55 2| C40-PROF:5M| -40 3592.65 | P6, P13
B5 E5-1 |C40-PROF:5M 2992.65 3873.27 5.73 5.69 13.06 0.00 2.53 2.47 -40 P10 20x55 1792.65 1718.26 14.1 14.0 0 -800 100 0 0.1 -0.2 4.1 0.0 190 70 0 55 2| C40-PROF:5M| -40 419265 | P7, P14
E5-2 2992.65 3753.27 9.10 9.06 13.06 0.00 2.53 2.47 P11 20x55 2392.65 1718.26 13.1 13.0 0 -1000 100 0 0.1 -0.2 6.1 0.0 201 174 0 65 3| C40-PROF:5M| -50 4195.15 | P29, P31, P33
B6 E6-1 |C40-PROF:5M 3592.65 3873.27 6.57 6.52 14.06 0.00 2.04 1.96 -40 P12 20x55 2992.65 1718.26 13.1 13.0 0 -1000 100 0 0.1 -0.2 5.1 0.0 190 70 0 55 2| C40-PROF:5M| -40 4218.15 | P30, P32
E6-2 3592.65 3753.27 9.27 9.22 14.06 0.00 2.04 1.96 P13 20x55 3592.65 1718.26 15.1 15.0 0 -300 100 0 0.1 -0.2 1.1 0.0 190 70 0 55 2| C40-PROF:5M| -40
B7 E7-1 |C40-PROF:5M| 4192.65 3873.27 8.08 8.03 15.56 0.50 0.54 0.46 -40 P14 20x55 4192.65 1718.26 15.1 15.0 0 -300 100 0 0.1 -0.2 1.1 0.0 190 70 0 55 2| C40-PROF:5M[ -40
E7-2 4192.65 3753.27 8.76 8.71 15.56 0.50 0.54 0.46 P15 14x30 932.15 3775.77 9.1 9.0 100 0 100 0 0.1 0.0 0.1 0.0 70 70 0 65 1] C40-PROF:5M| -50 0 — oY
B8 | E8-1 [CA0-PROF:5M__ 592.65 1778.26 10.26 10.20 18.06 0.00 0.55 0.45 -40 P16 | 14x30 590.15| 3380.77 121 12.0 200 0 100 0 01 -0.2 0.0 12 70 70 0 65| 1] C40-PROF:5M| -50 Sooderadas 0Ca¢a0 no e'xﬁome
E8-2 592.65 1658.26 9.59 9.53 18.06 0.00 0.55 0.45 P17 14x30 932.15 3380.77 13.1 13.0 100 0 100 0 0.1 -0.2 0.1 -0.2 70 70 0 65 1] C40-PROF:5M| -50
B9 E9-1 |C40-PROF:5M| 1192.65 1778.26 7.26 7.23 10.56 0.50 2.03 1.97 -40 P18 30x60 567.15 3155.77 171 17.0 0 -300 200 0 1.1 0.0 1.1 0.0 190 70 0 55 2| C40-PROF:5M[ -40 (c:;g)m >7 | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7
E9-2 1192.65 1658.26 4.56 4.53 10.56 0.50 2.03 1.97 P19 14x30 932.15 3155.77 7.1 7.0 100 0 0 -100 0.0 -1.0 0.1 0.0 70 70 0 65 1] C40-PROF:5M| -50 3775'77 P1'5 T
B10 | E10-1 |C40-PROF:5M 1792.65 1778.26 9.27 9.22 14.06 0.00 2.04 1.96 -40 P20 14x30 590.15 2850.77 111 11.0 100 0 100 0 0.1 -0.2 0.1 -0.2 70 70 0 65 1] C40-PROF:5M| -50 3380-77 P16. P17. P29
E10-2 1792.65 1658.26 6.57 6.53 14.06 0.00 2.04 1.96 P21 14x30 932.15 2850.77 11.1 11.0 100 0 100 0 0.1 -0.2 0.1 -0.2 70 70 0 65 1| C40-PROF:5M| -50 3155'77 P13Y P1gy P30
B11 [ E11-1 |C40-PROF:5M 2392.65 1787.54 8.49 8.43 0.00 0.00 2.02 1.98 -50 P22 14x30 590.15 2680.77 11.1 11.0 100 0 100 0 0.1 -0.2 0.1 -0.2 70 70 0 65 1] C40-PROF:5M| -50 2850-77 on’ P21’
E11-2 2332.65 1683.62 4.13 4.07 0.00 0.00 2.02 1.98 P23 14x30 932.15 2680.77 11.1 11.0 100 0 0 -100 0.0 -1.2 0.1 -0.2 70 70 0 65 1] C40-PROF:5M| -50 2765'77 P31Y
E11-3 2452.65 1683.62 4.13 4.07 0.00 0.00 2.02 1.98 P24 30x60 567.15 2375.77 171 17.0 200 0 200 0 1.1 0.0 0.0 -1.2 190 70 0 55 2| C40-PROF:5M[ -40 2680-77 P22 P23
B12 | E12-1 |C40-PROF:5M 2992.65 1778.26 9.10 9.06 13.06 0.00 2.53 2.47 -40 P25 14x30 932.15 2375.77 7.1 7.0 100 0 0 -100 0.0 -1.0 0.1 0.0 70 70 0 65 1] C40-PROF:5M| -50 2375'77 P24Y P25 P32
E12-2 2992.65 1658.26 5.73 5.69 13.06 0.00 2.53 2.47 P26 14x30 590.15 2150.77 12.1 12.0 0 -100 100 0 0.1 -0.2 1.1 0.0 70 70 0 65 1] C40-PROF:5M| -50 2150'77 P26’ P27’ P33
B13 | E13-1 |C40-PROF:5M 3592.65 1778.26 8.76 8.71 15.56 0.50 0.54 0.46 -40 P27 14x30 932.15 2150.77 13.1 13.0 100 0 100 0 0.1 -0.2 0.1 -0.2 70 70 0 65 1] C40-PROF:5M| -50 1755'77 P28Y '
E13-2 3592.65 1658.26 8.08 8.03 15.56 0.50 0.54 0.46 P28 14x30 932.15 1755.77 9.1 9.0 100 0 100 0 0.1 0.0 0.1 0.0 70 70 0 65 1] C40-PROF:5M| -50 1718-26 P8. P9. P10. P11. P12. P13. P14
B14 | E14-1 |C40-PROF:5M 4192.65 1778.26 8.76 8.71 15.56 0.50 0.54 0.46 -40 P29 14x50 4195.15 3380.77 7.1 7.0 200 0 100 0 0.1 0.0 0.0 -1.0 70 70 0 65 1] C40-PROF:5M| -50 - — : : : :
E14-2 4192.65 1658.26 8.08 8.03 15.56 0.50 0.54 0.46 P30 30x60 4218.15 3155.77 14.1 14.0 0 -300 100 0 0.1 -0.2 1.1 0.0 190 70 0 55 2| C40-PROF:5M| -40
B15 | E15-1 |C40-PROF:5M 932.15 3775.77 9.76 9.76 22.54 22.54 0.05 0.05 -50 P31 14x50 4195.15 2765.77 7.1 7.0 100 0 100 0 0.1 0.0 0.1 0.0 70 70 0 65 1] C40-PROF:5M| -50
B16 | E16-1 |[C40-PROF:5M 590.15 3380.77 12.76 12.76 531.04 470.96 1.06 0.94 -50 P32 30x60 4218.15 2375.77 141 14.0 200 0 100 0 0.1 -0.2 0.0 -1.2 190 70 0 55 2| C40-PROF:5M| -40
B17 | E17-1 |C40-PROF:5M 932.15 3380.77 13.76 13.76 32.54 32.54 0.07 0.07 -50 P33 14x50 4195.15 2150.77 7.1 7.0 0 -300 100 0 0.1 0.0 1.1 0.0 70 70 0 65 1] C40-PROF:5M| -50 Estacas
B18 | E18-1 |C40-PROF:5M 507.15 3155.77 9.1 9.05 219.09 184.91 0.74 0.68 -40 Os esforcos indicados nesta tabela séo os valores maximos obtidos pela envoltdria de todas as combinacgdes definidas para as fundagdes. Para Simbologia Nome d Quantidade
E18-2 627.15 3155.77 9.78 9.72 219.09 184.91 0.74 0.68 analises complementares, deve-se consultar o relatorio de esforgos na fundagéo, que apresenta os valores calculados para cada combinagéo.
B19 | E19-1 |C40-PROF:5M 932.15 3155.77 7.76 7.76 518.54 483.46 1.04 0.96 -50 (cm)
B20 | E20-1 |C40-PROF:5M 590.15 2850.77 11.76 11.76 27.54 27.54 0.06 0.06 -50 B15=B16=B17=B19=B20 6 C40-PROF:5M | 40.00 53
B21 | E21-1 |C40-PROF:5M __ 932.15 2850.77 11.76 11.76 27.54 27.54 0.06 0.06 -50 B1-B2-B3-B5-B6-B7-B8=B9=B10-B12=B13=B14=B18=B24=B30 B21-B22-B23-B25-826
B22 | E22-1 |C40-PROF:5M 590.15 2680.77 11.76 11.76 27.54 27.54 0.06 0.06 -50 B32 (2xC40-PROF:5M& B4=B11 (3xC40-PROF:5M) B27=B28=B29=B31=B33 (1xC40-PROF:5M)
B23 | E23-1 |C40-PROF:5M 932.15 2680.77 11.76 11.76 527.54 472.46 1.06 0.94 -50 L N 6 N 60 L 60
B24 | E24-1 [C40-PROF:5M| 507.15 2375.77 9.11 9.05 219.09 184.91 0.74 0.68 -40
E24-2 627.15 2375.77 9.78 9.72 219.09 184.91 0.74 0.68
B25 | E25-1 |C40-PROF:5M 932.15 2375.77 7.76 7.76 518.54 483.46 1.04 0.96 -50
B26 | E26-1 |C40-PROF:5M 590.15 2150.77 12.76 12.76 531.04 470.96 1.06 0.94 -50 E
B27 | E27-1 [C40-PROF:5M| 932.15 2150.77 13.76 13.76 32.54 32.54 0.07 0.07 -50
B28 | E28-1 |C40-PROF:5M 932.15 1755.77 9.76 9.76 22.54 22.54 0.05 0.05 -50
B29 | E29-1 |C40-PROF:5M 4195.15 3380.77 7.78 7.78 521.59 486.41 1.04 0.96 -50
B30 | E30-1 |[C40-PROF:5M 4158.15 3155.77 7.94 7.89 215.59 187.41 0.54 0.46 -40 a
E30-2 4278.15 3155.77 7.94 7.89 215.59 187.41 0.54 0.46 <
B31 | E31-1 [C40-PROF:5M| 4195.15 2765.77 7.78 7.78 17.59 17.59 0.04 0.04 -50
B32 | E32-1 |C40-PROF5M__ 4158.15 2375.77 7.94 7.89 215.59 187.41 0.54 0.46 40 L d d bl
E32-2 4278.15 2375.77 7.94 7.89 215.59 187.41 0.54 0.46 eg e n a OS OCOS
B33 | E33-1 [C40-PROF:5M 4195.15 2150.77 7.78 7.78 521.59 486.41 1.04 0.96 -50 escala 1:50

NOTAS

TABELA DE RESUMO DAS ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA

COMPR.
ESTACAS
(m)

ESTACAS

ARM. LONGITUDINAL CA-50A

DIAM. DA VOL. DO

ARM. TRANSVERSAL CA-50A HELICOIDAL

QUANT. / VOLUME-ESTACAS

NUMERO DE | rysTE POR m
ESTACAS (meim)

ESTACA
(cm)

BITOLA
(mm)

COMPR.
UNIT.(m)

COMPR. |BITOLA

POS. [ N TOTAL(m)| (mm)

POS.

N°

COMPR.
MEDIO
UNIT.(m)

COMPR.
TOTAL(m)

COMPR. TOT.

™ VOLUME (m?)

&

C40-PROF:5M 5.0

6.3

40 53 0.130 125 N1 6 4.00 1272.00

N2

15

1.35

1073.25

6.3

N3

1.25

331.25

265.00 34.45

RESUMO DO AGCO CA-50A
ESTACA HELICE CONTINUA

COMPR.
TOTAL (m)

6.3 1404.50
12.5 1272.00

PESO UNIT|
(kg/m)
0.245
0.970
TOTAL

PESO
TOTAL (kg)

344.10
1233.84
1577.94

ACO @ (mm)

CA-50A

DETALHE TiPICO DAS ESTACAS
TIPO HELICE CONTINUA @ 40 cm (53x)

TOTAL 53 TOTAL 1272.00

ESPECIFICAGAO DO CONCRETO DAS ESTACAS HELICE CONTINUA

SLUMP: 22 a 24 cm DURANTE TODA A CONCRETAGEM, PREFERENCIALMENTE 24cm;
SLUMP FLOW: 48cm a 53cm;

Fck 2 30 MPa.;

EMPREGO DE FINOS PASSANDO PELA PENEIRA # 200 > 650 Kg/m SENDO 400 Kg DE
CIMENTO/m? - (CIMENTO CPIIl);

AGREGADOS: AREIA NATURAL E PEDRISCO (NAO USAR PO DE PEDRA);

RELAGAO A/C : 0,53 a 0,56 (SEM O USO DE SUPER-PLASTIFICANTES);

EXSUDAGAO < 1,0%;

TEOR DE AR INCORPORADO = 1,5%;.

INiCIO DE PEGA 2 3,0 h.

Eal ol ol

© PN O

C40-PROF:5M
S/ESCALA o
o
Cota de <
Arrasamento 40
— &' ESPACADOR
o
o
N < ESTRIBO
N2 7 o
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o N o 30
2 s
g z
o © 15 N2 @ 6.3 ¢/20 C= 135
]
w
- VAR.
.\ 5 N3 @ 6.3 ¢/20 C.Médio= 125
o
=]
-
N3 é
5
PROFUNDIDADE = -5 METROS
NV. DO TERRENO NATURAL
ﬁ.

TOTAL

1404.50

265.00 34.45
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19.

20.
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22,

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

A LOCACAO DA OBRA DEVERA SER FEITA COM O AUXILIO DO PROJETO DE ARQUITETURA;
AS FUNDACOES DEVERAO SER CENTRADAS NO CENTRO DE GRAVIDADE DE SUAS RESPECTIVAS
BASES;
CONFERIR MEDIDAS COM O PROJETO DE ARQUITETURA;
ANTES DA EXECUGAO, ESTE PROJETO DEVERA SER VERIFICADO EM RELAGAO A ULTIMA REVISAO
DOS RESPECTIVOS ELEMENTOS DE REFERENCIA;
MANTER COBRIMENTO DA ARMADURA COM ESPAGCADOR PLASTICO;
PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE 5 cm SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO;
CONCRETO CLASSE C30 (fck = 30 MPa) - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II, FRACA FACE A
REVESTIMENTO E CONTROLE TECNICO DO CONCRETO CONFORME NBR-2118, MODULO DE
ELASTICIDADE Ecs > 26.8 GPa, RESISTENCIA A TRAGAO fct > 2.9 MPa, ABATIMENTO > 12cm, CIMENTO
POZOLANICO CPIV;
COBRIMENTO DA ARMAGAO:

COBRIMENTO BLOCOS = 5.0cm

COBRIMENTO PILAR EXTERNO = 2.5cm

COBRIMENTO VIGA EXTERNA = 3.0cm

COBRIMENTO LAJES = 2.0cm
MEDIDAS EM cm E ELEVAGOES EM cm, EXCETO ONDE INDICADO;
O CONCRETO DEVERA SER VIBRADO MECANICAMENTE;
DIAMETRO MAXIMO CARACTERISTICO DO AGREGADO GRAUDO = 19mm;
AGO ESTRUTURAL CA50/CA60 - FY=500MPA - FY=600MPA (MARCA GERDAU, BELGO MINEIRA OU
SIMILAR);
APOS A VERIFICAGAO DO INiCIO DA PEGA DO CONCRETO, AS PECAS DEVERAO ESTAR SEMPRE
MOLHADAS;
NAO USAR ADITIVOS A BASE DE CLORETOS;
TODO O TERRENO DEVERA SER APILOADO SATISFATORIAMENTE ANTES DA APLICAGAO DO
CONCRETO MAGRO;
AS FORMAS DE MADEIRA DEVERAO SER MOLHADAS ATE O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES
DA CONCRETAGEM;
PARA CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERA CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NA NOTA
FISCAL:

MODULO DE ELASTICIDADE

RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO (fck)

CONSUMO DE CIMENTO POR m3

ESPECIFICAGOES DO TIPO DE CIMENTO E FABRICANTE

ABATIMENTO (SLUMP)

MARCA E DOSAGEM DOS ADITIVOS PARA CONCRETOS

RELAGAO AGUA/CIMENTO

DIMENSAO MAXIMA CARACTERISTICA DA BRITA
NO PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERA SER OBEDECIDO O DISPOSTO
NA NBR 12655 / 1996;
NO CONTROLE TECNOLOGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERA SER
OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR 12654 / 92;
O CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO DEVERA SER DO TIPO RIGOROSO;
AS FORMAS E ESCORAMENTOS DEVERAO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE ACORDO COM
AS RESCRICOES DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NAO SOFRAM DEFORMAGOES PREJUDICIAIS,
QUER SOB A AGAO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO
CONCRETO ANTES DO INiCIO DO TEMPO DE PEGA;
CASO SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERAO SER APLICADOS ANTES DA DISPOSICAO DAS
ARMADURAS;
NO LANGCAMENTO DO CONCRETO NAS FORMAS, DEVE-SE TOMAR AS PRECAUGCOES NECESSARIAS
PARA QUE NAO HAJA SEGREGAGAO DO MESMO. RECOMENDA-SE QUE A ALTURA DE QUEDA LIVRE
NAO ULTRAPASSE 2 METROS;
EM NENHUMA HIPOTESE O LANCAMENTO DO CONCRETO PODERA SER FEITO APOS O INiCIO DA
PEGA.
CASO SEJA NECESSARIO A REALIZAGAO DE JUNTA DE CONCRETAGEM POR INTERRUPGAO DE
LANGCAMENTO, DEVE-SE PROCEDER O TRAMENTO DA SUPERFICIE COM ESCOVAGAO DA NATA
SUPERFICIAL E LAVAGEM DO PO RESULTANTE DA OPERACAO. CASO ESTA OPERACAO SEJA
EXECUTADA COM INTERVALO SUPERIOR A 14 DIAS CORRIDOS, DEVE-SE UTILIZAR ADESIVO
ESTRUTURAL NA INTERFACE DA JUNTA DE CONCRETAGEM;
NAO EXECUTAR FUROS PARA PASSAGEM DE TUBULACAO SUPERIORES A 75mm SEM A CONSULTA
PREVIA DO PROJETISTA. O ESPAGAMENTO DA TUBULAGAO DEVERA SER NO MINIMO DE 15cm
ENTRE AS FACES;
A EXECUGCAO DEVERA SER ACOMPANHADA DOS DESENHOS DE ARQUITETURA E ESTRUTURA;
0OS ENCHIMENTOS DEVERAO SER EXECUTADOS COM CONCRETO LEVE OU MATERIAL INERTE DE
PESO ESPECIFICO EQUIVALENTE;
NENHUMA ALTERAGAO NO PROJETO ESTRUTURAL PODERA SER EFETUADA SEM A AUTORIZAGAO
DO PROJETISTA;
ALTERAGOES NA DESTINAGAO DA ESTRUTURA OU PARTE DA MESMA DEVEM SER CONSULTADAS
PREVIAMENTE AO PROJETISTA.
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DESCRIGAO DE MODIFICAGOES

DATA

314-SEEDF-QUADRA-CED QI 09 LAGO SUL-EST-001-R00.DWG

||| CINNANTI
|

Arquitetura & Engenharia

SIA/SUL Q-5C AE-02 LOTE-120 SALA-304 ED.EXECUTIVO
TELEFONE :(61)3877-0097 E-MAIL : cinnanti@gmail.com

SETOR:

LAGO SUL - RA XVI - DF

ENDERECO:

SHIS QI 9 Lote H - AREA ESPECIAL - LAGO SUL / DF

PROPRIETARIO:

GDF - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO DO DISTRITO FEDERAL

AUTOR DO PROJETO:

ENG. CIVIL: DALMO BLANCO CINNANTI

RESP. TECNICO:

PROPRIETARIO:

GDF - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO

AUTOR DO PROJETO:

ENG. CIVIL: DALMO BLANCO CINNANTI CREA: 7962/D-DF

RESP. TECNICO:

VISTO ADM REGIONAL

VISTO SEEDF

VISTO

GDF - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

CED LAGO SUL - CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E FUNDAGOES- QUADRA POLIESPORTIVA

EST

PLANTA DE LOCAGAO (IMPLANTAGAO) E DETALHES DE ARMAGOES DAS ESTACAS

001

Data:

30/05/2022
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INDICADA 00

Escala:
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