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HORAS A UMA PRESSAO IGUAL OU SUPERIOR A 1,5 VEZES A PRESSAO ESTATICA @

U

I — |

10
S
(i

i
i
™

4

s

DE SERVICO E EM NENHUM PONTO INFERIOR A 40mca

I
—

EOCN:
-

Sesesiesienie
S5 IRY

‘m 25mm x 3(/)4!-'! ] J !

= =
\ RP “ 1A B | |

XX

550z

210
Va4

DETALHE DA CAIXA COM REGISTRO

R

Legenda de simbolos
= /XX
. w Coluna de tubulag&o de hidraulica
J
-
- X Registro de gaveta c/canopla cromada ¢/PVC soldavel
% Registro esfera VS compacto soldavel
REGISTRO P/ TORNEIRA D) 8&7 ,
| o, com DE JARDIM EXISTENTE ) (©)Vvalvula de descarga c/PVC soldavel
- REGISTRO < @ —
| _____ _PVC-s @32  TUBULACAO ENTERRADA EM PVC MARROM SOLDAVEL
‘ ) LIGAGAO A EXECUTAR
Legenda de condutos
. pPweses : > TN Tubulacéo do Extravassor/Limpeza
\ e ~ .
| - B - — Tubulacao do Extravassor/Limpeza enterrada
| o .
| . TN Tubulagéo de agua fria
= M1 \ | = - — S - — Tubulagao de agua fria enterrada
| - Tubulacdo de alimentacéo
- . /
% i N ~ _ . ~
| L ava > - — Tubulacao de alimentacao enterrada
s \ 7 ‘
Y Il o | Legenda das indicagoes
| — (T BE Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
| s |
S N CH . o
- ‘ ‘ 25mm x 1/2 DH Ducha Higiénica - 25 mm x 1/2"
| k LV Lavatorio com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
| NOTAS < PIA  Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
‘ . 4 n
‘7 ey DESCRICAO RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldavel - 1
\ 1 E PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO AS SEGUINTES NORMAS: RE Registro esfera VS CompaCtO soldavel - 1.1/4"
— I NBR 8160/99 — INSTALAGAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO — PROJETO E EXECUGAO .
NBR 10844/89—INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS — PROCEDIMENTO RE Reg|stro esfera VS Compacto soldavel - 2"
POSTURAS: DE ACORDO COM A CONCESSIONARIA LOCAL
NBR 05626/98 — INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA Sal'da Sal’das |in'eS - 40 mm
| 2| UNIOADES) CONFORME REoumo Amao: — o o (SISTEMA INTERNACIONAL DE VS Vaso Sanitario com valvula de descarga - 1 1/4"
‘ GRADEZA UNIDADE SIMBOLO
e COMPRIMENTOS (DIAMETRO,
DISTANCIA, NIVEIS, ETC.) MILIMETROS "mm”
‘ AREA METRO QUADRADO "m2”
| VOLUME METRO CUBICO m3
VELOCIDADE METRO PQR SEGUNDO "m/s” ;
'7 VAZAO OU DESCARGA METRO CUBICO POR SEG m:S/s \ 1
PRESSAD METRO DE COLUNA D AGUA mca U‘(’**’::’ﬂ‘w fl—
DECLIVIDADE PORCENTAGEM "%
3 QUANDO NAQ HOUVER INDICACAO DO MATERIAL DAS TUBULAGOES ESTE SERA: \ ISO_1 e ISO'1'1 777[’77:::’::’1*5 | [
i 3.3 AGUA FRIA — PVC CLASSE 15 SOLDAVEL \/ Escala 1:25 ——wi‘?{f};:?:,ﬂf‘ I
[ I I 1 4 CONVERSOES DE DIAMETROS L JL_‘M“J | I
‘ 4.1 0S DIAMETROS DOS TUBOS PARA AGUA FRIA DEVEM SER 777”;:;7: /
CONVERTIDOS SEGUNDO A TABELA SEGUINTE DE UNIDADES: |
¢ EM POLEGADAS PVC ROSCA PVC SOLDA FG COBRE \‘
}7 | I
1/2” 20 20 13 15 1]
3/4” 25 25 20 22
17 32 32 25 28
L 1.1/4" 40 40 30 35 .
1.1/2” 50 50 40 43 - —
| 2" 60 60 50 54 \
| 2.1/2" 75 75 63 66 L~
3 85 85 75 79 s
. 47 110 110 100 104 ”*{_}_ﬁ;:
5 NAO SE ADMITE FAZER CONEXOES OU CURVAS NA OBRA, DEVE—SE APLICAR 777;:: il
CONEXQOES PRE—FABRICADAS |
}7 6 AS TUBULAGOES QUE PERFURAM ELEMENTOS ESTRUTURAIS NAO DEVEM SER 21*57%;3‘
SOLIDARIAS COM 0OS MESMOS, ANTES DA CONCRETAGEM DEVE-SE DEIXAR [1 1
| PASSAGEM COM TUBO DE DIAMETRO UM PONTO MAIOR QUE O TUBO PASSANTE N o L5 [
‘ - - 7 AS TUBULAGOES ENTERRADAS NO SOLO NAQ DEVEM SER COLOCADAS \ 3;::::773 [
- TENSIONADAS, DEVE—-SE FAZER LEITO COM AREIA GROSSA OU TERRA SOLTA SEM L |
‘ RELEVO o :JD,;T:?H‘S
\ 8 ANTES DO FECHAMENTO DOS RASGOS DAS ALVENARIAS, PINTURAS EVENTUAIS OU LOCAGAO 25} 25mm x 3/4" D) — 7|
DOS SUPORTES DEVE-SE FAZER UM DOS ENSAIOS NO SISTEMA
|
|
\
|
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S/ESCALA o SITUAGCAO
\ / S cH 2] Q ESCALA 1:2500
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B L b PLANTA BAIXA CORTE LATERAL
— -
(1 S G | g
********************************************************* ESPECIFICACAO
ITEM MATERIAL
‘ T [TAMPA EM F°F° MAPA CHAVE - IMPLANTACAO
2 | ALVENARIA DE TIJOLOS @S/ESCALA
3 |REBOCO EM ARGAMASSA
| 4 | CALCADA P
5 |DRENO (CAMADA DE 10 cm DE BRITA) NN
\ 6 |REGISTRO DE GAVETA NG
\ e
o ISO-3 e ISO-3-1 ~o s 00 EMISSAO INICIAL 25/05/2022
PLANTA BAIXA - IMPLANTACAO ISO-2 e ISO 2-1 . REV. | DESCRIGAO DE MODIFICAGOES DATA
@ ESCALA 1:100 Escala 1:25 N~ ¢ ¢
Escala 1:25
REDE DE '
A'—'MENTAQAic/ CAIXA D'AGUA 314-SEEDF-CED-LAGO-SUL-HID-001-R00.DWG
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E | - —— & VY oo—" 7 - — = — - — ] ‘ \ j ] Arquitetura & Engenharia
SIA/SUL Q-5C AE-02 LOTE-120 SALA-304 ED.EXECUTIVO
TELEFONE :(61)3877-0097 E-MAIL : cinnanti@gmail.com
TB‘@N‘ / SETOR: LAGO SUL - BRASILIA - DF
\/ 4 5?/2" \ ENDERECO: SHIS QI 9 LOTE H - AREA ESPECIAL - LAGO SUL
B‘«ELE‘? \\‘ PROPRIETARIO: GDF - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL
\\;,//‘f‘
- AUTOR DO PROJETO:  ENG. CIVIL: DALMO BLANCO CINNANTI
AF-4-1 L ,KLV\ e ,
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e/
%‘ 3/4"
| |
L N ‘DB‘Q
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(S}
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